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AEP

Aval, amont

By-pass,

BC, BM

BSR

DBOs

DCO

DN

DO

ECM

ECPP

ECR

EH ou ég-hab

EP
EU
IBGN
IPS
MES

NH4

NOs
02

ACRONYMES ET ABBREVIATIONS

Alimentation en Eau Potable

Utilisés ici comme adjectifs pour des raisons pratiques...- mais cependant non
accordés.

Détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté en
situation normale

Bassin de collecte ou bassin de mesure : appellation identique définissant une
zone de collecte de rejet d'eaux usées

Bassin de stockage restitution : ouvrage qui stocke temporairement des sur
débits pour les restituer par la suite

Demande Biochimique en Oxygene sur 5 jours : appréciation du niveau de
pollution organique par action biologique ; exprimé en masse de 02 par unité
de volume

Demande chimique en Oxygéne: appréciation du niveau de pollution
organique par action chimique ; exprimé en masse de 02 par unité de volume

Diameétre nominal

Déversoir d'Orage : sur réseau unitaire ou EU..., il s'agit d'un by-pass vers le
milieu naturel dont le fonctionnement est dii a une surcharge hydraulique
d’origine pluviale du réseau.

Eaux Claires Météoriques : eaux de ruissellement parvenant par erreur au
réseau d'eaux usées

Eaux Claires Parasites Permanentes : eaux généralement de nappe phréatique
(quelquefois de fuites de réseau d'eau potable) qui parviennent dans un
réseau d'assainissement par faute d'étanchéité de ce dernier

Eaux Claires parasites de Ressuyage : ces eaux qui provoquent le méme
phénomene que les ECPP proviennent de la percolation des eaux de pluie
dans les sols perméables au voisinage des réseaux d'assainissement

Equivalent Habitant : désigne un flux de pollution et de débit correspondant
en moyenne a la production de pollution d'un habitant ; base définie par
I'article R2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales complété par
I'article 1 du Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 ;

Eaux Pluviales

Eaux Usées

Indice Biologique Global Normalisé
Indice de Pollutosensibilité Spécifique

Taux de Matiéres en Suspension ; exprimé en masse par unité de volume
(donne un indicateur de la turbidité de I'eau)

Taux Ammoniaque ; signe trés souvent une pollution d'origine domestique ;
exprimé en masse par unité de volume

Taux de Nitrates ; exprimé en masse par unité de volume

Taux d'Oxygéne dissous dans I'eau
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PPM Unité de proportion = part-par-million. Exemple : 100ppm = 100 / 1.000.000
de litre, de kilo, 0.1 mg /L, 0.1 ml /L, ..

PR Poste de refoulement/relévement

SATESE Service d'Assistance Technique pour I'Exploitation des Stations d’Epuration

Sélectivité

Pour un réseau séparatif : c’est sa performance dans la séparation des eaux
de différentes natures : un systeme qui présente des défauts de sélectivité
présente des eaux usées dans son réseau pluvial et/ou des eaux pluviales
dans son réseau d'eaux usées

STEP ou STEU

Station d'épuration

Téte de réseau

Désigne le point de départ amont d'un réseau.

TN

Terrain Naturel

TS Temps Sec

TP Temps de Pluie

UN Unitaire(s)

%) Canalisation de section circulaire
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1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS

Pour satisfaire a l'obligation réglementaire de l'arrété du 21 juillet 2015 modifié par arrété du 31 juillet 2020
imposant |'établissement d'un « diagnostic du systéme d’'assainissement d'une fréquence n'excédant pas
10 ans », Grand Bourg Agglomération a décidé de mettre les documents a jour pour la commune de Montrevel-
en-Bresse.

Grand Bourg Agglomération a donc lancé une mission d'étude globale sur la gestion de I'assainissement sur
le territoire des communes de Jayat, Montrevel-en-Bresse et Malafretaz, complétée par la mise a jour des
documents stratégiques (zonages).

Les enjeux de I'étude sont les suivants :

M Etablir un diagnostic de fonctionnement du systéme d’assainissement en caractérisant de maniére
qualitative et quantitative :

Les flux hydrauliques et de pollution collectés, traités et rejetés par le systéme d'assainissement dans
le milieu naturel ;

Les quantités d'eaux usées non collectées du fait des mauvais branchements ;
L'état structurel des réseaux et de la station de traitement des eaux usées ;
L'impact des rejets sur le milieu récepteur.

M Etablir le schéma directeur d'assainissement avec un programme pluriannuel et hiérarchisé
d'investissements et d’actions propres a réduire les rejets de pollution et leur impact sur le milieu naturel
en conformité avec la réglementation tout en tenant compte des évolutions prévisibles de I'urbanisation.

B Mettre a jour les documents réglementaires.

L'objectif de I'étude est donc de fournir aux élus les éléments techniques et financiers d'aide a la décision
quant aux choix d'aménagement du systeme d’assainissement, tout en optimisant I'utilisation des
infrastructures existantes, améliorant les rendements des équipements en place et participant a
I'amélioration de la qualité des milieux récepteurs.

Pour parvenir a I'élaboration d’'un bilan patrimonial, du diagnostic de fonctionnement, et de sa traduction en
schéma directeur d'assainissement et dans les documents de zonage, |'étude s'est déroulée en 4 phases
techniques complétés par le document de zonage :

M Phase 1: Etats des lieux préliminaires, comprenant recueil des données, interprétation, mise a jour des
plans ;

M Phase 2 : Campagnes de mesures sur les réseaux et le milieu naturel ;
M Phase 3 : Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du systeme d'assainissement ;
M Phase 4 : Elaboration du schéma directeur de I'assainissement collectif

M Actualisation du zonage des Eaux usées et des Eaux Pluviales

Le présent document constitue le zonage des Eaux Usées et des Eaux Pluviales qui sera soumis a
I'enquéte publique.
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L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur I'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes ou leurs groupements de définir, apres étude
préalable et enquéte publique, un zonage des Eaux Usées et des Eaux Pluviales.

Cet article mentionne notamment que les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte
publique :

m Eaux Usées

Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées

1

Les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le controle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur
entretien.

La détermination du zonage doit résulter d'une étude préalable comprenant :

L'analyse de I'existant et la prise en compte de I'urbanisation future de la commune ;

La comparaison technico-économique des solutions permettant de choisir par zone le type
d'assainissement ;

Les répercussions financieres sur le prix de I'eau.

Le zonage d'assainissement définit le mode d'assainissement le mieux adapté a chaque zone. Il est soumis a
enquéte publique, obligatoire avant d'approuver la délimitation de ces zones. Le dossier soumis a enquéte doit
comporter:

Le projet de carte de zonage d’assainissement de la commune ;

La notice justifiant le zonage et comprenant I'analyse de I'existant, les solutions techniques étudiées,
leurs colts, leurs avantages et inconvénients.

Les textes réglementaires a prendre en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

L'arrété du 21 juillet 2015 fixe les prescriptions minimales applicables a la collecte, au transport, au
traitement des eaux usées pour des dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure a 1.2 kg/j de DBO5 (> 20 équivalents-habitants) ;

L'arrété du 7 septembre 2009 est la nouvelle réglementation en matiere d'assainissement non collectif
pour les installations recevant une charge de pollution inférieure a 1,2 kg DBO5/j (soit 20 équivalents-
habitants). Elle remplace I'arrété du 6 mai 1996 modifié par arrété du 24 décembre 2003,

Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif a I'évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur I'environnement.

Le DTU 64.1 (mars 2007) précise les régles de mise en ceuvre des ouvrages d'assainissement non collectif.

m Eaux pluviales :

les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution
qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs
d'assainissement.

A partir de ce constat, le schéma directeur d'assainissement réalisé sur les communes de Jayat, Montrevel-en-
Bresse et Malafretaz a permis de définir les recommandations et moyens a mettre en ceuvre pour assainir de
maniére optimale les eaux usées et eaux pluviales de la commune de Montrevel-en-Bresse au moindre co(t,
dans les respects des contraintes du milieu.
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2 - PRESENTATION DE L'AIRE D'’ETUDE
2.1 - Situation

La commune de Montrevel-en-Bresse est située au nord-ouest du département de I'Ain (01) a environ 20 km
au nord de Bourg-en-Bresse. La commune de Montrevel-en-Bresse fait partie de Grand Bourg Agglomération
(GBA).

Les altitudes minimum et maximum de l'aire d'étude sont respectivement de 192 m et 217 m.

FIGURE 1 - PLAN DE LOCALISATION
T Reyssours
: %

@ uur

Bourg-en-Bresse

T TLFFL =T To—
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2.2 - Contexte géologique et hydrogéologique
Les données et analyses réalisés par le BRGM ont été consultées.

L'ensemble du département de I'Ain appartient au bassin hydrologique du Rhone. Le département de I'Ain
présente une géomorphologie contrastée puisqu’il se situe entre la partie méridionale de la chaine
montagneuse du Jura (a I'Est) et un territoire de grandes plaines (a I'Ouest).

4
rad
* LA

~Zone d’étude
k 1 Dy

Source : Infoterre (BRG .
La commune de Montrevel-en-Bresse appartient a I'unité géomorphologique de la plaine bressane. Limitée a
I'Est par les abrupts calcaire du Jura, celle-ci constitue une zone de plaines occupées au Pliocéne par un vaste
lac, correspond a une zone d'effondrement entre le Massif Central et le Jura. Le substratum de Bresse est
constitué d'alluvions tertiaires argilo-siliceuses d'age miocéne, apportées par I'ancienne Sadne et le fleuve qui
faisait communiquer le Rhone et le Rhin.

Les formations affleurantes sur le territoire sont représentées par des terrains récents appartenant a l'ere
Quartenaire. Il s'agit d’alluvions fluviatiles et torrentiels du Pliocéne supérieur continental pour la couche p2c
et des alluvions modernes de I'holoceéne pour la couche Fz, a proximité des cours d'eau ;

Ces terrains, a dominantes argileuse ou marneuse a priori peu favorables a linfiltration, ont favorisé la
constitution de nappes aquiféres. Ces nappes représentent par conséquent d'importants puits de captage de
ressource en eau potable. Un captage d'eau potable est d'ailleurs présent sur la commune voisine de Foissiat
au lieu-dit Cours d'Amont. La particularité géologique du territoire a fait se développer I'activité d'extraction
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de matériaux dans la plaine alluvionnaire, a I'est de Montrevel-en-Bresse. On recense aujourd’hui de
nombreuses graviéres, dont les extractions ont permis d'aménager la base de loisir de la Plaine Tonique.

2.3.1 - Espaces protégés
Pour I'implantation d'éventuels futurs aménagements, le contexte écologique doit étre étudié et en particulier
la présence d'espaces naturels sensibles et/ou protégés :
W ZNIEFF de type | :
820030874 : Etang des Marais (24 ha)
M ZNIEFF de type ll :
820030864 : Basse Vallée de la Reyssouze (32 km?)
B Zones humides:
011ZH1347 : Plantation des Vignerets
011ZH1361 : Plantation des Guyots
011ZH1672 : Riviere la Reyssouze 03
011ZH1784 : Ruisseau du Bief de I'étang Machard
011ZH1823 : Ruisseau le Reyssouzet
ZICO : néant
NATURA 2000 (Directive Habitats) : néant

Arrétés préfectoraux de protection de biotope : Néant

Réserve Naturelle Nationale ou encore Parc Naturel National ou Régional : Néant

Le secteur d'étude est situé dans I'Hydroécorégion Plaine de Saéne (HER 15), dans la Bresse, vaste plaine
agricole. La Bresse est une zone bocagere, majoritairement composée de champs céréaliers bordés de haies et
de prairies dans les vallons humides. Quelques étangs annoncent la Dombes plus au sud. On trouve sur les
communes d'étude plusieurs zones humides d'intérét, notamment tout le long de la Reyssouze et du
Reyssouzet, s'élargissant au niveau des lacs de Montrevel/Malafretaz et a leur aval.
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2.3.2 - Problématique d’eutrophisation

La totalité du territoire d'étude est sensible a I'eutrophisation. La réduction de I'eutrophisation des cours d'eau
était un des objectifs du dernier contrat de riviere de la Reyssouze et reste une grande problématique dans les
cours d’eau de la zone d'étude. Les enjeux pour les systemes d'assainissements concernent la réduction des
rejets en nutriments pour réduire leur impact sur I'eutrophisation des milieux.

2.3.3 - Autres pressions sur les milieux aquatiques

Dans les années 1950 a 90, la Reyssouze a été curée, élargie et son tracé modifié. Le Reyssouzet, tout comme
d'autres affluents de la Reyssouze, a été curé a cette méme époque. De ces modifications des cours d'eau,
résulte une habitabilité du milieu dégradée.

La Reyssouze en amont de Malafretaz a une qualité hydromorphologique et une habitabilité moyenne a
mauvaise. Sur tout le long du secteur d'étude, la qualité hydromorphologique est mauvaise, avec une quasi-
absence de frayéres et de caches, une ripisylve peu présente, un ombrage tres faible, un lit trés large, des
écoulements lentiques, un fond de lit colmaté et des berges moyennes a hautes dégradées. (BURGEAP 2012)
Les problématiques sur le Reyssouzet sont similaires avec une plus grande variabilité des largeurs et
profondeurs de son lit.

Cette dégradation de I’habitabilité et de la qualité hydromorphologique rend le cours d’eau plus
sensible et plus fragile, avec une capacité de régénération diminuée. L'augmentation en nutriment dans le
cours d'eau par exemple donnera lieu plus rapidement a une eutrophisation du milieu, qui impactera les
peuplements déja vulnérables.

Le long de la Reyssouze se trouvent 44 ouvrages en travers du cours d'eau, et 4 se trouvent sur le Reyssouzet
rendant la migration piscicole difficile en période de hautes eaux et impossible en période d'étiage. (BURGEAP
2012) La restauration de la continuité écologique est un des objectifs du SDAGE.

Ces ouvrages, ayant un impact direct sur le débit du cours d'eau, peuvent également, en cas de mauvaise
gestion, créer des périodes de débits tres réduits voir d'assecs (non-respect des débits réservés par exemple).
La présence de ces ouvrages peut donc contribuer a I'augmentation de la sensibilité du milieu par la réduction
de la capacité de dilution du cours d'eau.

Tous les cours d'eau présents sur les communes d'études sont de catégorie 2.
Certaines especes envahissantes ont colonisé le bassin versant de la Reyssouze avec notamment :

B Le Ragondin : espece inscrite sur la liste des especes exotiques envahissantes préoccupantes pour I'Union
européenne et dans le premier groupe du classement des nuisible par arrété ministériel annuel en France.
Sa présence ameéne la déstabilisation des berges, I'envasement des cours d'eau et une diminution de la
ripisylve.

B La Renouée du Japon, plante exotique et invasive, impactant fortement la ripisylve car a développement
tres rapide et hautement compétitif.

B L'Ecrevisse américaine, espéce introduite et invasive, présente en 2010 sur la Reyssouze et le Reyssouzet.

B L'Ecrevisse de Louisiane, observée en 2010 dans un étang sur la partie amont du Reyssouzet a Saint-Martin-
le-Chatel, considérée comme invasive.

Le Ragondin et la Renouée du Japon sont deux espéces participant a la dégradation de la ripisylve et
par cela a la baisse de I'habitabilité du cours d'eau et par cela a la diminution de ses capacités
d'autoépuration.
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2.3.4 - Risques naturels

W Inondations: Risque existant

B Mouvements de terrain : Risque inexistant

m Cavités souterraines : Risque inexistant

B Séismes: Risque existant - faible

W Radon: Risque existant - faible

M Retrait-gonflements des sols argileux : Risque existant - modéré

Pour conclure, le systeme d'assainissement est situé sur des zones humides. Il est exposé a un risque
d'inondation avec une partie du territoire en zone inondable. Il est également exposé a un risque modéré
de retrait-gonflement des argiles et un faible risque de séismes, ou encore de radons.

2.4.1 - Alimentation en eau potable

Aucun captage d'eau ne se trouve sur la commune de Montrevel-en-Bresse. Le captage le plus proche est le
captage de Foissiat, commune située au nord-est de Montrevel-en-Bresse

2.4.2 - Zones de baignade

Une zone de baignade reglementaire se trouve a proximité du territoire, sur la commune de Malafretaz. Pour
le plan d'eau de la base de plein air « La Plaine Tonique » situé sur le Grand lac de Montrevel-en-Bresse, la
qualité a été classée « Excellente » sur les 4 dernieres saisons (selon la directive 2006/7/CE).

Les lagunes (bassin d'orage) du systtme de collecte de la STEP de Cézille (Montrevel-en-
Bresse/Malafretaz/Jayat) qui se rejettent dans la Reyssouze se trouvent a proximité de la base de Loisirs et les
rejets se font dans la Reyssouze courant sur le c6té ouest du lac. La Reyssouze ne rejoint pas le plan d’eau.
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La zone d'étude peut étre décrit a partir des données pluviométriques de la station Météo France de Saint-
Julien-sur-Reyssouze située a environ 7 km au nord de Montrevel-en-Bresse.

Le secteur est caractérisé par un climat a tendance continentale, avec des précipitations supérieures a la
moyenne nationale, d'environ 1 000 mm par ans. Le tableau ci-apres présente la pluviométrie mensuelle pour
chaque année relevée par la station météo de Saint-Julien-sur-Reyssouze.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |moyenne

janvier 93,3 105,8 87,5 119,6 123,3 36,9 168,3 66,1 42,4 128,6 38,0 91,8
février 12,7 67,4 125,2 55,7 90,1 57,0 43,0 35,2 49,6 42,3 55,5 57,6
mars 42,3 72,1 29,7 45,0 69,3 61,8 161,3 55,2 57,9 39,4 37,4 61,0
avril 140,2 126,9 39,2 49,1 183,9 49,2 37,6 79,6 31,5 73,8 49,8 78,3
mai 93,5 189,6 56,6 61,5 166,9 115,5 174,4 43,4 71,3 149,9 24,9 104,3
juin 131,2 86,0 50,0 24,9 126,2 40,6 55,9 81,4 76,8 99,7 106,5 79,9
juillet 79,0 69,8 167,0 20,7 66,5 78,8 72,3 67,2 36,1 203,6 9,5 79,1
aolt 123,2 57,1 62,7 49,3 48,9 73,8 171,8 134,2 55,7 68,2 38,1 80,3
septembre 121,1 64,8 17,0 115,8 95,7 59,3 12,7 39,3 77,6 74,1 125,2 73,0
octobre 90,4 109,1 115,2 93,7 118,5 19,4 84,9 172,0 172,9 123,9 87,5 108,0
novembre 183,0 153,4 159,6 40,7 134,9 101,6 86,3 140,4 22,9 48,9 88,9 105,5
décembre 134,4 95,0 96,9 32,5 6,4 1325 91,9 98,3 131,7| 1514 82,8 95,8
TOTAL 1244,3| 1197,0|] 1006,6 708,5| 1230,6 826,4| 1160,4| 1012,3 826,4| 1203,8 744,1| 1014,6
Moyenne (%) | 123% 118% 99% 70% 121% 81% 114% 100% 81% 119% 73%

valeur supérieur a un écart type

vaveur inférieur a un écart type

valeur moyenne plus ou moins un écart type

2012 et 2016 sont des années trés pluvieuses, avec un total trop supérieur a la moyenne, tandis que 2015 et
2022 sont des années seches, avec un total bien inférieur a la moyenne.

La pluviométrie moyenne, minimale et maximale sur I'ensemble de ces 11 années, sont représentées dans la
figure ci-apres.

Pluviométrie mensuelle sur 11 annnées (janvier 2012
a décembre 2022)
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE
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3 - CARACTERISTIQUES ET QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR

3.1.1 - Bassin versant

La commune de Montrevel-en-Bresse se trouve dans le sous-bassin versant de la Reyssouze. Le bassin versant
de la Reyssouze a une superficie approximative de 500 km?, situé pour sa totalité dans le département de I'Ain.
Il est bordé a I'est par le massif du Revermont, au sud par le plateau de la Dombes et se jette dans la Sadne a
I'ouest.

3.1.2 - Masses d’eau

La Reyssouze court sur 75 km et son bassin versant est constitué au total de 232 km de cours d'eau. La
commune de Montrevel-en-Bresse est traversée par plusieurs cours d'eau, représentés sur la carte ci-aprés.

Le Reyssouzet est le plus long affluent de la Reyssouze avec ses 23 km. La confluence avec la Reyssouze se
situe sur la commune de Jayat.

Deux stations de mesure hydrométrique se trouvent a proximité sur la Reyssouze sur les communes de Saint-
Jean-sur-Reyssouze et Bourg-en-Bresse (Majornas).

Quelques cours d'eau plus petits cheminent également sur le territoire communal : le Bief de I'Abras affluent
du Reyssouzet qui recoit le Bief des Pré Roux et le ruisseau de Cuet.

Il faut noter également la présence du plan d'eau, de la Graviére de Montrevel a I'est du territoire sur la
commune de Malafretaz.
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Schema directeur Massainsssment

T L Cours d'eau
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3.1.3 - Débits caractéristiques
Les données suivantes sont issues d'Hydroportail. Elles concernent la station hydrométrique de la Reyssouze a
Bourg-en-Bresse.

B Module (moyenne interannuelle)

La Reyssouze a Bourg-en-Bresse présente un module de 1,26 m3/s.

Les débits mensuels moyens du 01/01/1983 au 23/02/2023 sont présentés ci-apres :

FIGURE 6 — DEBITS MENSUELS DE LA REYSSOUZE A BOURG-EN-BRESSE DE 1983 A 2023
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Source : Hydroportail

m Débits caractéristiques

En période d'étiage, le débit mensuel minimal quinquennal, QVINAS5, est de I'ordre de 0,296 m?/s, soit 23,5 %
du module.

TABLEAU 2 - DEBITS CARACTERISTIQUES DE LA REYSSOUZE A BOURG-EN-BRESSE

La Reyssouze a Bourg-en-Bresse

Module 1,26 m3/s
Etiage - QVINA; 0,168 m3/s
Etiage - QVINAs 0,091 m3/s
Crue journaliére - biennale 21,7 m3/s
Crue journaliére - quinquennale 27,4 m3/s
Crue journaliére - décennale 31,2 m3/s
Crue journaliére - vicennale 34,8 m3/s
Crue journaliére - cinquantennale 394 m3/s

Source : Hydroportail
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Sur la Reyssouze, de nombreux moulins sont présents, donnant lieu a des assecs ponctuels en période d'étiage
dus a des retenues d'eau trop importantes au niveau des moulins.

[l n'existe pas de station hydrométrique sur le Reyssouzet. Celui-ci ne semble pas subir d'assecs.

Ce chapitre synthétise les différents objectifs et mesures concernant la Reyssouze, le Reyssouzet et le Ruisseau
de Salencon. Le territoire de Montrevel-en-Bresse est concerné par le SDAGE Rhone Méditerranée et par les
contrats de riviére de la Reyssouze de 1997 a 2005 et de 2014 a 2018.

3.2.1 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Outre les mesures complémentaires qui visent a atteindre et maintenir le bon état des masses d'eau, le SDAGE
définit les orientations générales en matiere de gestion de I'eau et de préservation des milieux aquatiques. Ces
orientations fondamentales constituent des principes a respecter dans le cadre de projets susceptibles
d'impacter la gestion de I'eau et celle des milieux aquatiques.

Montrevel-en-Bresse appartient au sous-bassin versant référencé au SDAGE comme « Reyssouze et petits
affluents de la Sadne » (SA_04_04).

Le systéme d'assainissement auquel est raccordé la commune est concernée par trois segments de Masse
d’'Eau Naturelle du SDAGE :

B Le Reyssouzet (FRDR593b) sur toute sa longueur : de sa source a Attignat a sa confluence avec la Reyssouze
a Saint-Jean-sur-Reyssouze. Son état écologique est classé en « Etat Médiocre » et son état physico-
chimique est classé en « Bon Etat ». || est classé comme moyen ou petit cours d'eau de plaine de Sadne.

B La Reyssouze (FRDR593a) « Le Jugnon, la Reyssouze de Bourg en Bresse a sa confluence avec le Reyssouzet
et le Bief de la Graviere »), I'état écologique et I'état physico-chimique de ce segment sont classés «
Mauvais ». |l est classé comme moyen ou petit cours d'eau de plaine de Sadne.

M Le Ruisseau de Salencon (FRDR11565) I'état écologique de ce segment est classé « Médiocre » et son
état physico-chimique est classé en « Bon Etat ». || est classé comme trés petit cours d'eau de plaine de
Sadne.

Le plan d'eau Graviére de Montrevel (FRDL40) est aussi une masse d'eau du SDAGE, classée comme Masse
d’'Eau Artificielle. Les objectifs d'état pour la Graviére de Montrevel sont le Bon potentiel écologique a
I'échéance 2021 ainsi que le Bon Etat chimique a I'échéance 2015 (avec et sans ubiquistes).

Les cours d’eau concernés par I'étude sont quant a eux tous classés en Objectifs Moins Stricts avec pour motif
dérogatoire la faisabilité technique. Les objectifs a atteindre pour ces cours d’eau et notamment les éléments
de qualité faisant I'objet d'une adaptation sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Ces masses d'eau et leur objectif d'atteinte de bon état sont présentés ci-apres :

La Reyssouze fait I'objet d'une dérogation (2033) pour I'objectif d'état chimique pour faisabilité technique et
condition naturelle pour les paramétres suivants : Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene
et Fluoranthene. Ces hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP) se forme notamment lors de la
combustion des matériaux fossiles, leur présence d'origine anthropique dans I'environnement résulte par
exemple des échappements d'automobiles.
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Etat écologique Etat chimique

N° Masse

’ Nom masse d’eau Objectif Objectif
d’eau Et?t des Objectif | Délai Etat des sans avec Délai
lieux . .
ubiquiste ubiquiste
Le Jugnon, La
Reyssouze de
FRDR593a  _ourg-en-Bressea Bon 2033  Bon 2033
la confluence avec
le Reyssouzet et le
bief de la Graviere
FRDR593b Le Reyssouzet Médiocre Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027
Ru
FRDR11565 visseaude  diocre  Bon 2027 Bon 2015  Bon 2015
Salengon
FRDLA40 Graviere de Moyen  2°" = 2027 Bon 2015  Bon 2015

Montrevel n°1 potentiel

Source : SDAGE Rhéne-méditerranée 2021-2026

3.2.2 - Contrat de riviére de la Reyssouze

La commune de Montrevel-en-Bresse a été inscrite dans le premier (1997-2005) et second (2014-2018) contrat
de riviére de la Reyssouze. Le premier contrat avait pour objectif le développement d'actions de restauration
de la qualité des eaux puis le second la lutte contre I'eutrophisation et I'amélioration du fonctionnement des
milieux aquatiques.

Aujourd’hui, et depuis 1957 la gestion des rivieres du bassin versant ainsi que la compétence sur la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est géré par le Syndicat du bassin versant
de la Reyssouze. Depuis juillet 2019 le syndicat méne des actions sur la préservation et restauration des
fonctionnalités des zones humides tout en agissant sur les thématiques de prévention des inondations.

Deux projets ont été menés par le syndicat durant les derniéres années a Malafretaz située en amont : en 2018
la restauration de la continuité écologique au droit du Moulin Neuf avec le contournement du seuil du moulin
en réaménageant le cours d’eau la Morte et en 2022 avec la création d'une Zone Tampon Humide Atrtificielle.
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Les données historiques sur la qualité de la physico-chimie générale des eaux de la Reyssouze et du Reyssouzet
ont été récupérées via le portail Naiades pour les vingt dernieres années sur la période estivale (2000-2022).

3.3.1 - Physico-chimie générale des eaux
Les données historiques donnent les informations suivantes sur la qualité physico-chimique des cours d'eau :

B Reyssouze — Amont Systeme d'Assainissement de Montrevel-en-Bresse et Malafretaz (Reyssouze a Cras-
sur-Reyssouze)

En juin 2018, année de suivi la plus récente, le « Moyen Etat » était retenu pour la physico-chimie générale des
eaux de la Reyssouze a Cras-sur-Reyssouze.

Au niveau de cette station, les eaux de la Reyssouze ont un pH légérement élevé (classe « Bon Etat ») pouvant
indiquer, lorsque couplé a une sursaturation de I'oxygénation des eaux, une tendance a I'eutrophisation des
eaux. Le bilan des nutriments varie du « Bon Etat » a « I'Etat Médiocre » au cours des années de suivi. Les
éléments déclassants sont les nitrites et les orthophosphates.

m Aval de Malafretaz et amont de la STEU de Montrevel (Reyssouze a Malafretaz)

En juin 2012, année de suivi la plus récente, le « Bon Etat » était retenu pour la physico-chimie générale des
eaux de la Reyssouze a Malafretaz soit la méme classe de qualité que pour la station amont (a Cras sur
Reyssouze) pour la méme année de suivi.

Au niveau de cette station I'analyse de la qualité des eaux est semblable a la station amont, avec une potentiel
tendance a |'eutrophisation et une concentration légérement élevée en nutriment, plus particulierement en
orthophosphates.

m Affluents de la Reyssouze : Bief de la Graviére et le Salengon (a Foissiat)

Le Salencon a Foissiat, confluant vers la Reyssouze a Jayat, est sujet a une mauvaise oxygénation des eaux : «
Etat Médiocre » en juin 2018.

Le bief de la graviere se jetant dans la Reyssouze a Jayat, en aval de Malafretaz est sujet a une mauvaise
oxygénation des eaux ainsi qu'a de fortes concentrations en nitrites orthophosphates, phosphore et
ammonium. En 2018, année de suivi la plus récente, « I'Etat Médiocre » était retenu.

B Reyssouze — Aval des systémes d'assainissement de Montrevel-en-Bresse, Malafretaz et Jayat et de la
confluence avec le Bief de la graviére et le Salengon (Reyssouze a Saint-Julien-sur-Reyssouze).

En aout 2012, année de suivi la plus récente, le « Moyen Etat » était retenu pour la physico-chimie générale
des eaux de la Reyssouze a Saint-Julien-sur-Reyssouze. La situation semble globalement comparable aux
stations se trouvant a I'amont.

Les données historiques disponible sur le territoire d'études sont dispersées sur le territoire et peu récente. Ces
données permettent déja d'identifier certaines sensibilités du territoire : mauvaise oxygénation des eaux et
concentration importante en nutriment des eaux du bassin versant. Ces données sont insuffisantes a la
définition de la conformité des systémes d‘assainissement mais seront pris en compte dans |'établissement de
notre programme de mesure 2023.
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3.3.2 - Hydrobiologie des eaux

Les données historiques sur la qualité hydrobiologique des eaux de la Reyssouze et du Reyssouzet ont été
récupérées via le portail Naiades pour les vingt dernieres années. Les analyses les plus récentes datent de 2018
pour les parametres recherchés.

La qualité hydrobiologique de la Reyssouze a Cras-sur-Reyssouze, qui se trouve a lI'amont des systémes
d'assainissement de Montrevel-en-Bresse et de Jayat était en « Etat Médiocre » en 2018.

La note moyenne de I'IBD associé aux tres faibles valeurs des métriques de I'l2M2, particulierement I'ASPT
(12M2) et du groupe indicateur de I'lBGN montre une qualité des eaux dégradé deés I'amont du systéme
d‘assainissement de Sain-Martin-le-Chatel. La faiblesse de la richesse/variété taxonomique montré par les
indices macro-invertébré peut également révéler une habitabilité médiocre du cours d’eau au niveau de cette
station de mesure.

N'ayant pas données sur la situation a l'aval de la station de Montrevel-en-Bresse, nous n'avons pas
d'information permettant I'évaluation de son impact en 2018. Il est cependant possible de conclure que la
qualité de la Reyssouze est historiquement dégradée dés I'amont du territoire d'étude, avec une habitabilité
faible du cours d'eau.

Les deux affluents de la Reyssouze : le bief de la Graviere et le Salencon sont dans un état similaire a celui de
la Reyssouze.

Les données historiques disponible sur le territoire d'études sont dispersées sur le territoire et peu récente. Ces
données permettent déja d'identifier certaines sensibilités du territoire : faible habitabilité, qualité des eaux
dégradé et tendance assez marqué a l'eutrophisation.
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4 - DONNEES URBAINES GENERALES

4.1 - Logement

Pour la communes de Montrevel-en-Bresse, le nombre de logements pour I'année 2020 était estimé a 1 386
dont environ 88 % de résidences principales (1 221 logements), de 2 % de résidences secondaires (33
logements) et 10 % de logements vacants (132 logements).

TABLEAU 4 - REPARTITION DES LOGEMENTS SUR LA COMMUNE

Population Logement Ratio
Principal | Secondaire Vacant Ensemble | hab / log.

2008 2351 1023 28 69 1120 2.3

2014 2 452 1087 24 86 1197 2.3

2020 2576 1221 33 132 1386 2.1

Source : INSEE

Sur la base de la population municipale 2020 et du nombre de logements principaux, le ratio d’habitants par
logement est estimé a 2,1.

FIGURE 7 — REPARTITION DES LOGEMENTS SUR LA COMMUNE
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L'évolution de la répartition des logements est détaillée sur la figure ci-aprés.

FIGURE 8 - EVOLUTION DE LA REPARTITION DES LOGEMENTS
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4.2 - Démographie

Au dernier recensement INSEE en 2022, la population de Montrevel-en-Bresse s'élevait a 2 661 habitants. Le
tableau et le graphique ci-apres présentent I'évolution démographique entre 1968 et 2022.

TABLEAU 5 - EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 2022

Montrevel-en-Bresse 1495 1653 2000 1973 1994 2351 2439 2661
Taux d'évolution annuel | 14% | 28% | 029 | o01% | 18w [ osw | 13% |
Source : INSEE

FIGURE 9 - EVOLUTION DEMAGRAPHIQUE (1968-2022)
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Aprés une stagnation de I'évolution de la population entre 1982 et 1999, la période 1999 a 2022 est marquée
par une croissance réguliére (+ 665 habitants soit une croissance annuelle d'environ 1,3 %).

4.3 - Les activités

Les principales activités recensées sur le territoire de Montrevel-en-Bresse :

Le College de L'Huppe,

La maison de retraite de Montrevel-en-Bresse,
Les abattoirs de volailles MIERAL,

Des supermarchés (Carrefour Market et LIDL),

La Jardinerie du Terroir,

Des activités agricoles.
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La consommation en eau potable est un facteur essentiel pour dégager les informations concernant les débits
sanitaires dans les collecteurs d'assainissement. Elle permet de déterminer une dotation hydrique exprimée en
litres par jour par habitant raccordé au réseau de collecte des eaux usées.

4.4.1 - Volumes consommeés et rejets théoriques

La moyenne des consommations annuelles des trois derniéres années sur la commune de Montrevel-en-Bresse
est d’environ 136 300 m® d'eau potable répartis ainsi :

M Secteurs en assainissement collectif : 120 530 m, .

m Secteur en assainissement non-collectif : 15 770 m3

Avec un taux de rejet de 85 %, le volume assaini est estimé a 115 850 m? 4 la station de Cézille sur une année.

La consommation moyenne par habitant est évaluée a 140 I/hab/j.

4. 4.2 - Gros consommateurs

Le tableau ci-apres nous présente I'ensemble des adresses et activités des abonnées ayant une consommation
d’eau potable supérieure a 1 000 m */an.

Consommation

A STEP d
Activité € Commune Adresse moyenne annuelle
raccordement s

(m?)

Abatta.ge de Les Yolallles Cézille Montrevel 25 route de 4476
volailles Mieral Chalon

Etabllsse.ment Cc?llege de Cérille Montrevel 33.3 rue de 1779
scolaire ['Huppe ['Huppe

Grande distribution Carrefour Cézille Montrevel 103 rue des 1006
Market Luyers

Maison de retraite Cézille Montrevel 5,7 rAue‘ de 9414
I'Hopital
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5 - PROJETS D'URBANISATION

La commune de Montrevel-en-Bresse a décidé de limiter son développement et donc de limiter
I'urbanisation du territoire. Les zones définies au PLU sont les suivantes :

B Zone Urbaine : elle est répartie sur 4 secteurs soit le Centre-Ville et sa périphérie, le quartier du Cuet au
sud et les hameaux de Machard et des Curtils a 'ouest.

UA : la zone UA correspond au Centre-Ville qui est la partie la plus dense du territoire ;

UB : La zone UB recouvre la partie périphérique du Centre-Ville, avec un habitat mixte, ou le bati ancien
est dominant. Elle a vocation a accueillir des constructions a usage d’habitation ainsi que d'autres
fonctions urbaines compatibles avec la fonction résidentielle (commerces, bureaux, services,
équipements collectifs, espaces publics, activités artisanales non nuisantes...).

UC: Cette zone est essentiellement pavillonnaire a vocation a maintenir un usage principalement
résidentiel en permettant une densification douce.

UX : ce sont les secteurs d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de service de la commune.
IIs sont situés a I'Ouest du Centre-Ville, avenue de Macon.

AU : secteurs prévus pour l'urbanisation a venir

» TAUa : secteur dédiés aux logements et services ;

» TAUe secteur pour les équipements publics ;

» TAUx et 2 AUx : secteur prévu pour l'implantation de nouvelles activités, ,

B Zone Agricole (A) : Cette zone correspond a I'ensemble des espaces a protéger en raison de leur potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et participant au maintien des corridors
écologiques. Cela concerne a la fois les terres cultivées et celles faisant partie intégrante de l'activité
agricole. Elle recouvre également des hameaux, secteurs faiblement urbanisés, ou la gestion du bati
existant est poursuivie.

m Zone Naturelle (N) : La zone N correspond a I'ensemble des espaces naturels a protéger.

Le nouveau projet de PLU prévoit 7 OAP :

OAP1 — Quartier des Luyers : elle est située a proximité du Centre-Ville, avenue de Macon (D28). L'OAP
représente une superficie de 0,4 ha. L'opération est dimensionnée pour 7 logements soit environ 15 EH.
Cette zone est située a proximité immédiate d'un réseau d’assainissement collectif de type
séparatif. La gestion des eaux pluviales est prévue sur la zone (infiltration, réutilisation).

OAP2 — Quartier de I'Eglise : elle est située au Centre-Ville et donne sur la Grande Rue. Le périmétre
s'étend sur 1,13 ha dans un secteur de « dent creuse ». L'opération envisagée est décomposée en 2
tranche et pourrait comprendre 60 logements soit environ 125 EH et des commerces et services. Ce
secteur est raccordable a un réseau d’assainissement de type séparatif situé a proximité (Grande
Rue) et est traversée par un réseau Unitaire. La gestion des eaux pluviales est prévue sur le site
(infiltration, réutilisation).

OAP3 — Quartier du Gymnase : le périmetre est de 1,16 Ha situé a I'ouest du gymnase et du stade entre
la rue de I'Huppe et la rue des Papillons. Cette zone, aujourd'hui non-urbanisée est prévue pour des
logements et des équipements. Le nombre de logement envisagé est de 25 soit environ 55 EH. Cette
zone est située a proximité immédiate d’'un réseau d’assainissement collectif soit unitaire (rue
de I'Huppe soit séparatif (rue des Papillons). Il faut noter aussi la présence sur le périmétre de la
conduite de refoulement du PR du Sougey. La gestion des eaux pluviales est prévue sur la zone
(infiltration, réutilisation).
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OAP4 — Quartier Saint Roch : elle est située a proximité du Centre-Ville, chemin du Vallon du Paradis,
entre une zone pavillonnaire et de petits immeubles collectifs. La zone est traversée par le bief de
I'Abras. L'OAP s'étend sur une superficie de 0,4 ha et il est envisagé une dizaine de logements soit
environ 20 EH. Cette zone est située a proximité immédiate d’un réseau d’assainissement collectif
de type séparatif longeant le bief de I’Abras jusqu’au PR des Luyers. La gestion des eaux pluviales
est prévue sur la zone (infiltration, réutilisation).

OAP5 — Grand Sillon : le secteur est situé en périphérie de la zone urbaine a I'ouest du bourg. Elle
s'étend sur 3,9 ha et pourrait comprendre de 80 logements soit entre 170 habitants. Cette zone est
située a proximité immédiate d'un réseau d’assainissement collectif de type séparatif rejoignant
le PR du Sougey. La gestion des eaux pluviales est prévue sur la zone (infiltration, réutilisation).

OAP6 — Equipement : la zone concernée s'étend sur 0,65 Ha entre la rue de la Charriere Basse et le
chemin de la Ronde. Elle est prévue pour un équipement public. Cette zone est située a proximité
immédiate d'un réseau d’assainissement collectif de type séparatif. La gestion des eaux pluviales
est prévue sur la zone (infiltration, réutilisation).

OAP7 — ZAE des Treize Vents : la zone s'étendant sur 2,5 Ha est vouée a des activités économiques. Elle
est située au sud de la zone urbaine entre la rte de Macon et la rte de Cuet. Cette zone est située a
proximité immédiate d'un réseau d’assainissement collectif de type séparatif rejoignant le PR
des Luyers. La gestion des eaux pluviales est prévue sur la zone (infiltration, réutilisation).

La totalité de la zone urbaine (Zone U) est desservie par un réseau d'assainissement collectif raccordé a
la STEP de la Cézille située au Nord-Est du territoire de Montrevel-en-Bresse, sur la commune de Jayat.

L'ensemble des secteurs prévus pour le développement de la commune sont dans raccordables a
I'assainissement collectif.

La cartographie page suivante présente le nouveau projet de PLU pour le territoire de Montrevel-en-Bresse.
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FIGURE 11 - PROJET DE PLAN LOCAL D’'URBANISME DE MONTREVEL-EN-BRESSE — LOCALISATION DES OAP
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Le projet de PLU programme pour la commune de Montrevel-en-Bresse une croissance démographique de
0,7% /an soit environ 334 habitants supplémentaires a I'horizon 2040.

Cette croissance va engendrer un besoin en construction de nouveaux logements estimé entre 195 et 222
permettant I'accueil de nouveaux habitants et de compenser le phénomene de desserrement des ménages.

Le projet communal prévoit ainsi une consommation d'espace en extension de I'enveloppe urbaine limitée
pour le développement de I'habitat puisqu'une partie des logements nécessaires seront réalisés au sein de
I'enveloppe urbaine (division parcellaire, comblement des dents creuses, renouvellement urbain).

Le nouveau projet de PLU prévoit 7 OAP situés dans la zone urbaine ou en périphérie immédiate soit sur des
secteurs raccordables a I'assainissement collectif.

L'évolution de la population sur les hameaux devrait étre marginale.
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6 - L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La commune de Montrevel-en-Bresse est raccordée sur le systéme d'assainissement de la station d’épuration
de la Cézille implantée sur le territoire de la commune de Jayat. Le systeme d'assainissement recoit les effluents
de Montrevel-en-Bresse, Malafretaz et de la partie sud de la commune de Jayat correspondant au secteur de
la Cézille. Le systeme de collecte est de type mixte :

Malafretaz : la commune dispose exclusivement de réseaux séparatifs ;
Jayat : la partie de territoire de Jayat concernée est en mode séparatif ;

Montrevel-en-Bresse : les secteurs périphériques et plus récents sont en séparatif alors que le
fonctionnement du Centre est plutdt en unitaire. Toutefois, la collectivité a entrepris des travaux de
mise en séparatif recemment.

La topographie de la zone de collecte induit la présence de 6 stations de pompage sur le réseau d'eaux usées
en complément des 2 stations situées a I'aval du systeme et permettant d'alimenter la Station d'Epuration et
les lagunes qui servent de bassin tampon (décantation).

Le systeme d'assainissement est exploité par AQUALTER depuis le 1¢" janvier 2024.

6.1.1 - Réseaux de collecte et de transfert
Le linéaire total de réseaux d'assainissement (EU/UN) du systéme de collecte est estimé a 43 505 m.

Par ailleurs, 9 355 m de collecteurs pluviaux ont été identifiés sur la zone de collecte.

Le tableau suivant présente la décomposition des linéaires en gravitaire et refoulement.

Linéaire (m)

Systéme Total
Gravitaire Gravitaire [ASCIWSEIMELIA  Gravitaire

Cézille 31010 4235 8 260 9 355 52 860

Refoulement

Le plan des réseaux de collectes sont présentés ci-apres.
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Schéma directeur d'assainissement

Plan du réseau de Montrevel-en-Bresse
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6.1.2 - Station d’'épuration
Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques de la STEP de la Cézille.

Entrée STEP Exutoire STEP ,, : . Charge Charge
Localisation Code Sandre (Lambert 93) (Lambert 93) lMlIleu ) Mas.se d eau. Type’dc:- Année d.e polluante  hydraulique
récepteur réceptrice durejet procédé construction Capacité débit
X Y X Y constructeur  nominal
FRDR593b :
lieux dit : La La Reyssouze de Bassin a
Cézille / route| 60901196002 | 863 853 | 6 585 327 | 862 355 | 6 582 534 Bourg en bresse a la boue 2000 6 000 EH 1342 m?/j

Reyssouze

de Foissat confluence avec le activée

Reyssouzet

La station d’'épuration de Cézille est de type boues activées.

¥
X

|

L
€|

F oo I.-: '.I. p ! L | |
h ] ; ¥ = L) " ?i — |
|

Dégrillewr  POSE A pyrs goiiement Canal de
relevage Eaesin \ Clarificateur fefed
AT A \

Traitement des bozes

Le procédé d'épuration a boues activées utilise I'épuration biologique. C'est un mode d'épuration par cultures
libres. Le principe est de dégrader la matiere organique par des bactéries.

Le traitement par boues activées repose sur I'oxydation biologique de la pollution organique par des cultures
libres, concentrées, oxygénées et brassées de facon artificielle.

Il est réalisé en deux phases :

B L'oxydation de la pollution par des micro-organismes aérobies alimentés en oxygene par des aérateurs
mécaniques ou par injection d'air

B La décantation permettant la séparation physique de I'eau épurée des micro-organismes épurateurs et de
la pollution résiduelle solide.

La déshydratation des boues se fait par filtre a bande. Ensuite les boues déshydratées sont chaulées.

La station est dans un état correct sur le plan génie civil toutefois elle présente des dysfonctionnements
récurrents principalement lié a une surcharge hydraulique et a des difficultés sur la filiére de traitement
des boues. Il est notamment observé régulierement des départs de boues.
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6.1.3 - Station de pompage
6 stations de pompages sont présentes sur le territoire communal.

Les effluents collectés sur le territoire communal transitent par le poste de refoulement dit Général (territoire
de Malafretaz) qui alimente la station d'épuration. Le PR Général reprend également les effluents de Malafretaz
et de la partie Sud de Jayat.

NATURE Dimensions | Profondeur| Nombre | Q unitaire . | Autosur- .
NOM OUVRAGE 3 Trop-Plein| . Observations
EFFLUENTS (m) (m) Pompes (m?3/h) veillance
Systeme STEP de la Cézille
L DO amont | Alarme ,
PR GENERAL Unitaire @3,00°7? ? 3 300 . Entrée STEP
+ TP Débit
o TP PR Alarme X R
PR ORAGES Unitaire @ 3,00 ? 2 216 , o Alimentation lagunes
Genéral Débit
PR LES LUYERS Eaux usées ? 3.35 2 32 DO amont | Alarme
PR PAVILLON Eaux usées @ 2,20 >5 2 25 Oui Alarme
PR PATARD Eaux usées @ 2,20 3.85 2 35 Oui Alarme
PR CURTILS Eaux usées | 1,50 X 1,50 342 2 13 Oui Alarme
PR CHAUSSEE Eaux usées @ 2,00 4.40 2 21 Oui Alarme
PR GRAND , .
Eaux usées @ 3,00 3.38 2 36 Oui Alarme
SILLON

6.1.4 - Ouvrages de déversement
19 ouvrages de déversement vers le milieu naturel sont recensés sur le systeme de collecte de la Cézille.

2 DOs en téte de STEP constituant le point A2 :
» 1 DO permettant d'alimenter le PR Orages puis les lagunes avant rejet a la Reyssouze ;

» 1 Trop plein sur le PR Général alimentant la STEP

5 DO en réseau au sens réglementaire. Ces DO sont implantés sur des conduites en fonctionnement

unitaire

» DO16 : Cet ouvrage est implanté sur un réseau théoriquement EP mais qui collecte de nombreux apports d'eaux
usées car si des travaux de mise en séparatif ont bien été réalisés sur le domaine public, il persistent de nombreux

branchements EU raccordés a I'ancien réseau UN. Cet ouvrage constitue un point sensible car reprenant
I'ensemble des zones du Centre-Ville encore raccordées au réseau unitaire.

» DO10, DO12 et DO13 sont implantés sur des réseaux unitaires qui ont vocation a devenir pluviaux lorsque
I'ensemble des riverains sera mis en séparatif.

» DO15 est situé sur le réseau unitaire en amont immédiat du PR Les Luyers dont il constitue aussi le trop plein.
5 Trop-Pleins de PR (TP de sécurité)

7 ouvrages assurent un délestage du réseau UN mais les effluents reviennent ensuite vers des
collecteurs qui disposent de DO 5D0O16 et DO12) qui permettent de récupérer les effluents de temps
sec et de délester par temps de pluie les réseaux UN rejoignant le PR Général.

Remarque : chemin de la Ronde, les plans localise un regard enterré qui pourrait constitué un ouvrage de
déversement supplémentaire (EU/UN => UN)
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Les graphiques et tableaux ci-aprés présentent des volumes mensuels et annuels collectées, by-passés et traités
pour les systemes de collecte avec une estimation des proportions d'Eaux Usées (EU), d'Eaux Claires Parasites
Permanentes (ECPP) et d'Eaux Claires Météoriques. Les tableaux sont établis a partir des données
débitmétriques journalieres mesurées entre 2017 et 2023 au niveau des points entrée STEP et By-Pass-STEP
(point A2).

Remarque : ces estimations permettent d'avoir une idée des apports d'eaux parasites mais présentes des
incertitudes liées au mode de calcul.

6.2.1 - Volumes journaliers

Le tableau ci-dessous présente la répartition des volumes collectés, by-passés et traités pour le systéme
assainissement.

Moyenne
2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023
, , (m3/an) 565 500 497 289 730594 563519 740 891 619 559
Volumes collectés dans les réseaux -

(m3/j) 1549 1359 2 002 1544 2030 1697
Centile 95 (m3/j) 3560 3083 4331 3281 7518 4 355
Volumes traités (m3/an) 518 278 510973 698 015 556123 418 594 540 397
Volume by-passés (m3/an) 27593 9416 77 866 47 091 334 455 99 284
(m3/an) 27 520 9046 75752 46 877 312761 94 391
Directement Reyssouze | (m3/an) 73 370 2114 215 21694 4893
Nombre de jour by-pass 25 12 42 66 91 47

Pourcentage du volume en by-pass (%) 4.9% 1.9% 10.7% 8.4% 45.1% 16.0%
Pluviométrie (mm) 10123 826.4 1203.8 744.1 985.8 954

Les données d'autosurveillance montrent sur les 5 dernieres années :

Un débit de référence d'environ 4 355 m3/j (centile 95 — A2+A3) pour un débit nominal constructeur
de 1 342 m?/j ; Le débit de référence représente plus de 3 fois le débit nominal constructeur, ce
qui témoigne d'un apport d'eaux parasites significatif (ECPP et ECM).

Un débit moyen journalier de 1 700 m3/j collecté sur les réseaux ;

En moyenne 540 400 m? sont traités chaque année sur la STEU soit 1 480 m3/j ce qui est supérieur au
débit nominal. Il faut noter la baisse sensible des effluents traités sur I'année 2023.

16 % des volumes collectés sont by-passés (moyenne sur les 5 années). Il faut noter la forte
augmentation de débits by-passés sur I'année 2023 notamment sur le dernier trimestre en lien avec les
pluies importantes et la remontée des nappes. 71 jours de déversement ont été observés sur le dernier
trimestre de I'année 2023.

Le nombre de déversements annuels varient entre 12 et 91 en fonction de la pluviométrie enregistrée.
Toutefois, il est constaté un nombre de déversement élevé en 2022 alors que la pluviométrie annuelle
est faible.

Les données récentes montrent une tendance a un accroissement des volumes collectés sur les réseaux
qui génerent des déversements de plus en plus importants au niveau de by-pass de la STEP (point A2).
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6.2.2

- Estimation des Eaux Claires parasites

Les bases de I'analyse sont les suivantes :

m d'un volume EU strict variable sur 'année soit un maximum de 530 m?/j en période estivale et un

minimum de 441 m?/j en période hivernale. Cette variation estimée est liée a I'activité saisonniére de
la base de loisirs Plaine Tonique. Le calcul est établi sur la base des consommations d'eau potable
affectée d'un coefficient de rejet de 0,85.

m  d'un volume d'ECPP calculé sur les jours de temps sec du mois concerné,

m d'un volume d'ECM correspondant a la moyenne journaliere mensuelle (tout temps) — les EU et les

ECPP.

Les résultats de I'analyse montrent :

m un débit moyen de temps sec d’environ 1 243 m?¥/j, représentant 93 % du débit nominal de la

STEP, Toutefois, il faut noter que ce débit nominal peut étre dépassé par temps sec en période de
nappe haute

= un taux d’ECPP moyen sur I'année est estimé a 63 % soit un volume a 786 m¥/j. Toutefois ce

volume peut dépasser 1 000 m3/j avec un taux supérieur a 70 % en période de nappe haute et un
taux minimum en septembre (proche de 40 % d'ECPP soit un volume de de 330 m?/)).

m que le systéeme collecte en moyenne environ 30 % d’eaux usées, 52 % d’ECPP et 18 % d'ECM.

Toutefois, il faut considérer le la part d'ECM est sous-estimée dans la mesure ou les calculs ne prennent
pas en comptent les déversements au niveau des DO situés sur le systéme de collecte

Taux d'ECPP

Evolution des Eaux Claires Parasites sur I'année

(période 2017-2022)
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I Taux ECPP  es====\/0lume ECPP
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6.2.3 - Flux polluants

&.2.3.1 - Population et activités raccordées

La population théoriquement raccordée a la station d'épuration de la Cézille est estimée a 3 656 habitants soit
une charge organique de 219 kg/j.

Le seul industriel recensé, en activité, raccordé au réseau et avec des rejets significatifs est MIERAL. L'arrété
d'autorisation de rejet du site prévoit un flux de pollution. rejeté maximum de 250 EH. Cette limite est respectée
sur les 11 premier mois de I'année mais elle peut étre dépassée sur la période de pointe de production de
I'industriel au mois de décembre (entre 300 et 400 EH).

Par ailleurs, les apports de pollution au systeme d'assainissement de la Cézille peuvent également subir des
variations saisonniere en lien avec la fréquentation touristique sur la base de loisirs de la Plaine Tonique (entrée
sur le site et hébergements sur le camping).

Le camping de la Plaine Tonique compte 580 emplacements dont 88 en location. La collectivité évalue a 2 500
personnes par nuitée la fréquentation maximale pour le camping. En fonction de ces chiffre, on peut évaluer
la pollution rejetée entre 910 et 1 250 EH.

La pollution maximale théorique raccordée a la station d’épuration peut étre évaluée a environ
4 900 EH.

.8, 3.2 - Flux mesurés

Les données de pollution sont issues de I'analyse des bilans annuels établis par le délégataire (SUEZ jusqu'a fin
2023).

Les bilans moyens en entrée de la station d'épuration sont présentés dans le tableau suivant :

Entrée Débit DCO DBO MES NGL Pt DBO ratio DBO

ms3/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j EH / Nominal
2018 1574 374 121 213 49.7 5.7 2 020 34%
2019 1549 392 106 177 61.5 9.3 1773 30%
2020 1359 424 151 180 47.9 5.0 2511 42%
2021 2 002 385 116 630 51.0 5.0 1925 32%
2022 1544 425 158 206 71.0 6.4 2641 44%
2023 2 030 382 132 162 54.0 5.5 2196 37%
Moyenne 1676 397 131 261 55.8 6.2 2178 36%

Globalement les flux moyens traités sur la station sont stables sur les derniéres années. Cela représente selon
les parametres 3 310 EH en DCO, 2 180 EH en DBO. La charge en entrée de station d'épuration représente en
moyenne 36 % de la capacité nominale de traitement.

Toutefois, il faut noter qu'au cours de ces 6 derniéres années, la charge nominale organique de la station
d'épuration a été dépassée 3 fois :

Octobre 2020 : la charge organique mesurée était de 422 kg de DBOS5 soit 7 030 EH.

Septembre 2022 : la charge organique mesurée était de 438 kg de DBOS5 soit 7 290 EH.

Décembre 2023 : la charge organique mesurée était de 508 kg de DBOS5 soit 8 470 EH

Sur les 6 derniéres années, la capacité nominale a été dépassée sur 4,2 % des bilans pollution réalisés (3/72).
Ces dépassements restent donc trés ponctuels et ne refleétent pas de la charge organique regue par la station
d'épuration.
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6.2.4 - Rejets STEP - rendements

Le niveau de rejet autorisé est respecté en moyenne annuelle sur la période étudiée. Toutefois, si I'on regarde
les analyses détaillées par bilan sur les 5 années (2019-2023), il est constaté des dépassements :

2019 : 1 dépassement pour le Phosphore. Il semble que le probleme soit lié a une erreur d'analyse ;
2020 :

» 1 dépassement en DCO, DBO et MES pour le méme bilan. Cela était di a des pluies significatives qui ont
entrainées des déversements au point A2.

» 2 dépassements en NGL dont 1 du au dysfonctionnement de la sonde REDOX

» 2 dépassements en Phosphore total non expliqué.

2021 : 1 dépassement pour le Phosphore. Le probléme est lié a une panne du pont racleur.

2022 : 1 dépassement en NGL lié a un taux de boues et une charge élevée dans le bassin d'aération
2023 :

» 1 dépassement en DBO, DCO et NGL pour le méme bilan (décembre). Pour cette journée, le débit de référence
de la STEP a été dépassé.

» 1 dépassement en Phosphore total.

Sortie Débit DCO DBO MES NGL Pt
m3/j mg/I mg/I mg/l mg/l mg/l
2019 1549 22.6 4.9 4.2 8.8 1.1
2020 1359 35.7 11.2 12.7 9.3 1.8
2021 2002 21.7 4.8 5.6 12.6 0.9
2022 1544 20.0 5.0 5.1 7.1 0.9
2023 2030 36.8 11.9 8.1 8.2 1.1
Rendement DCO DBO MES NGL Pt
% % % % %
2019 93.0 94.0 97.0 82.0 87.0
2020 87.0 89.0 89.0 80.0 55.0
2021 90.0 93.4 94.6 70.4 75.7
2022 91.9 94.6 95.7 87.3 76.1
2023 87.0 88.0 93.0 82.0 67.0

Concernant les rendements épuratoire, on constate qu’en moyenne annuelle les valeurs limites peuvent ne pas
étre atteinte notamment sur les parametres NGL, Pt. Dans le détail des bilans consultés, on constate que les
rendements épuratoires attendus ne sont pas atteints 2 a 4 fois dans I'année pour la DBO, la DCO et les MES
et jusqu'a 5 fois (année 2020) pour les parametres NGL et Pt.

Ces difficultés sur les rendements n'engendrent pas de non-conformité de la station d'épuration dans la
mesures ou la conformité est jugée sur soit le parametre concentration soit sur le parametre rendement. En
effet, en général le parametre concentration est bon (excepté année 2020 avec 2 dépassement en NGL et Pt).

Les résultats de la station d'épuration sont considérés comme bon.

Par ailleurs, suite a des problémes de fonctionnement de la filiere boues (plusieurs départs de boues vers le
milieu naturel constatés en 2021 et 2022), des travaux ont été réalisé en novembre 2022 avec un déplacement
du point de prélevement des boues qui sont désormais extraite au niveau du puits de recirculation alors
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gu'auparavant elle |'était depuis le bassin d'aération. Une amélioration des performances de la STEP était
attendue sur le bilan annuel 2023 mais cela n'a pas été le cas.

Pour I'année 2023, des dysfonctionnements ont persisté sur la filiere boues de la station d’'épuration.
Des départs de boues ont été constatés en octobre a la suite de pluies trés importantes (66 mm sur 1 jour).

6.2.5 - Systeme de collecte : rejets au milieu naturel

5.1 - Temps sec

Les rejets polluants au milieu naturel constatés lors de I'étude de schéma directeur d'assainissement sont liés :

Des mauvais branchements sur des collecteurs EP : 2 mauvais raccordement ont été localisé, 1 place
des Lauriers et 1 rue des Rainettes soit 6 EH en pollution.

Des déversements au niveau du Trop-Plein du PR Le Pavillon vers le bief de |'Abras. Ces anomalies sont
liées a des probléemes de pompes. Le gestionnaire des réseaux a réaliser récemment des travaux
afin de supprimer ce dysfonctionnement.

Des déversement au niveau du DO situé en amont du PR des Luyers. Cette anomalies est liée a la
configuration de I'ouvrage. Il est constaté des déversements lorsque le PR Pavillon situé en amont se
déclenche.

Par ailleurs, il faut noter la persistance de raccordement EU sur les réseaux EP dans des secteurs mis récemment
en séparatif :

rue de Macon, rue de la Huppe, rue du Stade, rue du 19 Mars : les contrdles au colorant ont permis de
localiser 19 mauvais branchements représentant 49 EH en pollution rejeté vers les réseaux EP (ex-UN).

Grande Rue, route de Chalon: les contrbles au colorant ont permis de localiser plusieurs mauvais
raccordement représentant a minima 320 EH de flux polluant.

Route d’Etrez : pas de controles au colorant révélant des mauvais raccordement.

Pour éviter le rejet de cette pollution vers le milieu naturel, plusieurs « prises de temps sec » sont implantées
sur les réseau EP (ex-UN) a l'aval des 3 secteurs cités ci-dessus (rue Charriere Basse, Place De Gaulle et rte
d’Etrez). Ces dispositifs permettent de diriger, par temps sec, les effluents pollués vers les réseaux de collecte
EU. Néanmoins, cela contribue aussi a diriger des Eaux Claires Parasites (ECPP et ECM) vers le systeme de
traitement.

£.2.5.2 - Temps de pluie

Les mesures de phase 2 ont mis en évidence 186 800 m? de Surfaces Actives raccordées sur le systéme
assainissement. Si la majeure partie de ces Surfaces Actives est imputables a la présence de réseaux de type
unitaire sur plusieurs secteurs, il existe aussi des mauvais raccordements sur les secteurs strictement séparatifs.

MW Secteurs strictement séparatifs

Les Surfaces Actives sur les bassins versants séparatifs suivi lors de la campagne de mesures sont
évaluées a 51 000 m? soit 2,8 % des surfaces des BV. Ce taux est significatif pour des réseaux séparatif.

M Secteurs mixtes : séparatif et unitaire

Ces secteurs comprennent des voies avec un réseau Unitaire unique ou des voies avec des réseaux séparatifs
réalisés recemment. Dans ce dernier cas, |'ancien réseau unitaire devient un réseau pluvial et il est créé un
nouveau réseau EU. Si les travaux en domaine public ont été réalisés, il s'avere que souvent les travaux en
domaine privé n'ont pas été effectués par les riverains.
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Sur ces secteurs, les réseaux a vocation pluviale continuent de fonctionner comme des unitaires avec des
dérivations d'une partie des effluents vers les réseaux EU soit le temps sec (EU + ECPP) et une partie des eaux
de ruissellement.

Ces secteurs de mélange de réseaux séparatifs et unitaires sont responsables des principaux apports d'eaux de
ruissellement qui contribuent a surcharger la station d’épuration et aux fréquents déversements observés au
niveau des principaux DO.

Plusieurs déversoirs d'orage ont des périodes de déversements pour des pluies courantes (période de retour
< 1 mois). Sur les 6 déversoirs ou Trop plein de PR suivis :

2 déversent pour de petites pluies (< ou = occurrence hebdomadaire)

2 déversent pour des pluies de périodes de retour comprises entre 15 jours et 1 mois.

Il faut notamment noter les 2 points critiques suivants :

By-Pass STEP : lors de la campagne de mesures, les rejets a la Reyssouze en sortie des lagunes ont été
continus. Cela peut s'expliquer par des apports d'Eaux Claires Parasites Permanentes significatifs et
d'importants apports d'eaux claires liées au ressuyage. Il n‘est pas a exclure également des probléme
d'étanchéité de la lagune avec des risques de remontées de nappe en période de nappe haute.

DO16: il s'agit de I'ouvrage de la rue de la Charriere Basse qui assure la reprise des flux polluants
transitant dans les réseaux pluviaux. Le fonctionnement est de type unitaire avec des déversement des
une pluie de période de retour hebdomadaire.

6.2.6 - Synthese

Le fonctionnement de la station d'épuration de Montrevel-en-Bresse n'est pas satisfaisant dans la mesure ou
les surcharges hydrauliques entrainent des déversements importants en entrée de station d'épuration méme
si les résultats en terme de performance et vis-a-vis des limites de rejets autorisées restent corrects avec les
concentrations de rejets respectant |'arrété de la station d'épuration.

Des départs de boues vers le milieu naturel ont été observés a plusieurs reprise ces derniéres années.

La filiere boues est défaillante et nécessite d'étre mise a niveau. Des actions ont été engagées récemment par
la collectivité mais elle restent insuffisantes.

[l est aussi suspecté que les lagunes servant de bassin de stockage et de de décantation des effluents by-passés
en entrée de STEP ne soient plus étanche.

Aujourd’hui, la station d’épuration de le Cézille est donc considérée comme non-conforme en
performance et non-conforme en équipement.

Le systéme de collecte est considéré comme conforme par temps sec mais non conforme par temps de
pluie du fait des importants déversements observés au niveau des DO.

Théoriquement, sur le plan organique, la station d'épuration dispose d'une réserve capacitaire pour
traiter une pollution supplémentaire en adéquation avec le projet de PLU, toutefois cela implique que
des actions soient menées pour réduire drastiquement les apports d'eaux claires parasites et pour
améliorer le fonctionnement de la filiere boues de la station d'épuration.
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Les investigations de terrain menées et la campagne de mesures réalisée ont mis en évidence des
dysfonctionnement majeurs sur le systeme d’'assainissement de la STEP de la Cézille.

Les dysfonctionnements observés sur le systéeme de traitement et de collecte sont essentiellement imputables
aux réseaux de collecte de la commune de Montrevel-en-Bresse. Cela s'explique par le fait que les
dysfonctionnements consistent essentiellement en des surcharges hydrauliques liés a une mise en séparatif de
plusieurs secteurs de la commune non finalisée. En effet, si la collectivité a réalisé les travaux sous le domaine
public, une grande partie des riverains n'a pas mené de travaux en domaine privatif et les raccordement se
font encore en mode unitaire sur le collecteur a vocation pluviale.

Au terme du schéma directeur d'assainissement des systemes de Jayat et Montrevel-en-Bresse, le programme
d'actions pour la commune de Montrevel-en-Bresse comprend les orientations suivantes pour garantir le
respect des objectifs réglementaires et un meilleur fonctionnement des ouvrages :

Etudier les aménagements et actions nécessaires pour assurer la conformité et la pérennité du systeme
de traitement :

» Renouvellement de la filiere de déshydratation des boues ;

» Etude pour la mise en place d'un bassin de stockage-restitution a I'aval des réseaux de collecte de Montrevel-
en-Bresse ; L'objectif est ici de supprimer les lagunes situées a proximité immédiate de la base de loisirs « Plaine
Tonique ». Cet ouvrages doit permettre d'intercepter les sur-débits générés par de petites pluies et de les
restituer vers la station d'épuration en temps sec pour étre traités.

La suppressions des rejets d'eaux usées par temps sec au milieu naturel ou aux réseaux EP :
» Reprise de quelques mauvais branchement EU rejoignant le milieu naturel via des réseaux pluviaux,

» reprise des branchements EU encore raccordés au réseau a vocation pluviale dans les secteur mis en séparatif
ces 10 dernieres années : Grande Rue, route de Chalon, route d'Etrez, avenue de Macon, rue de I'Huppe, rue du
Stade, rue des Carronniéres, rue du 19 Mars. L'objectif final visé est de véritablement transformer I'ancien réseau
unitaire en réseau strictement pluvial et de supprimer plusieurs DO situés en aval qui contribuent a diriger
indirectement d'importants volumes d'eaux de ruisselement et de nappes vers la station d'épuration.

La poursuite de la réduction des apports d'Eaux Claires Parasites (temps sec nappe/ drainage)

permanents qui surchargent les réseaux et la STEU, et occasionnent des déversements et des

dysfonctionnement au niveau du traitement.

» Renouvellement et réhabilitations de collecteurs EU et Unitaires présentant des désordres entrainant des apports
d'ECPP,

Réduire les volumes d’eaux pluviales transférer vers la station d'épuration. L'objectif est ici de mettre

en conformité le systéme de collecte par temps de pluie.

» Assurer une réelle séparativité des eaux usées et des eaux pluviales par temps de pluie sur les secteurs du
territoire théoriquement en séparatif. Cela induit notamment une mise en séparatif des branchements privé ;

» Mise en séparatif des plusieurs voies identifiées encore en unitaire : rue de I'Huppe, rue des Luyers, rue des
Remparts, plusieurs rue rejoignant le réseau de I'avenue de Macon, chemin de Ronde.... Cette mise en séparatif
se fera préférentiellement en déconnectant les ouvrages de captages des eaux pluviales (grilles, avaloirs,
gouttiéres) du réseau d'assainissement, notamment sur les secteurs les moins denses.

» Reprise ou déraccordement des branchements EP raccordés aux réseaux Eaux Usées
Mettre en place une stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales (dés-

imperméabilisation/déconnexion de surfaces actives), afin de limiter les apports par temps de pluie aux
systémes assainissement (réseaux, déversoirs d'orage, station d'épuration) ;

la mise aux normes des systemes d’assainissement non-collectif ;

Par ailleurs, compte-tenu des colits élevés de raccordements de hameaux en systeme d‘assainissement non-
collectif et aux surcharges hydrauliques identifiées sur les stations d'épuration, la commune de Montrevel-en-
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Bresse et Grand Bourg Agglomération souhaite maintenir le périmétre de I'assainissement collectif aux secteurs
actuellement desservis par un réseau de collecte raccordé a la STEP de Cézille.

Le programme de travaux sera intégré au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPl) de Grand Bourg
Agglomération qui aura la charge de leur programmation pluriannuelle. En effet, Grand Bourg Agglomeération
détient la compétence Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et doit tenir compte de
I'ensemble des actions a engager a I'échelle de la collectivité qui qui compte 74 communes. Le PPl de Grand
Bourg Agglomération ne pourra étre connus qu’au terme de I'ensemble des études d'assainissement menées
sur le territoire de la collectivité.

Les actions identifiées dans le cadre du schéma directeur d'assainissement sont synthétisées dans le tableau
ci-apreés.
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Ouvrages de
Déversements Priorité Actions envisagées hypothéses Objectif
impactés
Station d'épuration : réhabiliattion filiere boues Mise en conformité traitement
By-pass STEP Aval Montrevel : mise en place bassin de stockage/restitution Mise en conformité traitement et collecte
Suppression lagune de stockage-décantation
DO amont PR des Luyers : reconfiguration ouvrage Suppresion rejets temps sec
Rejets directs EU => EP Mise en conformité branchements EU => EP 2 branchements Suppresion rejets temps sec
Mise en conformité des branchements (secteurs séparatif récent)
* Grande Rue, rte de Chalon 8 branchements A o
— Mise en conformité collecte temps de
* Avenue de Macon, rues de 'Huppe, du Stade, des Carronnieres 14 branchements pluie
*
Rue d_u 19 mars 1&?62 i __ 5 branchements Réduction des apports ECPP et ECM
D010, 12,13 et 16 Poursuite des contréles de branchements (secteurs séparatifs récents) 20 branchements
DO 10, 12,13 et 16 Suppression DO10,D012,D013 et D016
Rue des Luyers : entre rue des Serves et imp. des Eglantines 310 m de réseaux . R
DO15 2 ) ) X Réduction des apports ECM
Mise en séparatif 16 branchements
impasse des Eglantines : 130 mde réseaux . R
DO15 2 ) ) i Réduction des apports ECM
Mise en séparatif 6 branchements
Rue de l'Huppe : entre rte de Sougey et rue du Grand Sillon
290 mderé
DO4 2 * mise en séparatif m dereseaux Réduction apports ECPP et ECM
17 branchements
* réhabilitation UN => EP 290 m de réseaux
Troncon entre rue de 'Huppe et Grande rue
340 mderé
DO4 2 * mise en séparatif m dereseaux Réduction apports ECPP et ECM
4 branchements
* réhabilitation UN => EP 340 m de réseaux
Rue ds Luyers : entre imp. Des Eglantines et av. de Macon
D015 2 i P g 410 mderéseaux |Réduction des apports ECPP
Renouvellement EU
TP PR Sougey 2 Allée des Rainettes a PR Sougey : renouvellement réseau 125 mderéseaux |Réduction des apports ECPP
TP PR Sougey 2 Place des RAinettes : renouvellement réseau 90 m de réseaux Réduction des apports ECPP
TP PR Sougey 2 Place des Lauriers : remplacement EU Réduction ECPP
TP PR Sougey 2 Route de Sougey : renouvellement / réhabilitation réseau 720 mde réseaux  |Réduction des apports ECPP
By-pass STEP 2 Rue de la Cheneviére : renouvellement / réhabilitation réseau 210 mderéseaux |Réduction des apports ECPP
Rue du 19 Mars :
DO10,D012 2 * réhabilitation EP => UN 115 mderéseaux |Réduction ECPP
* réhabilitations ponctuelles réseau EU
By-pass STEP 2 Route d'Etrez : réhabilitation ponctuelle EU
DO15 2 Entte chgrmrr dun Valon du Paradis et PR des Luyers i Réduction ECPP
* Réhabilitation EU 360 m de réseaux
Route de Cuet
350 mderésea . }
DO15 2 * mise en séparatif " X Réduction apports ECPP et ECM
10 branchements
* réhabilitation UN => EP 350 m de réseaux
Rue des Remparts
210 mderésea . }
DO14, D016 2/3 |*mise en séparatif M dereseaux e sduction apports ECPP et ECM
17 branchements
* réhabilitation UN => EP 210 m de réseaux
Rue de I'Hopital :
’ . ) 145 m de réseaux . !
D05, D016 3 * mise en séparatif Réduction apports ECPP et ECM
3 branchements
* réhabilitation UN => EP 145 m de réseaux
Place de l'Eglise
DO14,D016 3 * réhabilitation UN => EU 170 mderéseaux |Réduction apports ECPP et ECM
* déconnexion des grilles et gouttieres
Rue des Cordeliers
50 m de résea . }
DO14, D016 3 |*mise en séparatif reseauX 1 peduction apports ECPP et ECM
6 branchements
* réhabilitation UN => EP 50 m de réseaux
Rue des Boucheries
DO4, D016 3 |*miseen séparatif 65mderéseaux o iction apports ECPP et ECM
8 branchements
* réhabilitation UN => EP 65 m de réseaux
Rue des Serves
200 mderé
DO15 3 * mise en séparatif m dereseaux Réduction apports ECPP et ECM
11 branchements
* réhabilitation UN => EP 200 m de réseaux
Chemin de Ronde
’ . ) 230 m de réseaux . .
By-Pass STEP 3 * mise en séparatif Réduction apports ECPP et ECM
5 branchements
* réhabilitation UN => EP 230 m de réseaux
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7 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

7.1 - Synthese des controles de Grand Bourg Agglomération
82 habitations en assainissement non collectif sont répertoriées sur le territoire de Montrevel-en-Bresse.

La population communale est estimée a 2 661 habitants. Avec une moyenne de 2,1 habitants par logement sur
le territoire, la population raccordée en assainissement non collectif est estimée a 172 habitants, représentant
6,5 % de la population communale.
Sur I'ensemble de ces ANC, 28 sont conformes (soit un taux de conformité de 34 %), 49 sont non-conformes
et 3 sont non-conformes avec risques. Il manque également les données de 2 ANC dont la conformité n’est

pas précisée.

TABLEAU 14 - CONFORMITE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

Non- Non-Conf
Conforme on on o'n orme Inconnu | Non Visité Total
Conforme | avecrisques
Montrevel-en- Nombre 28 49 3 2 - 82
Bresse % 34.1 59.8 3.7 2.4 - 100.0

FIGURE 15 - ETAT DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS

Commune de Montrevel-en-Bresse

u 2%

B 4%

B Non-Conforme M Inconnu M Non Visité

avec risques

B Conforme  ® Non-Conforme

Les principaux hameaux concernés par |'assainissement collectif sont situés principalement sur la zone A (zone
agricole) :

m Aunord:

m Le Sougey,

(2)egis
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W Au sud du Bourg :
La Charme,
La Bouchardieére,
Les Guyots
La Potiere,
Le Temple,

La Curtillere

L’ensemble des secteurs disposant de systéme d’assainissement non collectifs sont éloignés des secteurs
aujourd’hui raccordés a I'assainissement collectif.

Il existe également des habitations isolées ou domaines agricoles en assainissement non collectif situés en
zone A ou N (zone naturelle) du nouveau PLU.

Il est possible de trouver des habitations situées a proximité immédiate des réseaux des eaux usées mais
qui demeurent en assainissement individuel par difficultés de raccordement (utilisation de poste de
relevage en domaine privé).

Cette spécificité devra étre prise en compte lors de la rédaction du projet réglement du PLU.
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FIGURE 16 — LOCALISATION DES DISPOSITIFS ANC
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Schéma directeur d'assainissement

Localisation des ANC - Montrevel-en-Bresse
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La commune a réalisé en 2007, une étude du zonage d'assainissement (Bureau d'Etudes. GINGER). Cette étude
comprenait notamment :

Une analyse des contraintes de I'habitat,

une analyse de I'aptitude des sols sur les zones du territoire communal disposant d'assainissement
non-collectifs.

Les éléments du précédent zonage (Phase 1, Phase 2 et carte des contraintes de I'assainissement avec les
données d'infiltration et les filieres préconisées) présentés en Annexe 3.

Dans le cadre de cette étude, il n'a pas été produit de nouvelles cartes d'aptitudes et des contraintes, dans la
mesure ou I'ensemble des études a été fait précédemment et il n'y a pas eu de nouvelles zones urbanisées
depuis le dernier zonage assainissement. Les données collectées sont donc suffisantes.

7.2.1 - Aptitude des sols a I'assainissement non-collectif
Les investigations ont permis les conclusions suivantes (source : Zonage Assainissement — Ginger - 2007) :

« La totalité du territoire communal est concernée par une faible perméabilité : les sols argileux ne peuvent
assurer ni le traitement des effluents ni leur évacuation dans le sol. Les filieres drainées permettent de traiter
les effluents avant évacuation. Dans ce cas les possibilités d'évacuation des effluents traités doivent étre
vérifiées. En effet ces filieres nécessitent un exutoire pour évacuer les effluents traités hors des zones
urbanisées.

Aucun secteur ne parait concerné par la contrainte habitat du fait d'un habitat plutét dispersé sur les zones
d'assainissement non collectif. Aucune habitation ne disposerait d'une surface insuffisante pour mettre en
ceuvre un systeme « classique » d'assainissement individuel le plus souvent a cause d'équipements (parking,
terrasse, piscine, etc.) mais également lorsque la superficie des parcelles est limitée. Cette contrainte est donc
a étudier cas par cas. Lorsqu'aucun aménagement ou achat de terrain n'est possible la mise en place d'une
filiére compacte peut étre envisagée (cf. arrété du 23/12/03).

[l convient également de s'interroger sur les possibilités d'évacuation des effluents traités dans ces zones
d'habitat peu dense. L'absence d'exutoire peut en effet étre une contrainte majeure a la faisabilité de
I'assainissement individuel. Sur I'ensemble du territoire, vu le type d'habitat peu dense et les nombreux
exutoires présent (fossés, cours d'eau, étang...) I'évacuation des effluents traités ne semble pas poser de
probléme majeur.

En outre, la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes d'urbanisme
(localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Les régles d'urbanisme doivent
étre respectées avant de prendre en compte les différentes contraintes ci-dessus pour choisir la filiere
d'assainissement adaptée. »

Conclusion :

La contrainte principale a I'assainissement autonome sur la commune de Montrevel-en-Bresse est la
contrainte perméabilité du fait du caractére argileux du sol superficiel. Par conséquent, la mise en place
de filiéres de traitement drainées est généralement nécessaire sur le territoire communal.

Seule une étude d'aptitude des sols a la parcelle permet de définir la filiere de traitement la mieux
adaptée aux contraintes du site et le type d'évacuation des eaux épurées envisageable.
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T7.2.2 - Scénarii étudiés

Compte tenu de I'éloignement des hameaux par rapports aux secteurs en assainissement collectif, il n'a pas
été étudié de propositions d’extensions du réseau d'assainissement collectif en phase 2 de I'étude de zonage.
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8 - ZONAGE ASSAINISSEMENT

Avant d'aborder au chapitre suivant la proposition concréte de zonage d’'assainissement sur la commune de
Montrevel-en-Bresse, il est présenté ici les hypothéses techniques, environnementales et financieres qui ont
été utilisées pour comparer les différentes solutions envisageables sur les zones de la commune actuellement
en assainissement non collectif (maintien en assainissement individuel ou raccordement au réseau collectif).

8.1.1 - Détail des coits d'investissement de I'assainissement non collectif
En fonction des unités de sols mises en évidence, les dispositifs d'assainissement individuel différent.

Le tableau ci-dessous rappelle le colt moyen de la mise en ceuvre d'un dispositif d’assainissement non collectif
dans le cadre de la réhabilitation d'installations existantes. Pour les constructions neuves ces colts pourront
étre minorés de 30 % (absence de contraintes liées a l'accés, I'occupation du sol, la destruction de la filiere
existante..).

Type de filieres individuelles Forme de | Colt pour une C’o ut . .po-u roune
. . . . . . réhabilitation
(base de dimensionnement de 2 a 5 piéeces | traitement construction neuve en . .
.. d'installation
principales) des effluents | € H.T.

existante en € H.T.

Fosse toutes eaux+ Epandage souterrain 45 ml a 60
ml en fonction de la perméabilité du sol et 15 ml de

de plus par piece principale supplémentaire

. o . . Sol en place
plus par piéce principale supplémentaire en
fonction de la perméabilité du sol
Fosse toutes eaux + Lit d’épandage 60 m? et 20 m?
Sol en place

Fosse toutes eaux + Filtre a sable vertical non drainé
de 20 m?
et 5 m? de plus par piéce principale supplémentaire

Traitement des
effluents en sol
reconstitué

Fosse toutes eaux + Filtre a sable vertical drainé
20m? et 5 m? de plus par piéce principale
supplémentaire

Traitement des
effluents en sol
reconstitué

Filieres compactes (filiere limitée aux habitations de
5 piéces principales au maximum) Filiéres agrées par
I'arrété du 07/09/2009 modifié le 25 avril 2012

Traitement des
effluents en sol
reconstitué

environ 6 000 a 12 000
en fonction de la filiere
utilisée et des
contraintes du site

Varie en fonction
de: Ouvrages a
réhabiliter,
Contraintes du site,
Filiere retenue,
Accessibilité de la
parcelle

8.1.2 - Seuil de rentabilité théorique de raccordement sur un réseau d’assainissement

collectif

D’une maniere générale, pour que la solution « assainissement collectif » soit rentable, la densité de I'habitat

doit étre suffisamment importante afin de :

m Limiter le colt d'investissement par habitation,

m Garantir un écoulement suffisant dans le réseau de collecte, évitant ainsi des dépdts de matiéres pouvant

étre a I'origine de colmatages du réseau.

Pour les cas simples (habitat diffus), la rentabilité du raccordement au collecteur le plus proche est exprimée
en linéaire a poser, notion qui traduit le colt d'investissement qu'il faudrait engager pour réaliser un réseau de

desserte.

egis
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Elle est modulée en fonction du colt des filieres d'assainissement non collectif qu'il faut mettre en place en
fonction de la nature des sols, plus la filiere est contraignante donc colteuse et plus le linéaire équivalent a
réaliser est important.

Cette approche se base notamment sur les recommandations de la circulaire interministérielle n°97-49 du 22
mai 1997 relative a I'assainissement non collectif qui indique dans son annexe 2 que « |'assainissement non
collectif ne se justifie plus pour des considérations financiéres, dés lors que la distance moyenne entre les
habitations atteint 20 a 25 metres, cette distance devra bien entendu étre relativisée en fonction de I'étude des
milieux physiques. Au-dessus de 30 métres, la densité est telle que I'assainissement non collectif est compétitif,
sauf conditions particuliéres (par exemple la présence d'une nappe a protéger).»

La traduction concrete de ces principes s'exprime généralement au niveau de la densité de I'habitat, densité
qui doit étre suffisamment grande pour envisager la réalisation d'un réseau d'eaux usées afin que :

le colt d'investissement par habitation soit faible,
les risques de glissement de terrain soient pris en compte,

les écoulements dans le réseau de collecte soient suffisants, évitant ainsi des dépdts de matiere
pouvant étre a 'origine de colmatage du réseau.

8.2.1 - Etude de zonage antérieure

L'étude de zonage assainissement précédente (Ginger — 2007) avait abouti a un zonage assainissement ne
prévoyant pas d'extension des réseaux d'assainissement collectifs existant sur le territoire communal.

La mise a jour du zonage d'assainissement intervient suite a la révision du PLU. Elle doit tenir compte de des
nouvelles orientations de la commune en matiére d'urbanisme.

Le zonage d'assainissement proposé tient compte des nouvelles orientations définies dans le projet PLU et de
la desserte actuelle en réseau.

La carte de zonage d'assainissement proposé tient compte :

De |la desserte ou non en réseau,
Du projet PLU et de son reglement,

De la faisabilité technique et financiére de |'assainissement collectif.

8.2.2 - Scénario étudiés

Compte tenu du fort I'éloignement de nombreux hameaux par rapport aux secteurs raccordés sur la station de
la Cézille, mais également du fait que le nouveau PLU ne prévoit pas de développement sur ces hameauy, il
n'a pas été étudié de potentielles extensions du réseau d'assainissement collectif.

Le nouveau PLU ne prévoit pas de développement des différents hameaux présents sur le territoire
communal. Aussi, est-il proposé de maintenir un assainissement non-collectif sur I'ensemble des zones
avec ce type d’assainissement actuellement.

Les apports supplémentaires vers la station d'épuration de Montrevel-en-Bresse envisagés a échéance
2035 correspondront au projet d’'urbanisation envisagés dans le cadre des OAP présentées au PLU. La
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charge supplémentaire a traiter est estimée entre 400 et 450 EH ce qui est compatible avec les capacité
de traitement de la station si les travaux de mise en conformité de la filiéere boues de la STEU sont
réalisés et que les principales actions de réductions des eaux parasites sont menées.

Le préalable a la réalisation des nouveaux projets de création de logements ou d'activités sera la mise en
conformité du systéme de collecte et de traitement.

Le zonage d'assainissement proposé est cohérent avec les contraintes physiques et environnementales décrites
dans les paragraphes précédents :

Il n‘existe aucun point de prélevement d'eau destiné a la consommation humaine et le territoire de la
commune n'est concerné par aucun périmeétre de protection de captage AEP.

Sur les zones maintenues en, assainissement non collectif les contraintes vis-a-vis de I'assainissement
non collectif ne sont pas majeures.

La capacité du réseau de collecte et de la station d'épuration sont largement suffisantes pour répondre
aux besoins de la commune en assainissement.

De travaux ont été réalisés (mise en séparatif) ou sont encore prévus pour améliorer le fonctionnement
du réseau par temps tec et temps de pluie.

La carte du zonage assainissement est présentée en annexe.
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9 - ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

L'outil réglementaire de base pour élaborer le zonage pluvial :

Le Code de I'environnement ou ancienne loi sur |'eau du 3 janvier 1992 ;
Le SDAGE Rhéne Méditerranée Corse ;

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT Article L2224-10) ;
Le Code Civil ;

Le Code de I'Urbanisme ;

L'étude de zonage pluvial est réalisée sur les zones urbaines et sur les zones a urbaniser du PLU. Cette étude
devra passer en enquéte publique pour étre opposable aux tiers.

La composition du dossier de I'enquéte publique du zonage pluvial devra comprendre le rapport de zonage
pluvial et prescriptions, ainsi que qu’'éventuellement une évaluation environnementale (demande au cas par
cas a réaliser).

Le présent réglement ne se substitue pas a la loi sur I'eau, tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles devant faire |'objet d’'une procédure :

De déclaration, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale a 1 ha, mais inférieure a 20 ha ;
D’autorisation, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale a 20 ha;

D’autorisation, en cas de création d'une zone imperméabilisée de plus de 5 ha d'un seul tenant (a
I'exception des voies publiques affectées a la circulation).

La loi sur I'eau a pour conséquence de renforcer le role des collectivités territoriales qui se voient dotées de
nouvelles obligations en matiere d'assainissement. Les articles R.214-1 a 214-56 du code de I'environnement
(ex : loi sur I'eau). Ainsi, lors de certaines opérations d'aménagement, le rejet et I'infiltration d'eaux pluviales
sont soumis a déclaration ou a autorisation au titre de cette reglementation.

Désormais, la maitrise du ruissellement, la collecte, le stockage des eaux pluviales ainsi que la lutte contre la
pollution apportée par ces eaux doivent étre pris en compte dans le cadre du zonage d'assainissement défini
dans l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Cet article stipule que : « ... les communes
ou leurs groupements délimitent, apres enquétes :

B Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter 'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

B Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a |'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

Ces deux derniers points concernent directement les eaux pluviales : mieux gérer les eaux pluviales et surtout
limiter I'imperméabilisation des zones d’aménagement. lls entrent en accord avec le principe de maitrise
guantitative et qualitative des eaux régi aux articles R214-1 et suivants du code de I'environnement.

Deux objectifs sont poursuivis :

B un objectif quantitatif par la mise en place de dispositifs d'infiltration, de bassins de rétention ou par des
techniques alternatives afin de limiter les ruissellements et leurs effets,

B un objectif qualitatif par la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution
transitée par les réseaux pluviaux.
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Le linéaire de réseaux d’eaux pluviales connu est limité sur le territoire de Montrevel-en-Bresse. Il a été évalué
lors du schéma directeur d'assainissement a environ 9 355 m sur les zones urbaines du PLU.

Toutefois, dans le cadre du SDA, il n'a pas été réalisé d’investigations spécifiques de recensement des réseaux
pluviaux sur les hameaux éloignés et non raccordés aux systémes d‘assainissement collectifs. Il est probable
que sur ces hameauy, il existe quelques réseaux pluviaux peu étendus.

Les investigations de terrain ont également permis de localiser 2 bassins de stockage sur le territoire
communal :

Quartier du Grand Sillon : les eaux pluviales de I'ensemble du secteur rejoignent un bassin pluvial situé
allée des Rainettes avant d'étre dirigés via un fossé vers le Reyssouzet.

Rue de la Cheneviere, sur la limite communale avec Montrevel-en-Bresse : le bassin collecte les eaux
d'un lotissement.

[l ne faut pas exclure également la présence de bassins privés notamment pour des activités ou des résidences
récemment construites sur le territoire communal (Carrefour Market, Ets Miéral, lotissement St Roch, résidence
50b Grande Rue,...).

9.3.1 - Priorités d’actions et objectifs fondamentaux

Méme si les projets d'urbanisation prévus sur le territoire restent limités, ils conduiront a une augmentation du
ruissellement par rapport a la situation actuelle d'ou la nécessité de mettre en place des compensations a
I'imperméabilisation.

Aussi, il est nécessaire de réguler les volumes de ruissellement sur les futurs secteurs d'urbanisation afin de
limiter les débits pluviaux rejetés dans les réseaux d'assainissement unitaires et pluviaux communaux ou le
réseau hydrographique naturel.

Le principe est simple : les nouvelles imperméabilisations ne doivent pas modifier le débit de base naturel des
terrains avant urbanisation, avec pour finalité la non-aggravation et méme I'amélioration de la situation
hydrologique du bassin versant.

A ce titre, le SDAGE 2022-2027 fixe les Orientations Fondamentales et la gestion des eaux pluviales est
notamment prise en compte par I'orientation 5A (Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine
domestiques et industrielles). Les dispositions a mettre en ceuvre sont :

m 5A-01: Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant |'atteinte et le maintien a long terme
du bon état des eaux

La recherche de l'adéquation entre le développement des agglomérations et les infrastructures de dépollution doit
étre intégrée a tout projet d'aménagement. Aussi, les SCoT et, en l'absence de SCoT, les PLU(i) doivent s'assurer du
respect des réglementations sectorielles (directive eaux résiduaires urbaines « ERU », directive baignade) et de
l'objectif de non dégradation des masses d'eau, en veillant en particulier a la maitrise de l'impact cumulé de leurs
rejets dans les masses d'eau.

Les processus de choix des dispositifs d'épuration doivent aussi étudier et, quand c’est possible, privilégier les
possibilités d'infiltration des eaux pluviales au plus pres de la parcelle, de réutilisation des eaux usées et des eaux
pluviales traitées, les filieres de valorisation des boues, l'optimisation du bilan énergétique des systémes de
dépollution.

m 5A-03:Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

L'objectif est de réduire les déversements d’eaux usées non traitées au niveau des déversoirs d'orage des systemes
d‘assainissement.
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W 5A-04: Eviter, réduire et compenser I'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées

L'imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur infiltration dans le sol. Les
conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent alors étre importantes, en entrainant
notamment une augmentation des volumes d'eaux pluviales ruisselés et de leur charge en polluants qui perturbe
les réseaux et le fonctionnement des dispositifs d'assainissement. L'imperméabilisation entraine par ailleurs une
moindre alimentation des nappes souterraines, une accélération des écoulements en surface, et une augmentation
des risques de catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue etc.).

Aussi le SDAGE fixe 3 objectifs généraux :
Limiter I'imperméabilisation nouvelle des sols

Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les documents d‘urbanisme lors des réflexions en amont de
l'ouverture de nouvelles zones a l'urbanisation. La limitation de l'imperméabilisation des sols peut prendre
essentiellement deux formes : soit une réduction de lartificialisation, c'est-a-dire du rythme auquel les espaces
naturels, agricoles et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit ['utilisation des terrains déja bdtis, par
exemple des friches industrielles, pour accueillir de nouveaux projets d’urbanisation.

Réduire I'impact des nouveaux aménagements

Tout projet doit viser a minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-d-vis du ruissellement des
eaux pluviales en favorisant linfiltration ou la rétention a la source (noues, bassins d'infiltration, chaussées
drainantes, toitures végétalisées, etc.). L'infiltration est privilégiée dés lors que la nature des sols le permet et qu'elle
est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux
souterraines, protection des captages d'eau potable...), a l'exception des dispositifs visant la rétention des pollutions.

Compenser l'imperméabilisation nouvelle par la désimperméabilisation de I'existant

Le SDAGE incite a ce que les documents de planification d'urbanisme (SCoT et PLU(i)) prévoient, en compensation
de l'ouverture de zones a ['urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déja aménagées. Sous réserve de
capacités techniques suffisantes en matiere d'infiltration des sols, la surface cumulée des projets de
désimperméabilisation visera a atteindre 150 % de la nouvelle surface imperméabilisée suite aux décisions
d'ouverture a l'urbanisation prévues dans le document de planification.

Compte-tenu de ces orientations et des désordres mis en évidence sur le territoire de Montrevel-en-Bresse,
nous proposons d’'agir prioritairement, via le zonage, sur la gestion quantitative des eaux pluviales, de
maniére généralisée, avec les objectifs concomitants suivants :

m Réduire les rejets au milieu naturel des réseaux d'assainissements par temps de pluie,

B Protéger les riverains de maniére pérenne des désordres liés au ruissellement incontrolé émis par les zones
amont et des débordements de réseaux saturés par I'ensemble des apports ;

m Ne pas créer ou augmenter un risque d'inondation par débordement des cours d'eau, lié a des rejets non
maitrisés vers les eaux superficielles ;

m Dépolluer, car les dispositifs permettant la gestion quantitative des eaux de ruissellement des surfaces
imperméabilisées peuvent étre d'excellents (voire les mieux adaptés) facteurs de I'interception des polluants.

De facto, la maitrise des flux polluants émis vers les eaux de surface ne constitue donc pas un objectif
secondaire, mais un effet connexe de la gestion quantitative, que I'on complétera par quelques actions
ciblées lorsque les émissions proviennent de zones imperméabilisées sensibles notamment dans le cas de sites
économiques (entreprises).
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Remarque : les projets soumis a la mise en place des regles de gestion des eaux pluviales et mesures
compensatoires explicitées ci- apres sont :

Les constructions neuves,
Les constructions existantes : extensions de plus de 40 m?,
Les reconstructions.

» Cas de constructions neuves : la surface imperméabilisée a compenser (i.e. désimperméabiliser une zone de
surface active équivalente a un autre endroit) sera prise égale a la surface d’emprise maximale au sol des
constructions augmentée des équipements internes a la parcelle : voies d'acces, terrasses, parking, abri jardin,
piscine couverte, etc...

Dans le cas d'une démolition de I'existant, le cas des constructions neuves s'applique.

» Cas des extensions : dans le cas d'une extension d'une construction existante, seule |'extension liée au projet est
prise en compte dans le calcul de la surface imperméabilisée a compenser sans rattrapage de la solution pré-
existante.

Si I'extension est inférieure & 40 m? de surface au sol, les régles suivantes ne s'appliquent pas et aucune rétention
des eaux pluviales n'est alors imposée sur |'unité fonciere.

Il est rappelé que, pour des projets dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant a la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale a 1 ha, le projet
est soumis soit a déclaration, soit a autorisation au titre de la Loi sur I'Eau. Une étude d'incidence ou une étude
d'impact est alors nécessaire a l'instruction du dossier par les services de I'Etat.

En dessous de 1 ha, la gestion des eaux pluviales revient a I'appréciation de I'aménageur, en fonction de la
sensibilité du milieu récepteur et du risque de production de polluants par le projet (ce qui pourra justifier le
choix d'un prétraitement ou d'une rétention).

Dans le cas ou un raccordement des eaux pluviales du site au réseau public des eaux pluviales sera sollicité, la
collectivité demandera a ce que le débit de fuite soit le plus faible possible et que des techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales soient préalablement prévues au projet.

Remarque : Tout nouveau rejet d’eaux pluviales aux réseaux de type unitaire est proscrit.

9.3.2 - Privilégier I'infiltration
L'infiltration des eaux de ruissellement est la solution a privilégier sauf sur les zones ou elle est exclue pour des

enjeux environnementaux (qualité des aquiféres), géologiques (stabilité des sols) ou pour une impossibilité
avérée (perméabilité du sol insuffisante).

La faisabilité de l'infiltration doit étre établie au regard des principes suivants :

La perméabilité des sols

a. Sol trés peu perméable a imperméable (k < 10-7 m/s) : l'infiltration n’est pas envisageable,

b. Sol peu perméable a perméable (k compris entre 10-7 et 10-4 m/s) : l'infiltration des eaux pluviales
peut étre réalisée,

c. Sol perméable a tres perméable (k > 10-4 m/s) : l'infiltration des eaux pluviales est possible mais
nécessite des précautions pour maitriser les transferts de polluants.

Pente du terrain

Les dispositifs d'infiltration sont a proscrire dans les zones présentant des pentes fortes (10% et plus), sauf
si une étude justifie de I'absence d'impact sur l'aval.
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Présence d'une nappe

Pour assurer leur bon fonctionnement, les dispositifs d'infiltration sont a proscrire si une hauteur minimale
de 1 m entre le fond du dispositif d'infiltration et le niveau maximal de la nappe n'est pas respectée.

Risque géotechnique

Les dispositifs d'infiltration sont a proscrire dans une zone de prévention liée aux risques de glissement de
terrain.

Au cours de I'élaboration des projets, une étude de perméabilité :

Est conseillée dans le cadre de la mise en ceuvre de dispositif d'infiltration des eaux pluviales, afin de
confirmer la capacité des sols a l'infiltration ;

Est obligatoire dans le cadre d'une demande de raccordement des eaux pluviales au réseau public eaux
pluviales / unitaires pour des projets pour lesquels la surface imperméabilisée excéde 500 m? ou tout
autre projet que maison individuelle.

La solution d'infiltration est a privilégier car elle permet de ne pas augmenter les débits générés par temps de
pluie.

En conséquence, la collectivité doit préférer l'infiltration si elle s’avére réalisable et peut se
réserver le droit de refuser un rejet dans ses infrastructures de collecte si elle estime que le
pétitionnaire dispose d’autres solutions pour la gestion de ses eaux pluviales générées par son
projet. Le pétitionnaire devra alors transmettre tous les éléments demandés par la collectivité lui
permettant d’émettre un avis.

Par conséquent, en cas de rejet par infiltration, pour des projets pour lesquels la surface imperméabilisée
excéde 500 m? ou tout autre projet que maison individuelle, le pétitionnaire devra fournir toutes les
justifications techniques permettant de juger de la faisabilité technique du rejet et de son adéquation a son
environnement pédologique et hydrogéologiques, autant en termes quantitatifs que qualitatifs. L'étude
géotechnique pourra étre annexée a la demande du pétitionnaire.

Le prestataire est responsable de la localisation précise des essais, affinée sur site a partir du dossier de
consultation et au vu de I'emplacement et la profondeur prédéterminés des ouvrages le cas échéant. Un
nombre plus important d'essais est nécessaire pour des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales a emprise ou
linéaire important et / ou en cas d'hétérogénéité des sols rencontrés. Dans tous les cas, des sondages
représentatifs du sol et sous-sol, avec des mesures de perméabilité, seront systématiquement réalisés au droit
des ouvrages prévus et démontreront la faisabilité (ou non) de l'infiltration.

Une note récapitulative devra synthétiser les éléments suivants :

Nombre et localisation des sondages effectués
Faciés géologiques, leurs profondeurs, venues d’'eau observées
Protocole des essais d'infiltration (volume d'eau utilisé, courbe de ressuyage...)

Coefficients d'infiltration des faciés.
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§.3.3 - Limitation des débits de ruissellement — notion de débit de fuite

Les perspectives d'urbanisation, en situation future, engendrent une augmentation des surfaces
imperméabilisées et par la méme une augmentation des volumes et débits ruisselés. De ce fait, toute nouvelle
zone d'urbanisation devra compenser les volumes et débits supplémentaires qu’elle génére par rapport a une
situation actuelle non imperméabilisée.

En cas de difficultés de gestion des eaux a la parcelle (récupération ou infiltration directe), le rejet s'effectuera
a débit régulé de préférence vers le milieu naturel ou, si cela n'est pas possible, dans un réseau séparatif d'eaux
pluviales.

Les rejets vers les réseaux unitaires sont a proscrire. Dans des conditions particuliéres et sous réserve d'accord
des services compétents, ils pourront étre choisis en dernier recours. En outre, la séparation des réseaux « eaux
pluviales » et « eaux usées » dans I'emprise de I'unité fonciére reste obligatoire.

Les régles de rejet sont exprimées par un débit de fuite a garantir jusqu‘a une occurrence d'événement pluvieux.
Les débits de fuite sont exprimés en litre / seconde / ha cadastré.

Si les enjeux, a I'aval ou au niveau méme des nouvelles parcelles, I'imposent, le débit rejeté pourra étre nul :
les eaux de ruissellement devront alors étre stockées en totalité puis infiltrées avec un rejet nul vers
I'aval. La mise en place de techniques dites alternatives restera obligatoire.

Le zonage pluvial permet de préciser les différentes zones et les regles a respecter.

9.3.4 - Stratégie a retenir

Au regard du fonctionnement actuel des réseaux publics, et notamment des déversements significatifs au
niveau des DO, il convient de mettre en ceuvre une stratégie efficace pour la gestion des eaux pluviales dans
les projets d'urbanisation.

La démarche reglementaire a imposer est la suivante :

1. La séparation des réseaux « eaux pluviales » et « eaux usées » dans I'emprise de l'unité fonciere est
obligatoire quel que soit le point de rejet envisagé.

2. L'aménageur doit privilégier l'infiltration sur la parcelle des eaux pluviales et ne prévoir aucun rejet sur le
domaine public lorsque cela est possible.

Les conditions de faisabilité de l'infiltration a la parcelle sont présentées au paragraphe 9.2.2. Toutefois, le zonage
peut prévoir d'exclure l'infiltration sur certaines zones (enjeux protection de nappe ou stabilité du sol).

3. Dans le cas ou I'aménageur se trouve face a une impossibilité d'infiltrer (a justifier par tout document
demandé par les services compétents en matiere d'eaux pluviales) notamment dans les situations suivantes :

Sila réglementation l'interdit (PPRi, PPRn) ou si l'infiltration est susceptible d'aggraver I'aléa a proximité,

Si impossibilité manifeste (non-aptitude des sols — niveau haut de nappe incompatible) démontrée par
I'aménageur (étude de sols a minima) et validée par les services compétents en matiére d'eaux
pluviales,

Si la construction se situe dans un périmetre de protection d'un captage d'eau potable, en adéquation
avec les prescriptions préfectorales définies dans la DUP ou, a défaut, par I'ARS.

[l sera alors laissé la possibilité de rejeter les eaux pluviales a débit régulé dans un milieu naturel superficiel
(fossé, cours d'eau, etc...) en respectant les prescriptions techniques et l'autorisation de rejet de I'autorité
compétente Grand Bourg Agglomération ou commune de Montrevel-en-Bresse).
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4. Dans le cas ol I'aménageur se trouve face a une impossibilité d'infiltrer et de rejeter dans le milieu naturel,
il devra le justifier par tout document demandé par les services compétents en matiére d'eaux pluviales (Grand
Bourg Agglomeération ou commune de Montrevel-en-Bresse). Il sera alors toléré un rejet a débit régulé vers
le réseau public d'assainissement des eaux pluviales sous réserve que celui-ci dispose d'une capacité résiduelle
suffisante et qu'il ne rejoigne pas un réseau de type unitaire.

En paralléle, il convient d’inciter a la maitrise de I'imperméabilisation des surfaces :

B L'emploi de matériaux perméables (ex : pavés joints enherbés ou poreux, gravillons concassés, etc...)
permet de minimiser les volumes de ruissellement produits et ainsi de limiter le dimensionnement des
infrastructures pluviales a prévoir pour le méme gain final.

| L'intégration des techniques alternatives dés la conception du projet permet d'optimiser le mode de
gestion (infiltration d'une partie des eaux générées sur la parcelle) et, la encore, de limiter le dimensionnement
des infrastructures pluviales.

Enfin, la récupération des eaux pluviales peut étre valorisée :

Cette méthode a deux effets positifs : réduction des volumes de ruissellement et économie de la ressource en
eau potable.

La reglementation (arrété du 21 aoGt 2008) autorise la récupération des eaux de toitures pour l'arrosage, le
lavage des sols, I'évacuation des excréments. D'autres utilisations peuvent étre faites en cas d'installation d'un
dispositif de traitement adapté (ex : lavage du linge).

Toutefois, des précautions doivent étre prises dans la mise en ceuvre de ces dispositifs : sanitaires (exigences
sanitaires réglementaires), non interaction avec les ressources eau potable, protection, entretien...

En conséquence, la gestion a la parcelle doit étre privilégiée, dans la politique engagée de gestion des
eaux pluviales. Ce scénario est préconisé par les instances de l'eau (Agence de I|'Eau, Conseil
Départemental..) et présente les avantages de mutualiser les efforts et les risques résiduels : I'objectif est
de maitriser le ruissellement dés la source dans une perspective de désordres diffus non ou peu
dommageables, plutot que concentrer les débits vers I'aval proche ou plus éloigné, pour des désordres
circonscrits spatialement mais beaucoup plus dommageables.

Pour mémoire : Au-dela de 1 ha, le projet est soumis a déclaration ou a autorisation au titre du Code de
I'Environnement (ex Loi sur I'Eau)..

Pour I'ensemble des projets sur la commune, les prescriptions suivantes sont a respecter.

La Collectivité n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées, le principe
général de gestion des eaux pluviales étant le rejet au milieu naturel par infiltration ou par évacuation dans les
eaux superficielles.

Ce rejet au milieu naturel peut s'effectuer par infiltration dans le sol ou dans certains cas par écoulement dans
des eaux superficielles. Dans tous les cas, 'aménageur doit rechercher des solutions limitant les quantités
d’'eaux de ruissellement et le rejet au réseau public de collecte, tant en termes de débit que de pollution.

Le rejet au milieu naturel peut nécessiter une déclaration ou une autorisation au titre de la police de I'eau ;
I'aménageur doit contacter les services concernés, la Collectivité n'ayant compétence qu’'en matiére de gestion
des réseaux d'eaux pluviales.
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La séparation des réseaux «eaux pluviales» et «eaux usées» dans I'emprise de I'unité fonciere est obligatoire.

1. L'aménageur doit infiltrer sur la parcelle les eaux pluviales et ne prévoir aucun rejet sur le domaine public.

Néanmoins, au cas par cas, le service peut autoriser le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans
le réseau public, et en limiter le débit.

2. Dans le cas ou I'aménageur se trouve face a une impossibilité d'infiltrer (a justifier par tout document
demandé par les services compétents en matiere d'eaux pluviales) notamment dans les situations suivantes :

Si la réglementation I'interdit (PPRi, PPRn) ou si l'infiltration est susceptible d'aggraver I'aléa a proximité

Si impossibilité manifeste (non-aptitude des sols — niveau haut de nappe incompatible) démontrée par
I'aménageur (étude de sols a minima) et validée par les services compétents en matiére d'eaux pluviales

Si la construction se situe dans un périmétre de protection d'un captage d'eau potable

il sera alors laissé la possibilité de rejeter les eaux pluviales dans un milieu naturel superficiel (fossé, cours
d’eau....) en respectant les prescriptions techniques et I'autorisation de rejet de 'autorité compétente.

3. Dans le cas ou I'aménageur se trouve face a une impossibilité d'infiltrer et de rejeter dans le milieu naturel,
il devra le justifier par tout document demandé par les services compétents en matiere d'eaux pluviales.

Il sera alors toléré un rejet a débit régulé vers le réseau public d'assainissement des eaux pluviales provenant
de l'unité fonciére : il est exigé la réalisation d'un dispositif de stockage dimensionné pour une pluie de période
de retour 20 ans suivant les enjeux a proximité (conformément aux regles de I'Art).

Le débit de fuite sera calculé sur les bases suivantes :

40 & 500 m? de surface imperméabilisée : volume de stockage imposé = 30 I/m? de surface
imperméabilisée - orifice de régulation de 20 mm

>500 m? ou tout autre projet que maison individuelle : volume de stockage nécessaire pour respecter
un Qf = 3 1/s/ha

Le dimensionnement du dispositif d'infiltration s'effectuera sur la base d'une étude hydraulique et d'une étude
de sols obligatoire pour les opérations d’ensemble (projets d'aménagement d'une surface imperméable ou
d'une emprise au sol supérieure ou égal & 500 m?) et recommandé pour les projets entre 200 et 500 m?.

m Cas de constructions neuves :

La surface imperméabilisée a compenser sera prise égale a la surface d'emprise maximale au sol des
constructions augmentée des équipements internes a la parcelle : voies d'acces, terrasses, parking, abri jardins,
piscine couverte...

Dans le cas d'une démolition de I'existant, le cas des constructions neuves s'applique.

M Cas des extensions :

Dans le cas d'une extension d'une construction existante, seule I'extension liée au projet est prise en compte
dans le calcul de la surface imperméabilisée a compenser sans rattrapage de la solution préexistante.

Si I'extension est inférieure a 40 m? de surface au sol, les régles suivantes ne s'appliquent pas et aucune
rétention des eaux pluviales n'est alors imposée sur I'unité fonciére.

Compte tenu de contraintes techniques (diametre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des
opérations de superficie réduite, le débit minimum est fixé a 3 I/s.

Un ajustement sera possible sur dérogation des services compétents en matiére d'eaux pluviales sur
justification apportée par 'aménageur (étude hydraulique a minima).

Le dimensionnement des dispositifs requis sera effectué avec la méthode des pluies (en utilisant les données
de pluie disponibles a la station la plus représentative de la zone étudiée).
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Il sera assuré sous la responsabilité de I'aménageur par une entreprise compétente et devra répondre aux
contraintes précédentes.

L'avis du service compétent en matiére d'eaux pluviales sera reporté dans I'autorisation d'urbanisme. Cet avis
vaudra autorisation de rejet dans les réseaux publics.

Dans tous les cas précédents, I'aménageur doit alors communiquer au service les informations relatives a
I'implantation, a la nature et au dimensionnement de vos ouvrages de stockage et de régulation, et ce, au titre
de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements.

Du point de vue qualitatif, la qualité de I'eau ne devra pas étre altérée sur la parcelle du pétitionnaire.

L'aménageur doit préciser la nature, les caractéristiques et I'implantation des ouvrages de traitement pour les
espaces ou les eaux de ruissellement sont susceptibles d'étre polluées (notamment les aires de stationnement,
aires de déchargements, aires de distribution de carburants, ...).

Dans ce cas, la réglementation relative aux effluents autres que domestiques sera appliquée.

9.5.1 - Gestion quantitative des eaux pluviales

+ Les bassins de régulation structurants

Ces ouvrages se congoivent a I'échelle d'opérations d’habitat collectif ou pavillonnaire a partir d'une dizaine
de lots, d'une ZAC ou d'une opération de restructuration de I'habitat.

La prise en compte des besoins de régulation des eaux dés les premieres phases de réflexion facilite
généralement leur mise en ceuvre dans de bonnes conditions : un bassin de rétention peut s'intégrer dans des
espaces verts par ailleurs imposés, ou dans des aires de jeux.

% La rétention et l'infiltration a la parcelle

Les bassins sont dans certains cas consommateurs de place et parfois incompatibles avec I'équilibre financier
des opérations essentiellement lorsqu'elles sont de petites tailles.

L'emploi d'autres techniques permet éventuellement de réduire les caractéristiques des aménagements a
mettre en place a I'aval (volumes de bassins de rétention...), voire de les supprimer.

Il s'agit de techniques dites alternatives. Elles se divisent en deux catégories :

Les solutions a la parcelle, réalisées chez les riverains :

a. Dispositifs de récupération : le stockage des eaux de toiture en citerne permet la réutilisation des
eaux a des fins d'arrosage des espaces verts. Ce type de dispositif entre dans une logique globale
d'économie de consommation d’eau potable.

b. Dispositifs d'infiltration (Les puits d'absorption) : creux ou remplis de matériaux drainants, ils sont
particulierement adaptés pour les habitations individuelles.
C. Les toits stockants et toitures végétalisées : les eaux de pluie sont provisoirement stockées en

toiture et restituées a débit limité dans le réseau. Cette technique n'est applicable que dans
certains cas de projets architecturaux.

Les solutions a réaliser au niveau de la voirie :

d. Les tranchées drainantes : les eaux de ruissellement sont drainées a vitesse réduite au travers d'un
matériau poreux.
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e. Les fossés et noues : les eaux de ruissellement sont régulées par infiltration dans le sol ou par
ralentissement des écoulements. Des fossés larges et peu profonds avec régulation des débits a
I'exutoire donnent de bons résultats dans les secteurs peu pentus. Les noues sont tres valorisantes
pour les espaces verts.

f. Les chaussées a structure réservoir et pavés enherbés : les débits de pointe sont écrétés par
stockage temporaire de la pluie dans le corps de chaussée et évitent ainsi de mobiliser une emprise
fonciere supplémentaire pour le traitement des eaux de pluie.

9.5.2 - Gestion qualitative des eaux pluviales

[l est nécessaire d'imposer la mise en ceuvre de dispositifs de traitement des eaux pluviales notamment a |'aval
des surfaces destinées a la circulation, au stationnement, au nettoyage ou a des activités potentiellement
sources de dépdts de pollutions.

La lutte contre les différents polluants transportés par les eaux pluviales vers les eaux de surface peut s'effectuer
de deux facons :

% Actions curatives : en favorisant la décantation des eaux pluviales dans des bassins.

L'efficacité de ces bassins repose sur la mise en ceuvre d'une longueur suffisante permettant aux matieres en
suspension de se déposer au fond du bassin au cours de la traversée. Une grande partie des pollutions
véhiculées par ces effluents, fixées sur les MES, sont alors décantées.

Les rendements épuratoires annoncés par les constructeurs sont de I'ordre de 65 a 70% pour les parametres
MES, DCO, DBOS et hydrocarbures. lls sont plus faibles, proche de 30 a 40 %, pour I'azote et le phosphore.

Il apparait que, dans certains cas, la mise en ceuvre de ces bassins extensifs soit impossible compte tenu de la
trop faible emprise disponible en amont immédiat des rejets pluviaux (secteurs fortement urbanisés).

D’autres solutions plus compactes existent alors (décanteur particulaire ou lamellaire enterré) mais leur coGt
de mise en ceuvre est beaucoup plus important. Leur principe repose sur la multiplication des surfaces de
séparation eau-particules a 'aide d'une structure lamellaire. A rendement équivalent, ces ouvrages sont donc
plus compacts (volume 4 a 5 fois inférieur a celui d'un décanteur classique). Préfabriqués, ils peuvent étre
enterrés et leur entretien est relativement aisé.

®,

% Actions préventives : en piégeant la pollution a la source. Il peut étre envisagé :

La mise en place de déshuileur-débourbeur sur les stations-services, les aires de lavage et également
les aires de stationnement, les parkings de supermarché,

L'élaboration d'une stratégie de nettoyage des rues pour éviter I'accumulation de polluants.

Dans les secteurs d'urbanisation nouvelle, I'utilisation de différentes techniques alternatives (structures
réservoirs, toits stockants, ...) pour remplacer les réseaux enterrés traditionnels.

Parmi ces dispositifs, les noues (fossés enherbés larges et peu profonds) en particulier, favorisent la dépollution
en augmentant la décantation des matieres polluantes en suspension.
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Préambule

Le zonage d'assainissement du SIVOM de Jayat Malafretaz Montrevel en Bresse a pour
but de proposer aux élus les solutions techniques et economigues les mieux adaptées 4
la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel das eaux usées el des eaux
pluviales,

Le SIVOM a confié, en aolt 2007, |a réalisation du zonage d'assainissement & la socidté
Ginger Environnement.

La premiére phase de celte étude a consisté 4 établir un &tat des lieux en matiéra
d'assainissement collectif et non collectif et d'étudier la faisabilité de Passainissement
individuel,

Ce rapport comprend ainsi les volets suivants :
- Collecte de données générales
- Etat des lieux de lI'assainissement collectif
Diagnostic des dispositifs d'assainissement autonome

- Etude de faisabilité de I'assainissement autonome
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1. Objectifs réglementaires du zonage
d'assainissement

Une des réformes majeures de la loi sur I'eau du 3 Janvier 1992 consiste 4 mellre en
place, pour une collectivité publique, Ia cohabitation entre les services d'assainissement
colleclif et individuel.

La collectivité compétente peut étre une commune ou un &tablissement public de
coopération. Cependant, dans tous les cas, les pouvoirs de Police restent de la
responsabilité du Maire,

Cette loi impose aux communes ou aux groupements de communes de délimiter,
avant le 31 décembre 2005 et aprés enquéte publique (CGCT, art L.2224-10 et article
35-1ll de la loi sur Meau du 3 janvier 1992)

- Les zones d'assainissement collectif oo elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, I'Spuration at le rajet ou la réutilization
de l'ensemble des eaux collectées,

- Les zones relevant de 'assainissement non collectif ol elles sont seulament
tenues, afin de protéger la salubrité publique, dassurer le contrdle des dispositifs
d'assainissement ef, si elles le décident, leur entretien,

-les  zones ol des mesures doivent étre  prises pour limiter
limperméabilisation des sols el pour assurer la mailrise du débit et de
écoulement des eaux pluviales et de ruissallement,

- les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et
de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu ag uatique risque
de nuire gravement & l'efficacilé des dispositifs d'assainissement.

Ca zonage doit permettre de remedier aux insuffisances de I'assainissement sutonome
et une amélioration de la salubrité des habitations. |l permel également d'identifier les
secteurs pour lesquels limplantation d'un réseau de collecte n'est pas Justifiée, soit
qu'elle ne présente pas dintérét pour l'environnement, soit parce que son colt est
prohibilif. Le zonage d'assainissement doit définir le mode d'assainissement qui sera
retenu tout en restant coherent avec la capacilé financiére de la commune.

Rappelons que le zonage d'assainissement ne doit définir que les modalités
d'assainissement (collectif et non collectif). Le zonage n'est pas un document
d'urbanisme. La délimitation des zones d’assainissement n'a pas pour effet de rendre
ces zones consiructibles. La constructibilité dépend de plusieurs paramétres tels que le
paysage, l'environnement, l'agriculture, la continuité de |'urbanisation, la volonte politique
de développement local, ete.
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I Situation géographigue

Y% Planche 1 : Plan d'ensemble

Le SIVOM de Jayat, Malafretaz et Montrevel-en-Bresse est situé en Bresse, dans le
departement de I'Ain (01).

Le bourg de Montrevel-en-bresse est silué au cantra du SIVOM, 3 17 kilométres au Nord
ouest de Bourg-en-Bresse, préfecture du département,

Ce bourg est au carrefour de deux départementalss, La RD 975 qui coupe le territoire
syndical du sud au nord el la RD 28 qui coupe le SIVOM d'est en ouest et passe au nord
du bourg de Malafrataz.

Trols autres routes départementales sont présentes sur le territoira syndical, les RD 67
el 1A qui parte proche du bourg de Montrevel-en-Bresse ef lraverse lg territoire
communal de Montrevel-en-Bresse pour l'une et celui de Jayat pour I'autre et la RD 80A
qui part du bourg de Jayat et traverse son territoire communal d'ousst en est,

Le SIVOM est située dans une zone de plaine. L'altifude de son territoire vare de 188 m
au niveau de la prairie de Jayat, proche de la riviére Reyssouze, 4 223 m au niveau du
bourg de Malafretaz.

Le territolre du  Sivom s'étend sur une superficie de 30,3 km?,

Dossier n® VLY70129 K11/ DCA
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Il. GContexte géologigue
% Planches 2,34 : Conlextes géologique

Le territoire intercommunal présente essenliellement des terrains marneux et argileux de
formations Bressanes.

Sur la majorité du territoire du SIVOM, on retrouve trois types de formation, une alluviale
et deux fluvio-lacustres.

La formation alluviale se situe au niveau de la Reyssouze el du Reyssouzet. Sa
composition geologique est constituée d'argile et de mama parfois sableuse, de sable,
de graviers et de palels remaniés. L'épaisseur moyenne de cette formation est de 9 m
au niveau du lit de la Reyssouze et elle alteint 14 m & Malafretaz, Cette formation est
peu présente sur la commune de Montrevel-en-Bresse du fait de I'abscence de cours
d'eau majaur.

La formation fluvio-lacustre Ia plus repandue sur le territolre syndical est constitues de
sable et silts silicieux, de limons &t parfois de galets dans une matrice argileuse. L'autre
formation fluvio-lacustre est beaucoup moins repandue et elle est constitué de mames,
argiles, silts et sables avec des concrétions calcaires fréquentas.

Les fonds de vallons sont composés de colluvions.

IIl.  Contexte hydrowéologigue

La Reyssouze est le seul cours d'sau présentant un intérét hydrogéologique. || n'offre
cependant que des possibilités d'exploitation restreintes, La commune de Jayat est
d'ailleurs la seule commune du SIVOM a étre alimentd par la nappe alluviale de la
Reyssouze grice & un puits de captage sur la commune de Foissiat (commune
limitrophe du SIVOM). Le recouvrement superficiel argileux, épais de 2 4 3 m, Jui assure
une certaine protection contre une pollution de surface,

D'autres aquiféres existent de fagon plus limitée au niveau du Reyssouzel notamment et
au niveau des formations fluvio-lacustres sous forme de petites nappes circenscrites,
d'gpaisseur variant de quelques décimétres 4 quelques métres,

Ces deux chapitres ont é&té réalisés & partir des aléments recueillic dans la carta
geclogigue de St Amour (1/50 D00° — n*626) parue aux édiions du BRGM.
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V. Contexte Environnemental

IV.1. Climat général du département de I'Ain

L'Ain subit un climat & influences océaniques assez dégradées (en raison du relief et de
I'eloignement de la mer) ; les tendances continentales peuvent y prendre le pas suivant
les annaes,

Les influences océaniques sont associées aux puissantes perturbations d'auest de la fin
de Ihiver et du début du printemps. Les influences continentales sont sensibles pour le
restant de l'année, &t font la briéveté des saisons de transition (printemps, automne).

Le département connait donc des hivers souvent longs, assez froids ef trés pluvieux en
fin de periode. A partir du mois de juin, les crages sont nombreux, 'échauffement inégal
du sol augmentant les phénoménes convectifs.

Le ralief heteroclite du departement améne des singularités au climat. Les plaines at
plateaux de l'ouest connaissent une certaine uniformité : pluviosité augmantant de
l'ouest a l'est assez régulidgrement jusqu'aux premigéres pentes du Jura, du Revermont et
du Bugey, el augmentant ensuite d'une maniére capricieuse sulvant lorientation des
versanis el des vallées.

Dans toute la moitie ouest du département, les vents souffient le plus souvent du sud au
nord ou du nord au sud. Allleurs, les vents varient selon l'orientation des vallées. Le Pays
de Gex connailt quant & lul des coups de "Joran”, le vent soufflant alors de la Haute
Chaine du Jura vers ie lac Léman, ol il peut provoquer des tempétes.

Ces eélements sont issus des données Météo France,

IN.2. Réseau hydrographigue

L'ensamble du temritoire du SIVOM est situé sur le bassin versant de la Reyssouze,
rivigre du département de 'ain.

Ce cours d'eau de plaine prend sa source & Journans, juste en amont de Tossiat, au
pied du Revermont, traverse le chef lieu du département, Bourg en Bresse, avant de
traverser le terriloire du SIVOM, puis se jette dans la Sadne, 77 Km plus lain, 4 Pont de
Vaux.

Les différentes éludes menées sur la Reyssouze montrent une qualité de I'eau moyenne
en aval de Bourg en Bresse. La Reyssouze connait une eutrophisation importante (liée a
un excés de nitrate et de phosphate).

Dussier n® WLY20129 RI1 7 DCA
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La graviere de Montrevel en Bresse constitue le seul plan d'=au alimentg par la
Reyssouze.

Son bassin versant, de prés de 650 km®, est situé intégralement sur le département de
FAin (01), et plus préciséement dans la Bresse.

Un contrat de riviere a été mis en cauvre le B février 1997 pour une duréde de 7 ans.

On denombre frois affluents de la Reyssouze présent sur le SIVOM, e Reyssouzet, le
Bief da 'abras et le Salengon qui est une riviére temporaire.

IV.3. Qualité des eaux

La Reyssouze, milieu récepteur des deux unités de traitement présent sur le SIVOM, fait
l'objet d'une analyse de sa qualité mais aucuns donnée récente n'est disponible sur le
SIVOM de Jayal, Malafretaz, Montrevel en Bresse,

Fiche SEQ'EAU 2001 de |a Reyssouze a Jayat.

PHYSICO-CHIMIE PAR ALTERATION

QUALITE  APTITUDE A APTITUDE AUX USAGES DE L'EAL
BEL'EAU LABIOLOGIE  app Lols IRE ABR AQU
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Fiche SEQ'EAL 2001 de la Reyssouze 4 Malafretaz.

PHYSICO-CHIMIE PAR ALTERATION
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Des données de 2001 montraient une qualité de |a Reyssouze de moyenne A trés bonne
pour I'ensemble des paramaétras dtudiés.

La qualité du cours d'eau &lait moyenne pour le paramétre des nitrates sur les deux
stations el pour le parameétre « effet des proliférations végétales » sur la station de
Malafretaz.

Des études réalisées sur la station de Bourg en Bresse en 2007 en amont du SIVOM &t
sur la station de Saint jullen sur Reyssouze en 2002, juste en aval du SVOM, ont maontré
una qualité de I'eau de mauvaise a moyenne sur le paramétre pesticide.

L'objectif de qualité, fixe par amrété préfectoral pour la Reyssouze, est 2 (moyenne) sur la
totalité du linéaire traversant le SIVOM,

Le Reyssouzet fait égalemeant 'abjet d'une analyse sur sa qualité.

Des dennges de 2001, sur la station de Jayat, montraient une qualité du Reyssouzet de
bonne & trés bonne pour 'ensemble des paramétres étudiées.

Une ¢fude réalisée en 2002, sur la station de Saint Julien sur Reyssouze, juste en amont
de la confluence avec la Reyssouze, a monbré une mauvaise gualité de 'eau sur le
paramétre pesticide.

L'objectif de qualité, fixé par arrété préfectoral pour le Reyssouzet, est 1B (bonne
qualité) sur la totalité du lineaire.
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IV.4. 1Iones a intérét écologique, paysager ou patrimonial

% Planche 5: Localisation des zomes & intéré! écologique, paysager ou
patrimanial

IV.4.1. Iones Naturelles d'Intérét Ecologigue, Floristigue et
Faunistigue.

Le territoire du SIVOM Jayal, Malafretaz et Monfrevel en Bresse présente des sites
dintérét remarquable au sens de la protection réglementaire et de linventaire des
patrimoinas naturals,

Les ZN.LE.F.F. (Zone Naturelle d'Intérét Ecologique de la Faune et de la Flore) sont un
territoire ol les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarguables, protéaés ou
menacés du patrimoine naturel. Elles sont un outil permettant de faire connaitre
l'existence de zones sensibles et d'en montrer limportance. Elles n'ont donc pas de
valaur juridique directe.

- ZNIEFF de type 1

o au Sud - Ouest de la commune de Montrevel en Bresse : Etang des
Marais sur une surface de 24 hectares avec une partie sur la territoire
communal de Saint Didier d'Aussial

o au Meord de la commune de Malafretaz, a la limite avec la commune de
Jayal ; lle de Malafretaz sur une surface de 3,75 hactares.

o AlEstde la commune de Jayat : Prairies de Jayat, du Curtelet et de
Cézille sur une surface de 255,22 hectares avec une partie sur la
commune de Foissiat.

- ZNIEFF de type 2 intégrant 'ensembie du SIVOM el plusieurs communes aux
alentours : Basse vallée de la Reyssouze, sur une surface global de 3161
hectares.

Dans les périmétres des ZN.J.E.F.F., aucune mesure réglementaire n'est imposée. Il
sagit dinventaires d'especes ou d'habitats remarquables de part leur valeur écologique
ou asthetique.

En matiere d'assainissement, ces périmétres n'ont donc pas dincidence directe,

Ces éléments sonl issus du site Internet de la DIREN de Rhane-Alpas

Dagsiar 0° VLYFOL29_RI1 [ DCA
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SIVOM de Jayal Malafretaz Montrevel

Evolution démographique

Les données INSEE des trois communes et du SIVOM, exiraites des six derniers
recensements généraux de population, sont représentées sur le graphique ci-dessous :

Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1800 | 1999 | 2005
Population da
Montraval en 1485 1653 2000 1973 1994 2303
bresse
Po
Malatretns. | 528 549 530 624 674 A52
P lati
“pf’,:;';;“ @ | 713 698 | 681 850 | 773 | ez
P lati
et M| 2734 | 2000 | 3211 | a2a7 | 3441 | a0s2
Taux d'évoluti [
auxai::gjlunm 0,8% 1.5% | 0,1% 0,6% 2.5%
4500 4 :
4082
4000 ‘
3441
| IR { .
| BPopulation de Montrevel
o I?jﬂ EE"m bresse s " =
E 2500 . | MPopulation da Malafretaz
E 1
:E:-EDI:IEI & ! OPaopulation de Jayat
1500 N | BPopulation du SIVOM
1000 - =
500 =
0 '||' — ANl

1968 1975 1982 1980 1999 2005
Années

La population du SIVOM a augmentée de prés de 50 % en 37 ans. Cette croissance
démographigue est assez importante et elle est surtout marguée depuis 1939,

Dossier n° VLY70129_RI1 / DCA
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Vl. CGaractéristigues de I'hahitat

Lors des deux derniers recensements, le parc des habitations se décomposait de la
maniere suivante :

Parc des habitations. 1990 | 1999 | Variation
MNombre tolal de logements BO3 | BBS 10.2%
Nombre de résidences principales 719 804 11.8%
Mombre de résidences ;amndaires et logements 31 ag, 19.4%
occasionnels
Nombre de logements vacants 53 56 5.7%
Mombre moyen d'occupants par logement 2.46 2.25 -8.3%

Répartition du parc des habitations en 1999 pour la
commune de Montrevel en Bresse

Rasidances Logements
secondaires et vacants
|ogements 8%
occasionnals
1%

Résldences
principales
s

La repartiion du parc des habitations montre une part importante de résidences
principales représentant 91% du parc.

Depuis 1880, le nombre de logements totaux a augmenté de 10,2%. De calle
augmentation, le nombre de résidences principales détiennent la plus importante
croissance (129%).

Dassier n® VLYA0129 RI1 7 DCA
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Commung da Malafretaz
‘Parc des habitations 1990 | 1998 | Variation
| Nombre total de logements 264 280 6.1%
Mombre de résidences principales 235 273 16.2%

Mombre de résidences secondaires et logements|

occasionnels 3 4 -69.2%
Nombre de logements vacants 16 3 -81.3%
MNombre moyen doccupants par logement 2.36 2.41 1.8%

Répartition du parc des habitations en 1999 pour la
commune de Malafretaz

Résidences
secondaires st

logements  Logements vacants
occasionnels 1%
1%

Rézidances
principales
9%

La repartition du parc des habitations montre une part importante de résidences
principales représentant 98% du parc.

Depuis 1990, le nombre de logements totaux a augmentd denviron 6%. De cette
augmentation, le nombre de résidences principales détisnnent la plus importante
croissance {16,2%).

Dossler n® YLYA0129_RI1 / DCA
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Commune de_Jayat
Parc des habitations 990 | 1000
Nombre total de logements 303 340 12.2%
MNombre de résidences principales 252 254 16.7%
Nombre de résidences secondaires et logements 25 95 4.0%
occasionnels
Mombre de logements vacants 26 20 -23.1%
Nombre moyen doccupants par logement 2.15 2.27 6.0%

Répartition du parc des habitations en 1999 pour la

commune de Jayat
Résldencas Logements
secondaires ot vacants
log e nts 6%
occasionnals

E%

principales
BB

La répartition du parc des habitations montre une part importante de résidences
principales représentant 86% du parc.

Depuis 1990, le nombre de logements lotaux a augmente d'environ 12%. De cefte
augmenlation, le nombre de résidences principales détisnnent la plus importante
crolssance (16,7%)

Dossier n® WLYRG129_RI1 F DCA
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SIVON Jayat Malafretaz Montrevel en Brasse
Parc des habitations 1980 | 1999 | Variation
Nombre total de logements 1370 | 1505 9.9%
MNombrae de résidences principales 1206 1371 13.7%
Nombre de résidences secondaires et logements
occasionneals e 5 Z200%
Mombra de logements vacants o5 78 -16.8%
Nombre maoyen d'occupants par logement 2.51 2.71 B8.0%

Répartition du parc des habitations en 1999

Résidences ramant
gecondaires ot Lt-a:::nti :
logements 5%
occasionnels
4%

Résidences
principales
%

La répartiion du parc des habitations monire une part imporante de résidences

principales représentant 91% du parc.

Depuis 1950, le nombre de logements folaux a augmentd de prés de 10%. De celte
augmentation, le nombre de résidences principales détiennent la plus importante

croissance (13,7%).

Dogsier n® VLYA0129_RI1 / DCA
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Vil. Secteurs d'activités existants

Vil.1. Préamhule

Le SIVOM de Jayat, Malafretaz Montrevel en Bresse dispose d'activités diverses : les
commerces, artisans et services & I'habitant sont bien représentés,

Les activites telles gue |'agriculture et |'élevage sonl également encore trés présentes.

Quelgues entreprises sont installées sur la commune dont deux abattoirs de volaille. Ces
deux abattoirs disposent d'une convantion de rejet au réseau d'assainissement.

On recense egalement, une grosse base de loisirs.

Vil.2. Réglementation

Le réglement sanitaire départemental indique (ar. 29.2) "qu'il est interdit d'introduire
dans les ouvrages publics, directement ou par lintermédiaire de canalisations, toute
matiére solide, liquide ou gazeuse susceptible d'éire la cause directe ou indirecta soit
d'un danger pour le personnel d'exploitation, des ouvrages d'évacuation at de traitement,
soit d’'une dégradation des dits ouvrages ou d'une géne dans leur fonctionnement ",

Le Code de la santé publique (art. L. 35-8) indique gue "toul déversement d'eaux
usees, autres que domestiques, dans les égouts publics doit &tre préalablement autorisé
par la collectivité & laquelle appartiennent les ouvrages gui seront empruntés par ces
eaUx useées avan! de rejoindre le milisu naturel”, L'autorisation fixe, suivant la nature du
réseau & emprunter ou des traitements mis en ceuvre, las caracléristigues que doivent
présenter ces eaux usées pour 8re recues,

La lol sur 'eau du 3 janvier 1982 (art. 37) indique que "les immeubles et installations
existants destinés 4 un usage autre que I'habitat doivent, dans un délai de cing ans a
compter de la date de publication de la présente loi, étre dotés d'un dispositf de
traitement des effluents autres que domestiques, adapté a limportance et 4 la nature de
l'activite et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel”.

La collectivité peut donc mettre en place une convention de rejet avec les professionnels
visant a fixer les modalités de prétraitement, de raccordement et de déversement des
effluants dans le rézeau communal,

La collectivité est également en mesure de demander, dans ce cadre, la mise en place
de disposilif de prétraitement de type bac & graisse et s'assurer de leur entrefien.

Dosssar n® VLYA0129 RI1 7 DCA
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Vill. Analyse du plan d'occupation des sols et
perspectives démographigues

Le SIVOM de Jayat, Malafretaz, Montrevel-en-Bresse posséde un Plan d Occupation
des Sols (POS) approuve en 1983 Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) remplagant le
POS est en cours d'étude.

Les zones urbanisables, sont situées principalement dans le secteur raccordable du
systéme d'assainissement.

Bien que le ¢oeur du SIVOM avec le bourg de Monfrevel en Bresse soit dense, une
bonne partie de la population est répartie dans des hameaux avec des habitats pluttt
disperses, méme au niveau des bourgs de Malafretaz et Jayat.

Le developpement urbanistigue et démographique sera précisé avec les équipes
municipales lors de I'élabaration des scénarios.

Dossier Ginger Sivironremant, n° VLY?0129_ RI1 J DCA
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INTEGRATION DES DONNEES
EXISTANTES DU DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dassier Ginger Emaronnameant, n® VLYT0129 RIL ) DOA
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1. Préamhule

Ce chapitre a pour but dintégrer les données du diagnostic des réseaux
d'assainissement du SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel en Bresse en cours de
réalisation par la SDEI depuis décembre 2003,

Les phases réalisées pour cette étude sont les suivantes -
- Mesures, Nappe Basse temps sec, réalisées en décembre 2003
- Mesures, Nappe Haute temps sec et temps de pluie, réalisées en Juin 2004
- Sectorisations MNocturnes réalisées en deux campagnes distinctes, en mars

2004 pour les réseaux de Jayat el de Malafretaz et favrier 2005 pour les
réseaux de Montrevel en Bresse,

Suite a ces trois campagnes de mesures, nappe basse lemps sec, nappa haute temps
sec et temps de pluie el debits minima noctumes. un programme dinvestigation
complémentaire a élé proposé an mars 2005,

Ces invesligations sont toujours en cours, elles permettront la réalisation d'un
programme de travaux détalllé pour la réhabilitation des réseaux d'assainissemant du
SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel en Bressa.

Il. Etat des lieux des réseaux d'assainissement

Le SIVOM de Jayat Malafretaz Monirevel en Bresse dispose d'un réseau
d'assainissement assez étendu. Il est de type unifaire pour le bourg de Montrevel en
Bresse et de type séparalif pour les extensions les plus récentes ainsi que pour les
reseaux d'assainissement des communes de Jayal et de Malafretaz. |l ransite jusqu'a
une station d'épuration intercommunale de type boues activées réalisée en 2000.

Le reseau de Jayat transite vers une autre installation de typa boues activees construite
en 1972,

La présente étude a permis de metire en évidence deux points importants. Les réseaux
d'assainissement du SIVOM de Jayat, Malafretaz et Montrevel en Bresse sont sujet a de
gros apports d'Eaux Claires Parasites Permanentes et d'Eaux Claires Parasiles
Météoriques.

% Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)

Les réseaux (unitaires el séparatifs) collectent une quantité importante d'eaux claires
parasites d'orgine permanente. Ces eaux sont présentas en permanence dans le réseau

Dossier Gingar Envirgnnament n® VLYA0129 RIL J DCA
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(méme par temps sec). Elles peuvent avoir une origine diffuse (infiltrations par des
fissures, cassures des collecteurs ou regards) ou une origine ponctuelle (branchement
de drain, de trop-plein de puits, de ruisseau, etc.). Ces eaux conduisent & une surcharge
des deux stations d'épuration.

Les mesures e!’fe-c:tuéas lors des deux campagnes ont moniré des apports d'ECPP de
I'ordre de 30 mYj & 'exutoire du réseau de Montreve! et de 1,3 m™j 4 'exutoire du réseau
da Jayat.

Elles sont principalement localisées sur les réseaux de Montrevel centre, Malafretaz,
Jayat, Les luyers et le Grand Sillon (quartiers périphériques de Mentrevel).

Suite aux investigations noctumnes, trois types d'apports ont pu &tre localisés

- des apports localisés sur des zones précises : Une petite dizaine de regards de
visites fait I'objet de défaut d'étanchéité et représente 8 % des apports d'ECPP
globale.

- des apports localisés sur des trongons de réseaux: 13 secteurs font l'objet
dapports d'ECPP importants qui représentent 63 % des apporls d'ECPP
globale.

des apports diffus . § représente 29 % des apports I'ECPP globale. Ce sont des
infiltrations  trop faibles pour éitre localisées précisément avec un codt
d'éliminations trop important,

Sur lensemble du SIVOM, le programme de travaux, aprds investigation
complémentaire (inspection caméra) devrait permettre d'éliminer prés de 70 % des eaux
claire parasites permanentes.

% Eaux Claires Parasites Météorigues (ECPM)

Les réseaux (unitaires et séparatifs) collectent une quantité importante d'eaux claires
parasites d'origine meteoriques. Cefte catégorie englobe évidemment les eaux
pluviales, mais également les eaux de ressuyage qui s'infiltrent aprés les dvénements
pluvieux. Situation Normale dans le cas de réseaux unitaires, ces eaux ne devraient pas
@tre présentent dans les réseaux de type séparatif. Ces eaux conduisent & une
surcharge des réseaux et des deux stations d'épuration.

Les mesures effeciuées lors de la campagne de mesure nappe haute temps de pluie ont
montreées des apports d'ECPM sur tous les secteurs du SIVOM de Jayat, Malafretaz et
Montrevel en Bresse,

Cing principaux secleurs avec des réseaux séparatils ont pu étre localisés.

Sur l'ensemble du SIVOM, le programme de ftravaux, aprés investigation
complémentaire {lest fumigéne) pourrait parmettre d'éliminer une bonne part des eaux
claires parasites météoriques.

Dossier Giger Snviromnamant, n® VLY 120 RIL S DO
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DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

EXISTANTS

Crassier Gaiger Enwronmement, n® VLYA0129 RI1/ DCA
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lIl.  ETATS DES LIEUX

Dans le cadre du zonage d'assainissement du SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel
en Bresse, aucun etat des lieux des disposilifs d'assainissement aulonome n'a été
réalisé,

En effet cette partie sera réalisée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPAMNC) mis en place par la Communauté de Communas de Montrevel en Bresse.

Ce diagnostic sera réalisé sur :

-

2'F
- 168 habitations pour la commune da Jayat &

- 97 habitations pour la commune de Malafretaz Let?
- 57 habitations pour la commune de Manirevel en Bresse. ¢ '°
Cet état des lieux permetira de reéaliser un diagnostic des équipements en place, de
camer leur fonctionnement &t de connaltre leur fréquence d'entretien,
Actuellement, seules 5 habitations ont &té contrélées sur la commune de Jayal.

Le reste de la commune de Jayat sera certainement contrilé courant 2008,

Les communes de Malafretaz et Montrevel en Bresse ne seront pas contrdlés avant
2010.

Dossier @iger Enviroanamant. n® VY0129 RI1 [/ DCA
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V. Fonctionnement d'une filiere d'assainissement
individuel

L'assainissement individuel des eaux usées esl composé de trois étapes
indissociables : le prétraitement (fosse loutes eaux), le traitement (dans le sol en place
ou dans un sol reconstitué) et I'évacuation des effluents {par infiltration ou dans le milieu
suparficial).

Dossier Gimger Snviroanamrent, n® WLYF0L29 RIL £ DCA



SIVOM de Jayat Malafretaz Montrevel 30

IN.1.  Prétraitement

Le prétraitement correspond & |a premigre transformation des eaux usées. || est
generalement assuré par une fosse toutes eaux ou, pour les dispositifs plus anciens un
bac & graisse pour les eaux menageres ot une fosse septique pour les eaux vannes.
La fosse permet Ia collecte et la liguéfaction partielle des matiéres polluantes contenues
dans les eaux usées et la rétention des matiéres solides et des dechets floftants. Le bac
a graisse permet la séparation des graisses par flottation, les eaux vannes ne doivent
pas transiter par ce bac.

Une vidange de Ia fosse est exigée tous les fquatre ans. Si la fosse n'est pas vidangée le
trop plein de boues peut colmater e dispositif de traitement. Le bac 4 graisse doit étre
nettoye lous les quatre mois,

Un préfiltre décolloideur peut compléter la fosse toutes eaux (intégré ou non a la
fosse). Le matériau de remplissage (pouzzolane) retient les matiéres en suspension st
les particules solides pouvant provenir accidentellament de |a fosse toutes eaux suite 4
un dysfonctionnement hydraulique. Ainsi, I'epandage ou le dispositif de traitement asl
protége de tout colmatage. Enfin, lors des coniriles (tous les 3 mois environ), il
renseigne sur le fonctionnement dea la fosse.

IV.2. Traitement

Cette seconde étape permet |'épuration des effiuents pretraités,

L'épuration se fait par voie aérobie {en présence d'oxygéne) dans la sol superficiel an
place ou reconstitué. Les effluents sont répartis sur toute |a superficie de I'apandage par
Fintermédiaire de drains (tuyaux rigides percés de fentes ou d'orifices 3 intervalles
reguliers).

Lorsque le sol est suffisamment perméable Ie trailement peul s'effectuer dans le sol en
place. Dans le cas ol la permaéabilité est une contrainte, le traitement peut s'effectuer
dans un sol rapporté (souvent du sable).

La profondeur du sol doit dtre suffisante {au mains 1m), si le substratum ast proche de la
surface un dispositif surélevé peut étre preconisé,

Le disposilif de traitement doit &re situé dans un secleur peu pentu (<15%).
L'occupation de la surfaca d'épandage ne doit pas interférer dans le fonctionnemeant du
traitement . la surface ne doit pas étre plantée {intrusion de racines dans les drains) ni
tassee (mauvaise aération du traitement).
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IN.3. Evacuation des effluents épurés

Une fois Bpurées, les eaux usdes doivent &tre évacudes: trols possibilités sont
envisageables

* Infillration dans le sous-sol qui  constitue la filidre prioritaire de
l'assainissement autonome quand la nature du sol ou du substratum le
permet ;

« Rejet vers le milieu hydrauligue superficial (fossés, cours d'eau, réseau pluvial,
etc.). En I'absence d'exutoire, cette filiére ne peut étre anvisagée ;

* Rejet dans le sous-sol par lintermédiaire d'un puits d'infiltration
ou”puisard”. Cette solution est dérogatoire et nécessite une autorisation
préfectorale. La demande doit &tre justifiée par 'impossibilité de recourir &
une autre solution.

Dossier Girger Envirenmemeri, 7 VLY20129 BRI/ DCA
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ETUDE DE FAISABILITE DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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L. Préambule

Ce volet consiste 3 dludier les possibilités de mise en place de disposilifs
d'assainissement autonome sur les zones urbanisees et urbanizables non raccordées au
réseau d'assainissement collectif,

La circulaire du 22 mai 1997 relative a Passainissement non collectif fixe trois types de
critéres caractérisant I'aptitude des terrains 3 ce mode d'assainissement :
¥ Les contraintes lides 4 la typologie de I'habitat : densité, parcellaire, végétation,

¥ Les contraintes environnementales - perimetres de protection de captage des
eaux, eic,,

¥ Le milieu physique : nature et épaisseur des sols, perméabilité, hydromorphie,
pantes,

A la suite de la définition de ces trols types de paramétres et de leur identification, une
carte synthétique illustre 'ensemble des contraintes sur le territoire du SIVOM de Jayat,
Malafretaz, Montrevel en Bresse.
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Il. Les contraintes de I'nabitat

IL1.  Définition générale des contraintes de I'habitat

L'#tude des contraintes de I'habitat repose sur les paramétres suivants

la taille de la parcella,

la place disponible,

* la distance entre I'habitation et I'emplacement prévu du disposilif de traitement,
* l'accés des machines de terrassement,

* les différents aménagements paysagers ou des sols (allées, murs paysagers,
asphalte, plantation darbres...) pour lesquels la filigre sera destructrice af
provoquera une géne pour les propriétaires,

* les usages de I'eau en aval des dispositifs,

L'association de ces différentes observations (issues des investigations de terrain)
permet de définir les zones & étudier sujvant quatre niveaux de contraintes -

* forles,

" moyennes,

* faibles

*  nulles,

L'implantation des divers ouvrages doit respecter les conditions suivantes :
3 metres au minimum des |imites de I'habitation,

- 3 metres au minimum de toute plantation et de toute cléture du voisinage. Cella
distance doit étre augmentée a 15 metres lorsque la pents est superigure a 10 %,

Dossier fimger Enviroasiement o° VLY 0129 RIL 7 DCA
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11.2. Etude des contraintes de I'habitat existant

Afin de permetire limplantation d'un systéme d'assainissement autonome et
conformément a la réglementation, une surface d'un minimum de 15 2 20 m sur 15 m de
long est nécessaire.

Lorsque la pente est supériaure & 10 % la surface nécessaire est de 25a 30 msur 15m
de long (Source DTLU 64.1).

La géometrie des parcelles rend l'assainissement autonome techniguement difficile
lorsque les limites entre 'habitation et la parcelle voisine situee en contre bas sont
inférieures 4 15 métres.

Les contrainies de I'habitat figurent dans la planche n"8 page 49 présentant chagque
zone d'études.

La surface de la parcalle n'est pas un élément suffisant pour valider la faisabilité de
l"assainissement individuel. |l est préférable de valider la faisabilité en fonction de la
place disponible en contrebas de la parcelle. Lorsque seul le parcellaire est pris en
comple, le particulier devra mettre en place dans certains cas (lorsque la place
disponible se situe au dessus de Ihabitation) un poste de refoulement entre la fosse
toutes eaux et le systéme d'épandage,

Dossier Ginger Emdrpmtamant, n® VY0129 RIL [ DCA
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Ill.  Les contraintes environnementales

HI.1.  Définition générale

Un definit par contraintes environnementales toute entitd wiinérable -
s |a proximilé de cultures, d'élevage,

* l'existence d'un captage d'eau potable public ou privé impose une distance d'au
moins 35 métres avec les dispositifs d'assainissement non collectif,

+ l'article 26 du décret n°94 - 469 du 3 juin 1994 fixe que les dispositifs
d'assainissement non collectif "permettent de consearver la qualité des eaux
superficielles et souterrainaes.”

L'épandage souterrain est accepté uniquement lorsque la niveau de la nappe est
supérieur a 1,50 m.

L'inondabilite constitue une contrainte majeure & I'assainissement autonome : certaines
figres peuvent étre allérées suite a une inondation.

1.2, Etude des contraintes environnementales

Aucune habitation n'est concernée par un zonage réglementaire (périmatre de protection
de captage d'eau potable, zone inondable, etc.) sur le SIVOM de Jayat, Malafretaz et
Montreveal en Bresse.
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IV. Les contraintes physigues

IN.1. Deéfinition générale des contraintes physigues

En matiére d'assainissement non collectif, le choix de la filidre de raitement est fonction
de -

* |atopographie des terrains et parcelies,

'hydromorphie des sols. En effet, la présence deau dans le sol limita
linfiltration de I'effluent par diminution des forces de succion.

Une zone non salurée (absance d'eau) en dessous du digposilif d'assalnissament ast donc
indigpensable pour que les effleents puissent comectamant sinfiltrer dans In e,

» |a perméabilité, reflet du pouvoir épurateur des sols {pouvair filtrant par le
milieu biologigue),

= la nature et la profondeur des horizons (texture - structure) et du substratum
(impermeable, perméable en grand...) qui évaluent la dispersion et 'évacuation
des eaux traitées dans le milieu naturel,

« l'exislence d'exutoires pour les eaux usées et pluviales qui finalise le choix des
filidres préconisées.

La classification des sols proposée ci-aprés consiste en une analyse multicritéres des
paramétres précédemment évoqués, Les valeurs clefs permettant I'analyse sont
récapitulées ci-dessous :

Paramétres Favorable Moyennement favorable Défavorable
. K < 15 mm'h
Sol {w!e_ussa de 30 mmih < K < 500 15 mm/ < K < 30 mmih ol
percolation) mmih K >500 mm/éh
Eau (profondaur
minimale de
smrtverbie da I P>15m 0B<P<15m P=<0.8m
nappe)
' Roche
{profondeur du P=2m 11<P<2m P=1.1m
substratum)
Pente 0as5% 56 10% Supérieur 4 10 %
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IV.2. Topographie

La contrainte est analysée a partir des critéres suivants :

Valeur de la pente Prescriptions relatives a I'assainissement non
collectif il
-5 % Pante irés favorshle
510 % | Pente favorable (anatyser |'aménagement cas par cas)
0158, Evaluer la faisabilié en terrasse | sinon le
géoassainissemant est & proscrira
>15% Gépassainissament déconseilié

Pour des pentes trop fortes, des risques de résurgence des effluents avant epuration
sonl & craindre.

Les communes de Jayat, Montrevel en Bresse et Malafretaz se situent dans une zone de
plaine : las pentes sont ganéralement peu importantes sur l'ensemble du territoire,

V.3. Hydromorphie

Les investigations de terrain portent sur des sondages & la tarére et des tesis de
perméabilita,

La localisation des sondages a &té établie en fonction des paramétres principaux
suivants :

- Lavarnabilite préesumée des unités pédologiques et géomorphologiques,
- Les objectifs de développement des communes,
Les possibilités d'accessibilité aux parcelles.

L'approche piégzométrique a été effectuée 4 partir d'un relevé des niveaux d'eau et traces
d'hydromorphie dans les sondages.
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IV.4. Nature, perméahilité et profondeur des sols

iV.4.1. Préamhbule

Les résultats de la présente élude de faisabilité sont issus des investigations du bureau
d'éfudes Hydro-geotechnique (élaboration o'une carfe daptitude des sols &
lassainissement individuel en 1999) complétées par des sondages réalisés par nos
S0ins.

La nature du sol a &t& cbservée au moyen de sondages a la tariére.

La repartition des différents sondages a été choisie selon le sous-sol des zones
concemees par l'assainissement autonome, leur surface et l'occupation des sols. Au
cours de la phase de terrain, les observalions des habitants ont permis d'adapter les
investigations afin d'avoir une idée globale de la nature du sol sur 'ensemble du territoire
communal,

La permeabilité est testée par la Méthode de PORCHET.

Les resultats des études de sol sont présentés dans les tableaux situés pages suivantes
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IV.4.2. Détails par zone
Vingl-quatre secteurs ont fait l'objet de la présente étude de sol,
Les coupes géologiques des sondages 3 la tariére sont présentées en annexe 3.
Numéros Nombre de Nombre de
Sacteur Commune de sondages a tests de
sondage la tariére permaabilité
Bruno JAYAT 31 1 1
" Les Neuves, Les N
Pérailles, La franchize JAYAT 52 1 1
La Petite Poyatiére,
La Poyaliére JAYAT 53 1 1
Vigneux, Les Presies, r
Croix de Bois JAYAT 54 1 1
Corgent JAYAT S5 1 1
Barbignalt, Losze JANAT =0 1 1
Les varn-éla.
Montessuy JAYAT S7 1 1
Bois de la Dame, En
Béroux, Grand Champ AR g : .
Les Forays, les
Chaudys, La déserie JAYAT o3 1 1
Gargasson, Maraly JAYAT 510 1 1
Maulin de Riottier,
Riottier JAYAT 511 1 1
Les cachets MALAFRETAZ s12 1 1
Le Souged MONTRVEVEL EN BRESSE S13 1 1
Sailliéres, Vigneret, La | MONTRVEVEL EN BRESSE / St . P
Charma MALAFRETAZ
Péteszard, Pillebois MALAFRETAZ 515 1 1
Les Bollardiéres, les
Bruy: MALAFRETAZ 316 1 1
La Farét MALAFRETAZ S17 1 1
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| Guelin, les Vavres, I
| Chez Callet MALAFRETAZ 518 1 £
Maulin de la Brévigra,
Maoulin de
Condamnas, la MALAFRETAF 519 i 1
Citerne v ir
Le Bourg MALAFRETAZ S20 1 i
Les Guyots, La
Saitanior MONTRVEVEL EM BRESSE 521 1 B
La Paolidre, |a
denteligre, les fareys, MONTRVEVEL EN BRESSE 522 1 1
Iétang, ls temple .__ | -
La Curtilliére MONTRVEVEL EN BRESSE 523 =k 1
Le Petit Patard MONTRYEVEL EM BRESSE 524 | i
Total 24 24
IL.5. Etude des contraintes physigues

Les zones etudiées présentent une nature plutét homogéne.

Les sols sont peu perméables pour toutes les parcelles étudices.

Beaucoup de traces d'hydromorphie, deux observations de nappe, mails aucun refus de
tariére sur roche mére ont até observés,

Tabl synthé ntraint u sol
= Perméabilité H . l Profondeur Profondeur
N'sondage|  Naturesol |00y | Hydromorphia | ) roche
S1 Argilo - limoneuse 68 Mon observee | Non observée | Non observée
Limono — argila - N
52 aahleus_._a f Non observae 0,75 MNon ahsmée_
S3 Limove - 4 observée | Non observée | Non observée
argileuse |
54 Argilo - limoneuse ] Mon observée | Non observée | Non observée
Limono - argilo - |
55 sableuse 17 MNon observéa | Non observée | Non ocbservée
56 Limorip - 0 absenée 1.0 Non ohservie
§r_fgnlv_a1use
Limong - argilo - , oo} ,
57 i W a | MNon ocbservée | Non observée | MNon observée
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Limano -
58 Hrgﬂﬁu; 9 Nan ul:r.'s_er'n.-'ée Non ohservée | Non observée
32 legzgl;uzrglln r 12 ohservee _Nr:rn abssrvée | Mon observée
Limone - B
510 arpiersses ! observée Mon observée | Non observée
Limong -
S11 argileuse 13 Mon obsarvée .Nun obsarvés | Non observee
Limono -
512 Sabiskisg 5 Mon observés | Non observée | Non observée
Limono -
S13 arlcide 7 Mon observes | Non observée | Non observée
Limono -
S14 argileuse . 2 observas Mon observée | Non observée
515 L'm‘;?;’iéu"’;eb'“ 3 13 observée | Non observée | Non observée
516 Sablo - imoneuse 11 Mon observee | Non observée | NMon observéa
Limong - :
517 El_lg_il!?!U_E_E'_ 5 MNon observée | Non cbservée | Mon observée
Limono -
S18 argileuse a observées Mon observee | Non observea
Limono -
219 sisuss 10 Mon oheervée | MNon abservée | Non observés
: Fragment de
520 Argilo - imoneuse a8 Won observee | Non observée |  Calcaire &
partirde 0.5 m
Limiona - Fragment de
s21 arsiltse 5 obsarvés Mon observée Calcaire a
i partir da 0,8 m.
Limono -
522 :
argileuse G5 Mon observée | Mon observée Nt_}nfrhsewée
LG Fragment de
523 ! 5 Non observée | Non observée | Calcaire 3
argileusa :
partir de 0,8 m
Limono -
524 3 rg]l-euse 13 Mon observée | Non observée | Non observée
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V. Aptitude des sols a I'assainissement autonome

V.1. Classes d'aptitudes

Cf. page suivante
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Le tableau ci-dessous reprend secteur par secteur les conclusions des études d'aptitude

des sols 4 'assainissement autonome.

permeabilité défavorable

A S T T T e : . el
Zonos déudes. ||| EUCKR Aptitude(s) | File(s) préconiséol
S0 “Individuel ' | _

Bruno Perméabilité favorable | Favorable T'E"““"Ejﬂ""ﬁ“’“"*”“
1 - Mappe peu profonde Terlre d infiliration
Les ”*Ea“rfél';;fl : ‘f’m'"ﬁ' Possibillé d'absence de | Trés Peu favorable | draing (5) ou Filire 4

napps. sabda draing {3)

La PE";?]EE‘E’;T”- L8 | parméablits défavoratle | Peu favorable Filtre & sable drainé (3)

U'E’”é“;&'aﬂ: ;‘;;5'“5' Perméabilith défavorstle | Pau favorable Filtre & sable drainé (3)

- Perméabilité Tranchées dinfilratbion

Coraedd moyannement favorable foyennemean eurdimensionrdes {1a)

ot Possibiité d'una favorable ou Filtre & sable draing

(2}

Barbignal, Loeze

Mappe peu proforde
FPassibilitg o absencs de
nappe.

Trés Pou favarabla

Tertra d'infiliraticn
drainé (&) ou Fillre a
sable draing {3}

Les Vernes, Montessuy | Perméabilitt défavorable | Peu favorable Filtre & sable drainé (3)
Bois de la Dame, En | ; :
Béroux, Grand Champ Permeabilité défavorable | Peu favorable Fillre & sable draind {3)
Les Forays, les Chaudys, f W
L gt Permdabilité céfavorable | Peu favarable Filtre & sable draing {3}
Gargasson, Moraly Perméabililé défavorabla | Peu favorable Fillra & sable drainé i3)
Perméahilité défavorable Fittre & sable drainé (3}
Moulin de Ricitier, Riottier | Possibdité d'une nappe Peu favorable au Terlre dinfilration
peu profonda, = draing [5), |
Farméabilité défavorable Filtre & sable drainé (3)
Les cachels Possibilité d'une nappe Peu favorable ot Tertre d'infillration
pau profonde. draing (3).
Le Souget Parmeabilité défavorable | Peu favorable Filtre & sable drainé (3)
Sl Iéra&.‘l Vigneret, La Ferméabilité défavorable | Peu favorable Fitre & sable draing (3)
larme : i
Patessard, Pillebois Perméabilité défavorable | Pau favorable Filtre & sable draing (3)
Les Bollardigres, les ; . 3
Bruyéres Permeabililé défavorabde | Peu favorabie Filtre A sable I:I_ralné (3)
La Forét Permaabdité défavorable | Pew favorable Filtre & sable drainé (3)

Dossier Geiger Envirviement n® VLY70129 RI1J DCA



SIVOM de Jayat Malafretaz Montrevel

Gueling les Vawvas,

Perméahilitd défavorahle

Filtre & sable draing (3)

Chez Callat Possibité dune nappe FPau favorable ou Tertre o'infiltration
- s el drainé (5).
Ry ey S 1 'Gﬂhﬁnﬁlﬂg ' ] ¢ 7
| Zonesddétudes | Principal l;ﬂ Aptitude(s) | Filiére(s} praconisée(s)
M-nf.llin de la Brévigre, F'annéahmté défa'.'ntabla Filtre & sabda draing (3)
Moulin de Condamnas, la | Possibilité d'une nappe Peu favoratile ou Tertre d'infiltration
Citerne peu profonde. ~ drainé (5).
Fitire & sable draing (3)
Le Bourg i;ﬂﬁﬂgﬁgi{mmhb Peu favorable A adapté au cas par cas
: survant la pente.
Les Guyots, L Perméabilits défavorable | Peu favorable Filtre & sable drainé (3)
Bouchardiére
La Potiére, la denteliére,
les foreys, I'étang, le Perrméabilits défavorable | Peu favorable Fittre & sable draind (3)
femple
La Curtiilidre Permeabilité ddfavorable | Peu favorable Filtre 4 sable drainé (3)
Le Petit Patard Parméabilité défavorable | Peu favorable Filtre & sable drainé (3)
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V3. Commentaires

La totalité du territoire communal est concemée par une faible perméabilité ; les sols
argileux ne peuvent assurer ni le raitement des effluents ni leur évacuation dans le sol.
Les filiéres drainées permettent de traiter les effluents avant évacuation. Dans ce cas les
possibilités dévacuation des effluents traités doivent &tre vérifiées, En effet ces filiéres
necassitent un exutoire pour évacuer les effluents traités hors des zones urbanisées,

Sur le secteur de Corgent, un systéme d'assainissement par tranchées dinfiltration
surdimensionnées parait suffisant. Il conviendra néanmains de vérifier la perméabilité sur
le lieu d'implantation du dispositif car les valeurs sont relativement faibles: 15 a 30
mmih. Par allleurs, ce systame de traitement nécessite une surface disponible plus
importante que e filtre 4 sable drainé.

Les secteurs tels que Les Neuves ou Barbignat sont concemnés par des remontées de
nappe. Les secteurs de Cachets, Moulin da Riottier, les Vavres et la Citerne n'ont pas
alé mis en evidence mais peuvent &tre concemneés par cefte contrainte trés importante,
Dans ce cas, il conviendrait de mettre en place un tertre d'infiltration qui n'est autre qu'un
filtre & sable drainé surélevé. Ce type de filiere d'assainissement aulonome nécessite |a
plupart du temps un poste de relevage des eaux uséas

Aucun secteur ne parait concemé par la contraintz habitat du fait d'un habitat plutdt
disperse sur les zones d'assainissement non collectif. Aucune habitation ne disposerait
d'une surface insuffisante pour mettre en oceuvre un systéme « classique »
d'assainissement individuel le plus souvent 4 cause d'équipements (parking, terrasse,
piscine, etc.) mais également lorsgue la superficle des parcelles est limitée. Catle
contrainte est donc a étudier cas par cas, Lorsqu'aucun aménagement ou achat de
terrain n'est possible la mise en place d'une filigre compacte peut élre envisagée (cf
arrété du 23/12/03),

Il convient également de s'interroger sur les possibilités d'évacuation des
effluents traités dans ces zones d’habitat peu dense. L'absence d'exutoire peut en
effet étre une contrainte majeure A la laisabilité de I'assainissement Individuel. Sur
I'ensemble du SIVOM, vu le type d'habitat peu dense et les nombreux exutoires présent
(fossés, cours d'eau, étang...) I'évacuation des effluents traités ne semble pas poser de
probléme majeur.

En outre, la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des
contraintes d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation
de |a parcelle). Les régles d'urbanisme doivent élre respectées avant de prendre en
compte les différentes contraintes ci-dessus pour choisir la filiére d'assainissement
adaptae.
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Conclusion :

La contrainte principale a I'assainissemeant autonome sur e SIVOM de Jayat, Malafretaz
et Montrevel en Bresse est la contrainte perméabilité du fait du caractére argileux du sol
superficiel. Par conséquent, la mise en place de filiéres de traitement drainées est
généralement nécessalre sur la territoire syndical,

Deux secteurs présanteraient des contraintes importantes a I'assalnissemant individue -
remontées de nappe qui nécessitent la mise en place d'un terre dinfiltration avec
Finstaliation d'un poste de relevage :

Seule une étude d'aptitude des =ols a la parcelle permet de définir la filiére de
traitement la mieux adaptée aux contraintes du site et le type d'évacuation des
‘eaux épurées envisageable.
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VOLET PLUVIAL
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l. Préambule

D'une maniere générale la gestion des eaux pluviales ne constitue pas une contrainte
sur le territoire communal.

Cependant la mise en charge rapide lors d'événement pluvieux du poste de relévement
de la base de loisirs (poste de relevage avant station d’épuration) met en charge deux
saecleurs, le secleur de la base de loisirs et dans une moindre mesure le secteur ou
arrive les effluents de Malafretaz.

Le bourg et ses environs sont desservis par des réseaux unitaires ou des réseauy de
collecte das eaux pluviales pour les secteurs récents,

Sur le reste du territoire communal, les eaux pluviales sont généralement évacuées par
un réseau de fossés,

Il. Propositions d'amélioration de gestion des eaux
nluviales

D'une maniére génarale toute urbanisation doit prendre en compte le valet pluvial avec
des mesures visant & gérer au mieux les eaux pluviales et de ruissellement.

Concernant les scénarios d'assainissement collectif, la commune doit limiter les apports
d'eaux claires dans la slation de traitement :

* Le réseau des nouveaux secteurs urbanisés doit tre séparatif

= Les branchements des nouvelles constructions doivent étre vérifiés afin de
sassurer gue les eaux pluviales ne sont pas collectées par le réseau
d'assainissement.

Ces mesures consistent a limiter limperméabilisation des surfaces, & récupérer les eaux
de ruissallement pour une autre utilisation (arrosage) et A favoriser l'infiltration des saux
a la parcelle lorsque c'est possible.
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CONCLUSION

Dossier Girmger Srvirimemmend n® YLYPOL2P_RIE [/ DEA,



SIVOM de Jayat Malafreta: Montrevel b

Le rapport de phase 1 nous a permis de faire un état des lieux de l'assainissement
collectif et non collectrif sur le territoire syndical de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-
Bresse.

Cet état des lieux va nous servir de base de départ lors de |a réunion de phase 1 pour
etablir les scenarii a étudier,

Ces scénani seront ensuite présentés lors de la réunion de phase 2.
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Glossaire

Assainissement collectif
Systeme d'assainissement comportant un réseau réalisé par la commune,

Assainissement autonome ou assainissement non collectif

oystéme d'assainissement effecluant la collecte, le préfraitement, I'épuration,
Finfiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d'assainissement.

DBO (Demande biologique en oxygéne)

Indice de pollution de 'eau qui traduit sa teneur en matiéres organiques par |a
quantité d'oxygeéne necessaire 4 la dégradation de ces matiéres, - Mesure la guantité
cde matiere biodegradable contenue dans l'eau. DBOS (demande biologique en
oxygene en 5 jours),

DCO (Demande chimique en oxygéne)

Cuantité de l'ensemble de la matiere oxydabie. Elle correspond a la quantité
d'oxygene qu'il faut fournir grice 4 des réactifs chimiques puissants, pour oxyder les
matiéres contenues dans l'effluent, lIdem DBO, incluses en plus les substances qui ne
sont pas biodégradablas.

Eaux ménagéres
Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc.

Eaux vannes
Eaux provenant des W.C.

Eaux usées
Ensemble des eaux meénageres et des saux vannes,

Eaux parasites

Eaux peu ou pas polluées pénélrant dans les réseaux d'égouts. Elles génent
fortement le fonclionnement des stations d'épuration, celui-ci &tant d'autant meilleur
que la pollution est plus concentréa.

Effluents
Eaux usses circulant dans le dispositif d'assainissement.

Equivalent-habitant (EH)
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Quantité de matiéres polluantes réputée étre produlte journellement par une
personne. Cette unité de mesure permet de comparer facilement des flux de matiéres
polluantes.

Filiere d'assainissement

Technique d'assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques,
comprenant la fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi gue le systéme de
traiterment, sur sol naturel ou reconstitué.

Geéoassainissement
Procéde d'épuration utilisant les capacités épuratoires naturelles du sol.

Hydromorphie
Traces visibles dans le sol correspondant & la présence d'eau lemporaire.
Karstique

Roche calcaire fissurée abritant des nappes d'eau souterraines. L'eau et la podlution
s& propagent rapidement dans les systémes karstiques.

Perméabiliteé
Capacite du sol a infiltrer de I'eau. Seul un essal de percolation parmet d'évaluer ce
parametre.
POS
Plan d'Occupation des Sols ;
Document qui régit le développement urbanistique sur le territaire communal

PLU

Plan Local d'Urbanisme ;
Document qui régit le développement urbanistigue sur le territoire communal

Zone sensible

Delimitation réglementaire (issue d'une directive européenna) de bassins soumis a
des problémes d'eutrophisation du fait notamment des rejets des stations d'épuration,
Ceotte délimitation entraine des contraintes sur les rejets,.

Zone vulnérable

Délimitation réglementaire (issue d'une directive européenne) de territoires soumis a
des pollutions par les nitrates de sources agricoles. La délimitation entraing la mise en
oeuvre des programmes d'actions afin de réduire ces pollutions.
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Annexe 1

Aspect réglementaire
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Textes réglementaires

» Loi sur I'eau du 3 janvier 1992,

» Decrets n® 92-1041, 93-742 et 93-T43 portant application des articles 9 et 10 de 1a Ioi
n® 82-3 du 3 janvier 1992,

# Deécret n® 94-469 du 3 juin 1994 relatif 4 la collecte et au traltement des eaux usées.

P Ardté du 22 décembre 1934 fixant les prescriptions techniques relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

B Arréte du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectif et arrété du 3 décembre 1996 modifiant 'arrété du
6 mai 1996,

> Améte du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrdle technique exercé par les
communes sur les systemes d'assainissement non collectif,

B Arrété du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dispenseés d'autorisation au
titre du decret n” 93-743 du 29 mars 1993,

B Circulaire du 17 février 1997 assainissement collectlf, ouvrages de capacité
inférieure & 120 kg de DBOS / jour (2000 EH).

» Circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif.

» Lanorme DTU 64-1 (XP P16-603 mars 2007},
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l. Introduction

* Conformement au décret du 3 juin 1994, les agglomérations produisant moins de
120 kg par jour de DBOs- soil une population inférieure & 2 000 équivalents-
nabitants (EH) - sifuées en zone normale dewront réaliser une collecte et un
traitement approprié de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005,

e De maniére 4 se caler sur les exigences de la directive européenne du 21 mai 1991,
la circulaire du 17 février 1997 définit trois catégories d'ouvrages ;

CHIVRAGES BOUMS £

OUVRAGES DISPENSES DE DECLARATION Capacité DECLARATION M?TL;MFHEATHEJ :-IE:L:ﬂI:m

inférieure & 12 kg DBOg / Capacité comprise | #1008 ANON CoRee

(200 EH) E"'méf;gﬁ}j‘"‘-” kg DBOs/ (2000 EH)
u ]
e - | U

relevant de Fassainis. relevant da Fassainis-
sement non collectif sement collectif

i} I
Arrate du 6 mai 1998 Porrild du 27 juin 1006 Arratés du 221 21504

' 8

Dans son article 1%, la loi sur 'sau du 3 janvier 1982 pose le principe que 'eau fait partie
du patrimoine de la nation el que sa protection est dintérét général, Les dispositions

reglementaires ont pour objectif d'assurer « une gestion équilibrée de la ressource en
eau ».
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Ouvrages relevant de I'assainissement collectif

i1, Arrété du 21 juin 1996

Il s'applique aux ouvrages dispensés d'autorisation préfectorale. Il a pour objet de fixer
les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et da traltement des eaux
usées dispensés d'autorisation en application du décret du 29 mars 1943,

Les principales dispositions de cet amété pour les ouvrages de capacité comprise entre
200 et 2 000 EH sont les suivantes ;

une elude doit étre réalisée pour définir les bazes de conceplion, dimplantation, de
dimensionnement, les caracténistiques techniques, les conditions de réalisation et
d'entretien de ces dispositifs et le choix du lieu de rejet :

sl l2 rejet se fait dans les eaux de surface, || doit se faire dans la lit mineur d'un cours
d'eau et, au point de rejet, la température de l'effluent épuré doit &tre inférisure A
30°C et son pH compris enlre 5,5 et 8,5 ;

dans le cas d'un rejet dans le sol, I'aptitude des sols & linfiltration doit &tre établie par
une étude soumise & lavis de 'hydrogéclogue agréé et jointe au dossier de
déclaration ;

les performances minimales des ouvrages de traitement biclogique sont soit un
rendement minimal de 80 % sur la DBOs ou la DCO, soit une concentration maximale
de 35 mg/l de DBOg, ;

un dégrillage doit &tre placé en amont des dispositifs de traitement

l'installation doit &tre clbturée et tous les éguipements nédcessitant un entretien doivent
éire accessibles par les véhicules d'entratien

les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche des
installations doivent étre mesurés pérodiquement ; les résultats de ces mesures et
tout incident survenu doivent &tre portés sur un registre ; les paramétras visés sont au
moins les quantités de boues produites, lénergie consommés, les quantités de
réactifs ulilisées el les dabits fraités estimés :

le dispositif de rejet doil comporter un regard de prélévement ;

lautosurveillance du fonctionnement de linstallation porte sur la mesure des
paramétres suivants | pH, debit. DBOg, DCO, MES d'un &chantillon moyen journalier ;

celle mesure se fait 2 fois par an si le flux polluant journalier ou la capacité de
traitement est supérieur 3 60 kg de DBOs (soit environ 1 000 EH), ou 1 fois par an 'l

eat inférieur :

les résullats des mesures d'autosurveillance doivent étre transmis au service chargé
tle la police de I'eau at a PAgence de 'Eau ;

les nouveaux ouvrages, réalisés aprés le 10 aolt 1996, doivent respecter les
prescriptions précedentes sans délai,
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1.2. La circulaire du 17 février 1997

Elle mentionne quatre niveaux types de rejet pour les ouvrages soumis a déclaration
(capacité comprise entre 12 et 120 kg de DBOg par jour)

- le niveau de traitement D1 correspond aux exigences minimales fixées a l'article 14
de larrété du 21 juin 1996, soit un rendement minimal de 30 % pour la DBOs et de

50 % pour les MES ;
- le niveau D2 correspond & une concentration maximale de 35 mg/l pour la DEOs ;

= le niveau D3 correspond & un rendement minimal de 60 % pour la DCO et de 60 %
pour l'azote Kjeldahl ;

- le niveau D4 correspond au niveau de traitement des ouvrages soumis a autorisation |
il etablit une concentrafion maximale de 25 mg/l pour la DBO5 el de 125 mg/l pour la
DCO.

Il st bon cependant de rappeler que la définition du degré de traitement a exiger
résulte d'une confrontation enfre les objectifs de qualilé du milieu récepteur, ses
possibilités de dilution et d'autodpuration d'une part, les possibilités techniques de
traitement des effluants dconomiguemant accaptables d'autre part.

L'arréte du 21 juin 1896 permet de fixer un objectif de qualité des rejets de la station
d'epuration en fonction de la qualité et du pouvoir de dilution du milieu réecepteur,

Dans cette opliqgue, en se fondant sur le cas normal ol les objectifs de qualité ont &té
assignes au milieu récepteur et en appliguant de simples régles de dilution, les niveaux
du tableau suivant fixent le rapport maximal admissible de la population &quivalente a
l'origine du rejet au débit d'étiage du cours d'eau récepteur, en fonction :

- dune part de l'objectif de qualité de ce dernier,

- dautre part des différents niveaux de qualité que permettent d'atteindre les procédés
de traitement habituellement mis en ceuvre dans la conception des ouvrages
consideéres.
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Niveaux d'exigence en fonction des objectifs de qualité et de la dilution

Objectif de qualité 1A
PeflE R | <1 =5 >
Pe/QE 01 01 03 04

Objectif de qualité 1B
Pe/QE <5 <& <10 =10
Pe/liE 01 02 Da D4

Objectif de gualité 2
PaiQE =10 = 20 < 25 »25
Pa/QE 01 oz D43 (B

Objectif de qualité 3
Fa/QE < 25 < 50 < 100 =100
PelQE D1 o2 D3 4

Les divers niveaux de qualité de traitement des eaux usées s'appliquent a4 des

populations équivalentes raccordées & l'ouvrage, limitées par le rapport Pe/QE :

- la population éguivalente Pe est égale 3 la masse de DBOQ, produite par jour et
exprimee en kg, telle que calculée selon le décret 84-459 du 3 juin 1994, divisée par
0,06 ;

- le débit d'stiage QE es! exprimé en litres/seconde. |l y a lieu, en principe, de se référer
au debit moyen mensuel sec de récurrenca 5 ans (QMNA.) du milieu récepteur.
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lll.  Ouvrages relevant de I'assainissement
nen collectif

Des competences el des obligations nouvelles ont &té transmises aux communes dans
le domaine de l'assainissement non collectif. L'article L 224-8 du code général des
collectivités territoriales (arficle 35-1 de la loi sur Peau) précise en effet que ‘les
communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systémes
dassainissement collectf, (...) et les dépenses de contrdle des syslémes
d'assainissement non collectif. Elles pauvent prendre en charge les dépenses d'entretien
des systémes d'assainissemant non collectif (...}, L'échéance pour la couverlure de ces
abligations est, au plus tard, le 31 décembra 20057,

+ Le décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour application de certaing articles de
la loi sur I'eau traite, dans son article 26, de |'assainissement autonome :
"les systemes d'assainissement non collectif doivent permettre la
preservation de la gqualité des eaux superficielles et souterraines”.

L

Le présent article renvoie ensuite 4 deux arrétés ministériols (6 mai 19986)
fixant d'une part les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectif et, d'autre part, les modalités du contréle
technigue exercées par les communes sur ces systémes d'assainissement.

Hi.i. Les arrétés du 6 mai 1996
(modifiés par I'arrété du 23 décembre 2003)

Le premier arrété fixe les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectif "de maniére a assurer leur compatibilité avec les
axigences de la sanié publique et de I'environnament”,

Far "assainissement non collectif” est désigné tout systéme d'assainissement effectuant
la collecte, le pretraitement, I'épuration, linfillration ou le rejet des eaux usées des
immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.

Cet arété précise nolamment que ;

— le rejet vers le milieu hydrauliqgue superficiel ne peut é&tre effectué gu'a titre
exceplionnel dans le cas ou les conditions dinfiltration ou les caractéristigues des
effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol (article 3) ;

- la gualité minimale du rejet est, sur un échantillon représentatif de deux heures non
décanla ;
+ MES : 30 mg/l
« DBOg: 40 magh
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- les rejets d'effluents, méme traltés, dans un puisard, puits perdu, puits désaffects,

cavite naturelle ou artificielle sont interdits (article 3) ;

I'évacuation du rejet par un puits dinfiltration ne peut &tre mise en ceuvre que si
I'evacuation par infiltration ou méme vers le milieu supericiel n'est pas possible - cette
solution doil &lre autorisée par dérogation du préfet (article 3) ;

sauf circonstances particuliéres diment justifiées, les vidanges de boues el matigres
flottantes sont effectudes {article 5) :

= au moins tous les 4 ans pour une fosse seplique,

= au moins tous les & mois pour une installation d'épuration biclogique & boues
activées,

* au moins tous les ans pour une installation d'épuration biologigue a cultures
fixées |

l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre au propriétaire un document
comportant au meins (article 7) ;

= son nom el son adresse,

* ladrasse de installation dont la vidange a &té effectude,

v |& nom du proprigtaire,

= la date de la vidange,

* les caractéristiques, la nature et la quantité des matiéres éliminées,

la lieu ol les matigres de vidange sont transporiées en vue de leur élimination.

En ce qui concerne les &tablissements autres gue les habitations individuelles, d'autres
prescriptions viennent s'ajouter :

une etude particuliére doit étre effectuge pour justifier les bases de conception,
dimplantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de
réafisation et d'entretien des dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet
{article 14) ;

les decanteurs-digesteurs peuvent &tre ulilisés pour I'assainissement de populations
susceptibles de produire une charge brute de pollution erganique supérieure 2 1,8 kg/j
(article 14), soit environ 30 EH. ;

un bac a graisses doit élre mis en place lorsque les effluents renferment des huiles et
des graisses an quaniité importante (article 15) ;

en annexe de cel arréteé sont définies des caractéristiques technigues et des
condilions de realisation des dispositifs mis en czuvre pour les maisons d'habitation
sont essentiellement mentionndes des dimensions minimales des dispositifs © ces
prescriptions sont reprises dans la norme DTU 64-1,

Le second arréte fixe les modalités du confrile technique exercé par les communes sur
les systemes d'assainissement non collectif.

Le controle exercé par la commune est défini dans Iarticle 2 ; il comprend

la vérification technique de la conception, de limplantation et de la bonne exécution
des ouvrages,
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- la vérification périodique de leur bon fonctionnement ;
» wverification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilita,
= wverification du bon dcoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
« verification de l'accumulation normale des boues a l'intérieur de la fosse septique.

dans le cas d'un rejet en milieu superficial, un contrdle de la qualité des rejats,
la verification de la réalisation péricdique des vidanges,
la verification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage.

Les articles 3 et 4 mentionnent que I'accés aux propriétés privées doit &tre précédé d'un
avis préalable de visite el que les observations réalisées au cours d'une visite de
contrile doivent étre consignées dans un rapport dont une copie doit étre adressée au
propriétaire.

111.2. La circulaire du 22 mai 1997

La présenta circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en ceuvre des
nouvelles dispositions réglementaires stipulées dans les amrétés du 6 mai 1996 et dans
les decrets d'application de |a lol sur I'eau. Cette circulaire explicite la conduite & tenir par
les communes pour delimiter les zones d'assainissemeant collectif et non collectif. Dans
les zones relevanl de l'assainissement non collectif, "les communes sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, dassurer le contrdle des dispositifs
d'assainissement et si elles le décident, leur entretien”,

Far ailleurs, la circulaire précise dans son annexe 3 les considérations techniques pour
le choix des dispositifs ou leur dimensionnement,

[.3. La norme DTU 64-1 [XP P16 -603 mars 2007)

La présente norme explicite les régles de mise en ceuvre des ouvrages d'assainissement
autonome tels que définis par larréte du 6 mai 1996 modifié par l'arrélé du 3 décembre
1936 et sa circulaire d'application du 22 mai 1997, Les dispositions concernent les
ouvrages de fraitement des eaux usées domestigues des maisons dhabitation
individuelle et s'appliquent aux filiéres se composant d'un systéme de prétraitement
genéralement anaéroble et d'un systeme dépuration dans le sol en place ou reconstitug.

Les principales prescriptions sont les suivantes :

* volume minimal d'une fosse toutes eaux | 3 m* pour cing piécas principales et de
1 m® supplémentaire par piéce supplémentaire ;

« ventilation assurée par une prise d'air amont avec rejel de I'air vicié 3 l'extérieur de
I'habitation par une conduite située en partie aval des ouvrages avant Mépandage et
equipée d'un extracteur statique ou éolien ;

+ implantation des dispositifs a une distance minimale de 35 m par rapport a un puits
ou a toul captage d'eau potable, de S5m par rapport & I'habitation, de 3 m par
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rapport a loute cloture de voisinage et de tout arbre. Ces distances devronl &tre
augmenteées dans le cas de terrain en pente ;

» installation des dispositifs hors des zones destinées & la circulation et au
stationnement de tout véhicule :

+ revétament supericiel perméable A I'air et 4 I'sau ;

* les dispositifs ne doivent recevoir en aucun cas d'autres eaux que les eaux usées
domestiques ;

+ ulilisation de graviers lavés et stables a I'eau de granuloméltrie comprise entre 20 et
40 mm ;

* utllisation de sable lavé non calcaire en substitution au sol naturel pour les
dispositifs de type filtre & sable ou tertre d'infiltraticn.
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Annexe 2

Présentation des filieres

d’assainissement autonome
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Epandage en sol naturel

o5 tranchées d'édpandage recoivent les
efffuants de la fosse toubes eausx.
Le sol gn place est utilisé comme systéme
epurateur ef comme moyen dispersant.

Conditions de mise en euvre ;

LUepandage souterrain doit dtre réalisé par
IFintermédiaire de tiyaus placds horizontalemeant
dans un entemible de tranchéas.

Il dolt &tre place ausii prés de la surface du sol
qusa le permat sa protection,

= Les tuyaux dépandage doivent avoir un
diamétre au moins égal & 100 mm, lis doivent
dtre  constitués  déléments rigldes en
matériaux résistants munis d'orifices dont fa
plus petite dimension doit &tre au moins
apale & 5 mm.

= La longueur d'une ligne de tuyaux
dépandage ne doit pas excéder 30 m.

= Lalargeur des tranchées d'épandage dans

- ePANDAGE
 SOUTERRAIN

* Minkneem consedie

fesquelles sont établis les tuyaux est de
0,50 m idnimum,

= La fond des franchbes aat gl d"une eautha
de graviers lavés,

= La distance d'axe an axe des tranchéeas doit
éfre au modns agale 3 1,50 m.

= Un feutra imputrescible doit 8tre disposé au-
dogaue de la coucha da graviars.

= lUne couche de terre wigitale,

Lépandage souterrain doit 8tre maillé chaque
fods que la topographie le permet.

Il doit &tre alimenté par un dispositif assurant
une tgale repartition des effluents dans le réssau
di distribution.

Dimensionnement :

La surface d'épandage (fond des tranchées) est
fonction de la tallle de Phabitation et de la
permdabilité dusol,

Elle est définie par I"&tude pédologique 4 la
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- & = FELJLER

3 # # TE CU RESARDDE BOUCLAGE
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FOS5E TOUTER [AUR

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

CARALISATIORS RIGIDES 210dmm
AR AURMATURES 2 Nben OU FEAFES BE Simm mininum
ESRELEE ] TOUS LES 10 & Thom

TUYAL D'EPANDAGE

{ £,5m }

NEGARD DEREBAATINGS.

VUE D'ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE = 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAMRES AU SENS DE LA PENTE}



* hinbmism consailli

e dispositif est & prévoir lorsque le sol est

inapte & un épandage natursl st lorsgu’il
axista wn exutoire pouvant recevoir *effluent
traita,

Conditions de mise en ceuvre :

Le it filtrant drainé & flux vertical se rdalise dans
une  excavation & fond plat de forme
généralement proche d'un carré et d'une
profondeur de 1,00 m sous le niveau de la
canalisation d'amenge, dans lagquelle somnt
disposés de bas en haut :

= i film imperméakble,

= une couche de graviers d*anviron 0,10 m
d'épaisseur au sein de laguelle des
canalisations drainent les effluents traités
vers Fexutoin,

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL

= un feutra impatrescible parméable & Feau et
& I'air,

w une couche de sablbe siliceus v de 0,70 m
d"dpaissaur,

= une couche de graviers de 0,20 & 0,30 m
d'épaisseur dans laguelle sont novées les
canalisations de distribution qui assurent la
rpartition sur le |t filirani,

= un feutre imputrescible perméable a l'eau et
@ I"air,

= une couthe de terre végétale,

Dimensionnement ;

La surface du lit filtrant draing & flux sertical
doit #tre au moins égale 3 Emi par plbce
principale (minimum ; 20me),

-

[E BOAICLAGE
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COUPE LONGITUDIMALE
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AVDL DAVERTURE S & borem QU PENTES OF S 21 i A
USRALEES TEMIS LFS 90 A 15:m

TUYAU D'EPANDAGE ~

COUPE TRANSVERSALE 1a0m 50



2 digpositif exceptionnel est & prévoir lorsgue

le sol est inapte 4 un épandage naturel, qu'il
n'existe  pas dfexutoire pouvapt recevoir
Petfluent traité etlou que la présence d'une
nappe phréatique proche a été constatée.

Le tertre d'infiltration recoit les effiuents msus de
la Tosse toutes eaux,

I wtilise un matériau d'apport granulaire camme
systéme dpurateur et le sol en place comme
menren dispersant.

Il it it re om partie enterre ouw totalement hors
sl et nécessite, e cas échéant, un posie de
relayvags.

Dans les cas de topographie favorable ou de
construction & rez-de-choussée  suréleve,
permettant I'Scoulement gravitaire des effhuents,
I mise en place du poste de relevage pourra
Bre Evildia.

Conditions de mise an cauvre ;
Le tertre dinfiltration se réalize sous la forme
d'un massif sableux sous le niveau de la

canalmation d'armenée, Le tertre est constitus de
bat en haut :

& d'un feutre imputrescible perméable 3 Feau et
a Fair {si sol fissural,

= d'une couche de sable silicaux lavé de 0,70 m
d'épalsseur,

= f'une oouche de graviers de 0,20 a 0,30 m
d'épaissour dans laguelle sont noyées les
canalisations de distribution qui assurent la
répartition sur le terine,

= i'un fautre imputrescible parméatble & l'eau et
& Pair gui recowvre Mensembia,

= d'une couche de terre vagétale,

Dimensionnement :
La surface du tertre d'infiltration doit étre aw
moins #gale, 3 son sommet, & Sm? par pléce
principale {minimum ; 20m?2),

i
)
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Annexe 3

Coupes géologiques des sondages a la

tariere
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SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bresse 2

Préambule

Le zonage d'assainissement du SIVOM de Jayat, Malafretaz et Montrevel-en-Bresse a
pour but de proposer aux elus les solutions techniques et économiques les misux
adaptées a la collects, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées el
daes eaux pluviales.

La premiére étape de cette étude a consisté a faire un diagnostic général de 'existant en
matiére d'éguipement d'assainissement collectif et non collectf.

Ces ééments constiluent une base de réflexion pour ['élaboration de scénarios
d'assainissement qui sont présentés dans ce rapport. Ces scénaros présentent une

analyse technigue et financiére afin de foumnir les éléments nécessaires a une
comparaison objective des solutions,

Ce document permettra a la commune de décider de la mise en ceuvre d'une politique
globale d'assainissement et de définir la zonage de l'assainissement.

Ce rapport consfitue le second rapport intermédiaire de cetle élude el présente les
résultats des investigations suivantes :

- Elaboration de scénarii d'assainissement,

- Etude comparative.
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SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bresse 3

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS
D’ASSAINISSEMENT

Les solutions technigues proposées ef leur chiffrage sont le résullat d'une élude de
faisabilité sommaire qui devra élre précisée lors de I'élaboration d'un avant projet et des
études complémentaires (éfudes géofechnigues, topographiques, environnementales),

Dhxssier Gitgrar Emvironnamant n® vLY 10128 RIZ ' DG



=IVOM da Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bresse 4

l. Méthodologie

1.1. Analyse et définition de la solution envisayée

A partir des alements foumnis par les Studes des sols et les diagnostics des dispositifs
d'assainissement existants, des prescriptions technigues générales d'assainissement ont
&té definies sur 'ensemble des zones urbanisées et urbanisables présentes sur le
territoire syndical.

Les solutions d'assainissement sont élaborées en intégrant les problémes de senvitude
(@viter de placer les collecteurs en terrain privé), les contraintes topographiques et la
délimitation des zones urbanisables.

Parallélement a ceite démarche technique, nous avons &udié le niveau d'urbanisation
des zones concernées, les contraintes environnementales et les projets du SIVOM.

Un travail préalable avec les élus, validé sur le terrain, a permis d'élaborer un prézonage
de |'assainissement comportant :

- des zones ol les modalités d'assainissement ne présentent pas d'alternative,
- des zones de comparaison technico-aconomique de solutions.

Mous avons realise et appligué systématiquement pour chague type de solution :
* une analyse de |'habitat et de 'urbanisme

Mous avons determing le nombre d'habitations existantes et la capacité d'accuell en
logements, en fonction du type durbanisation défini dans le perimelre d'elude
d'assainissement. Une analyse de I'habitat existanl a également &té réalisée pour
définir les contraintes &t les facteurs limitants selon le type de solutions proposé ;

* des principes guidant I'élaboration technique des solutions

L'étude des solutions de l'assainissement collectif s'est affachée a respecler les
possibilités de passage de collectaur, loul en essayanl d'étre le plus structurant
possible,

L'étude des solutions d'assainissement non collectif a défini, 4 partir de I'aptitude des
50ls et des contraintes ligées a I'habitat, les filiéres les plus adaptées.

Dossier GNger Envirnnament n® VLYTOI2E RIZ /D0
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1.2, Eléments de comparaison de solutions

Daux analyses ont &é réalisées pour la comparaison des solutions :
+  Analyse technigque

Une synthése des contraintes et des avantages de chague solution a éte effecluee
sur les plans faisabilite, fiabilité et anvironnament.

«  Analyse économique

Pour I'assainissement collectif, un bordereau de prix simplifie & ete etabli. Une
premiére approche des colts d'investissement permet d'obtenir un estimatif. Cet
estimatif correspond au coit total du projet sans subvention, Le SIVOM peut en
effet prétendre 4 des aides financiéres sous certaines conditions (cf. ci-aprés),

Pour I'assainissement individugl, la réhabilitation de filiére a été différenciée du projet.
En effet la réhabilitation est plus colteuse, elle demande souvent des modifications
de site Importantes. Le chiffrage est cependant basé sur un colt moyen pour chague
filitre, sachant que la fourchette s'étend de 4 KE a 9 k€ hors taxes (loutes filiéres
confondues).

Les investissements liés & [I'assainissement individuel sont & la charge des
propriétaires. Las collectivités peuvent, dans le cadre du SPANC, prendre en charge
I'entretien des filiéres en plus du contrble des disposilifs. L'entretien reste a la charge du
propridtaire 'l n'est pas assuré par la collectivité, Les investissements liés aux SPANC
sant & la charge de la collectivité, les recettes necessaires 4 l'équilibre du service
{Investissement et exploitation) proviennent de la redevance faclurée & 'usager.

Concernant I'assainissement collectif, les investissements et 'exploitation sont a la
charge du SIVOM, les recettes nécessaires 2 I'éguilibre du service (investissement et
exploitalion) proviennent de la redevance facturée & l'usager (part fixe et par
proportionnelle & la consommafion d'eau). Par ailleurs, le SIVOM peut percevoir deux
types de taxes :

« Taxe facturée 4 chaque nouvel usager: le droit de branchement (montant a
fixar)

s Taxe facturée & chagque futur nouvel usager (qui se raccorde aprés la mise en
place du réseau) : la participation au réseau d'egout pouvant alleindre jusqgu'a 80
% du prix d'un assainissement autonome (maontant de 4 B0O € si 'on considere un
disposilif de type filtre a sable),

Dossier Gimgar Emwromchenmaemd n° '.'1.1’?!}123;&!? DG



SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bresse &

Les aides apportées par I'Agence de 'Eau au titre du neuviéme programme et par le
Consall Général de I'Ain sont basées sur un montant plafond dépendant des populations
raccordables lors de la réalisaion des ouvrages; leurs modalités varient selon les
communes et les travaux proposés.

Il est vivement conseillé de se rapprocher de ces partenaires avant toute
réalisation de projet et/ou d’étude portant sur I'assainizsement.




SIVOM de Jayat Malafretaz et Monbrevel-en-Bressa i

Il Présentation des scénarlii

Trois zones ont fait 'objet d'une étude de scénarii d"assainissement collectif :
Le Bourg - quartier Bonnard sur la communa de Malafrataz

- Les Neuves sur la commune de Jayat

- La Croix de Bois - Vignieux sur la commune de Jayat

Aucun scénario n'a été éudié sur la commune de Montrevel-en-Bresse.

I.1. Scénario - le Bourg Malafretaz - Quartier Bonnard

i.1.1. Présentation de la zone
Le secteur du Quartier Bonnard se situe au Sud du Bourg de Malafretaz,
Il ne dispose pas d'assainissement collectif,

Les caractéristiques principales de la zone sont récapilulées dans le tableau suivant :

CARACTERISTIQUES ZoNE
Situation Sud du bourg de Malafrelaz
Activités Meant
M d'hahlta_t_liﬂnﬂ existantes 13
Hb d'hal_:i_l.gl_igqa futurs 4
WO g P Peu favorable |
| Contraintes particuliéres F'arméal:lllrla du sl ——

Dossler Ginger Snvirgnnement n® VIYTD128 Ri2 / DS



SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Brasse 8

1.1.2. Solution d'assainissement collectit

Le sceénaric consiste a créer un réseau de collecte séparatif et de relever les effluents
vars le réseau d'assainissemant existant,

Ce scénario d'assainissement collectif peut s'envisager de deux fagons différentes.

Solution 1

Quatre habitations, en contrebas de |a route, devront installer une pompe de relevage
pour se raccorder au réseau de collecte,

Projet Caractéristiques
Collecteur Gravitaire sous woie communale
PYC 200 mm 27em
Collecteur de refoulament sous vais 420 m
communala PEHD 110 mm
1 Posta da relevage Pour 15 a 50 habitations

Légpendn:

e da nelevaga
= Hansaion aCemmean

\

= =  Econano - résoay do refoulomanl proposh
¥ Boandin - res0oy 4o Mans po proposs
—  Fonea codsiam

Dossier Ginger Envimanement n® YIYTD128 RI2 | DG
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Zone détude : "Le Bourg”®
Scénario 1: Scénario 1 - Mise en place d'un systéme d'assainissement collectif

Solution n"l
Colt d'investissement prive Prix unitaire | Guantite | Montant (HT)
Hatstations detjs raccordées ST e :
Branchement partie privée (habiation exstante] f40D€ 1 13 | 1B200E
| Branchament partie privae [habitation futura) _1000€ 4 4000 €
Plag-valss pour posle individuel 230D E 2] 13 BOO €
Plus-value pour biy-pass de fossa eepliqua 1000 & 13 13 D00 €
Total investissement prive 45 000 €
Coit prévisionnel d'investissement public Prix unitairs | Guantité | Montant (HT)
| Habitalions dajh raccordées S
Ragrise de branchement particulier T [
ﬂréallnn de I:-ranl:i'rarnm1 articufies 800 € 17 15 300 &
ARl 03 GOt
Gollectaur u_aw’lalm F'I.I'G & 20 mm, profondeur 1,30 m {regards compris)
- champ &t chemin carmssabla’ _1508m | ] 00
= Wl communals 180 Eimi 270 48 G600 &
= yoie dirpadamientabe 210 £/l
Reseau de transpart.
Gnnduitn da rafoulemeant PEHD & 5010 mm, profondeur1,00m x
- champ &t chemin carrossable. A20€Eml |
- vole communals 130 Eiml A0  GS00E
- voie bpartamentale 140 €imi e
- &n tranchée commune {gravitaire ot refoulement] 100 &iml_ 270 27 DOogE
Poste de refoulamant (hors achat terrain, réseaux secs et AEF)
- mains de 15 nabitations 15000 €
- enira 15 at 50 habitabions a0 o0 € 1 Al Do &
Codt prévisionne! dinvestissement arrondi 4 176 400 €
Aldas af imprévus - 15% arrondi 4 26 500 €
Fatic par habitation arrondl a 12000 €
WONTANT PREVISIONNEL TOTAL DE L'OPERATION| 202 900 €
Wﬂmﬂ%r_g%w [ Guantite | Montant (HT]_|
Curags pravendif résaou, petiles réparalions 1.5 &ml 270 o€
| Entretien et fonctionnement poste de refoulament 15% da finvestissament 4 500 €
Entratian at fonctionnement du systéme da fraitament 30006 |
Coul dexploitation annuelie pravizionnel arrondl 4 5 o0
atic par habilation iﬂg |

Dossier Gimguw ERwoeln@ment n® VLY TON2E_RI2 F0G
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Solution £

Aucune habitation ne devra installer de pompe de relevage pour se raccorder au réseau
de collecte. Par contre des servitudes de passage devront étre délivrées du fait du
passage du réseau d'assainissement en terrain privatif.

Projet Caractéristiques

C-ollectewr Gravitaire en parfia s0Us voig 430 m
communale PYC 200 mm

Collecteur da refoulement en partie sous vole

communale PEHD 110 mm 380m

1 Poste de relevags Pour 15 a 50 habitations

__{

@ Posto de relvage
Habadion pecammian
- comstulie

= = Scnaro - rigms de refaulment proposs
Scénaro - résesa da lransgsd propase

!

Dossier Rnger Emaronnemeant n® VLYTO128_RIZ (DG
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2one d'étude : “Le Bourg™
Scénario 1: Scénario 1 - Mise en place d'un systéme d*assainissement collectif
Solution n*2
Coit d'investissament prive Prix unitaire | Quantith | Montant (HT)
| Habsbalions dibja raccorddas z 4
| Branchement parﬂe prll.rée- [_h_Eh_ILB_Irﬂ!‘.- euistanti) 1400 € 13 18 200 €
Branchement parlie privée [habitation future) 1000 € 4 4 000 €
Flus-valua pour indaire de résaau privalld 1600 € B 9 GO0 €
Flus-value pour by-pass de fosse seplique | 1DDDE 13 13 Q0 &
Tofal invastizssermant privé 44 300 £
blic Prix unitalre | Quantité | Montant (HT)
prise de branchoment particuller 1000 €
Craabon de branchement particuliar ann & 17 15 200 &
i Réseau de collacts
l':allm:tuw gravitaire PVT IE 200 mm, profondawr 1,30 m [IEEB-I'Iji COmprs)
- champ et chemin carrossabla 150 Efmil 280 a7 500 &
- Woia communale . 180 Eimi an 144008
i"ﬁ FHFE ' '
Gﬂﬂﬂvﬂf; de refoulement PEHD @ 300110 mm, ondeur 1,00 m _ —  ——=
- WO GO 130 Eml 50 6500 &
_an 1r‘EIn-:I1-BE COMITILNE [[.b aul_ta!ra -Bl Turﬁulpmgn[j e 10D Eml i 33 000 €
Poste do refoulamant (hors achat terrain, réseaux secs et AEP] 3 R
|- entre 15 a1 50 habitalions | oo0€E | 1 30 000 €
Codtt pravisionmal dinvestissament arronal 4
Afgas of imprivus - 18% arronal & 27 Y00 €
Fatlo par habilalon arrondl & 12 300 €
MONTANT PREVISIONNEL TOTAL DE L'OPERATION] 208800 €

révisionnel d'exploitation annuelle public

Lursge préavantif rdseau, pattas réparations

Prix
1.5

495% 2

_Entrelien et fanclionnemenl posle de reloulement 5% de Minvesissement 4 500 €
| Entralinn of fonclignnemeant du systama de raitament A000€ | 2
Codi d'axplolfation annuelle Q%sﬁmnﬂ arrondl 4 5 000 £
par on arrondl 4 300 €
1.1.3.

Dossler G‘mger Ermvirannemant n® VLYTO128 R 706G




SIVOM de Jayat Malafretaz et Monkreval-en-Brassa 12

Solution d'assainissement autonome

La solution proposée en assainissement autonome résulte de I'étude de sol presantée
dans le rapport de phase 1. L'étude de sol conduisait & préconiser comme filiere
d'assainissement une filiére de type filtre 4 sable draine.

Pour ce scénario nous considérerons que B5 % des assainissemenls autonomes
existants sont non-conformes,

Zone d'éude :  "Le Bourg"
Bedénaro @ Scénario 2 - Réhahilitation des assainissemems autlonomes oxistants

Prix unitalre | Quantité | Montant (HT)
= i
Filldras dlazsainissement préconisdes
_____ 4000 €
'_--._-_' i 5 G €
Fillra & sable mon draing __GOC0E : ST T
Filtre & sable draing _ ~ GEODE 1 71 500 €
Filtre 4 sable aurdleve non draing TO00DE
Filtre & sable surdlevé drand TEODE
Fosse alanche ___THODE
IFilrn compac BOOOE |
Codt prévisionnal dinwostissement 71 500 €
Ratio par habitation £ 500 €

[ Frix unifaire | Guantits [ Montant (HT] ]
; sp.ﬂ:-.u: ' RO E i 550 €
100 € i 1100 €
cifiquas
- Entralsen du posle o relevaga ((IGres surelavees) GO0 €
- Vidanas (mansuels paur las filleres danches) 4100
Codf dexploifation annuells prévisionmrel 1650 €
Ratio par habitation 150 €

Les fifdres onf dié définies d'aprés Melude géndralo de faisabilild rdalistée an phase 1. Une elude 3 fa parcells

dawra pdanmonts Sire réatizée afin de précizar fes contraintes & de d&fe e e adap e au ool de
chagua habitalion.

Dnsser ﬂﬁ:gé.l'fnnmlme.m'rt n® WLYTO128 RIZ (DG
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« Etude comparative

Le tableau ci-aprés constitue une synthése des éléments techniques et financiers des
scenarii d'assainissement sur le bourg Malafretaz — Quartier Bonnard.

»Enl_mrin net - & AR = Scénario 2-
ey . assalnissement bt S Réhabilitation des
Secteur "Le Bourg callactit unlrg:ls:{:"m;;llmﬂ assainissoments
‘Solution n*1 + autonomas existants
h"«'ﬁ%ﬁ“ﬁ‘?ﬁ 202 900 € 208 BOO € 71 500 €
-_Qﬂﬂ.ﬂﬂﬂtﬂ.ﬂ 48 000 € 44 800 € 71500 €
part publ 153 900 € 164 000 € L
Mbre d'habitations
G bttt o : 7 1 11
_concernées ; i
Ratio par habitation 12 000 €hab 12 300 €hab 6 500 €hab
2 . Codt 1otal ; 5000 Coit total ; 1650
ﬂﬂ'ﬂtﬂ Hlﬂﬂﬂﬂﬂﬂm . S o [Codit ida! par habltation
annuel € H.T. Caotlt total par habitation : 300 150
270 m da canalisation 230 m da canalization
A aravitaira gravitaire
Descriptifde la | 220 m de canslisation] 2B0 m de canglisation en ’ ,
'inlﬂ:;il.&-ﬂ' an refoulement refaulament Filtrea & sable drainés
1 1 poste de
refioulement T ot e itacherm et
Fas d'investissament
: ) - publez. Pas de
,A.w;mtjgu Elimmation das nuisances individuslles contrainles majeures
Fassainissament
Gastion et responzabilils
] Codts dinvesiissemani Muitiplication des points
Inconvaniants Colls dexploliaton da rejals
Résaau an parlie privalive pour [ sciution N2 Mécassilé de frouver um
exubaire

I.1.4. Discussion

Le secteur du bourg de Malafretaz- quartier de Bonnard n'est pas susceptible de subir
un développement démographique important, La quasi-majorité des habllations pourra
metire en place un systéme d'assainissement individuel sans contrainte majeure

Ainsl, la solution qui parait la plus adaptée est I'assainissement individuel sur le secteur
du bourg de Malafretaz- quartier de Bonnard,

Dossler Ginger Enviommamart n® VY0128 Ri2 / DO
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1.2, Scénario 2 - les Neuves

11.2.1. Présentation de la zone
Le secteur des Neuves se situe au Nord du SIVOM at de la communa de Jayat,

Les caracteristiques principales de la zone sont récapitulées dans le tableau suivant :

CARACTERISTIQUES ZONE
Situation Mord du S OM
_ Activités o
Nb d'habitations existantes : 15 r

Aptitude des sols a
I'assainissement autonome

Contraintes pﬂﬂ.l.;.';;lﬂilﬂl Mappe phréatique pau profonds

Peu favorable

IL.2.2. Solution d’'assalnissement collectii

Le scénaric consiste & créer un réseau de collecte séparatif dans le lieu-dit des neuves
et de fraiter les effluents in-situ. Le réseau de collecte ne devra recevoir que las eaux
usées,

Projet Caractéristiques
Collacteur Graviiaire sous vole communale 310
PV 200 mm L
Collecteur Gravitaire champ et chamin PVC 230
200 mm iy
Unité de fraitement Filtre planté de roseaux de 50 EH *

» Le choix du systéme de traitement s'effectuera au moment de I"avant-projet

Dossier Ginger Envirganement n® YLy T8 _RI2 1 OG
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—_— T 1
- \\r_r__ &

po— CLELT LL T

=  Fuusb- cosn oam

e By A EE B T e AR

¥ EheE- vt de colletin e ek

- . gl
Zone d'étude ; “Leos Neuves"
Scénario 1: Scénario 1- Mise en place d'un systéma d'assainissement collectif
Codt d'investissemant privé Prix unitalre | Cuantité |  Mentant (H
Branchement parlie privée (habilalion exdstanie) _ 1400 € 13 21000 €
Pluz-value pour by-pass de fosse saphius 1000 € 15 15000 &
Tatal investissement privé 36 000 €
| Codt pravisionnel d'investissement public Prix unitaire’ | Quantité | Montant (HT)
Habitations déja raccordées :
Reprise de branchement particulier | 1000 & i
| Création de branchement parliculler g00 € 15 13 500 €
_Collecteur gravitaire PVC & 200 mm, profondeur 1,30 m (regards compris) M.
- champ el chemin carrossable 50 €iml 230 34 500 €
- ¥Oil communale 180 €ml 310 55 BOO €
- woig départemantale _ __210€E E.fml
- Traitemiani
Unitd de traitement & créer ou a réhabiliter (hors achat terrain, réseaux secs et AEP)
- station de type filres plantés de roseaus de 50 EH _ 550006 | 1 55 000 €
- orggation voiae d'acoés 50 €/ml
Coit prévisionnel dinvestissement arrondi 3 194 800 €

Aléas el imprévus - 15% arrond! 4

Ratio par habitation arrord) & |
WORTANT PREVISIONNEL TG TAL DE 'OPERATION|

Guraga grawnui réﬂeau IZIETH'EE réparathns ”

_Entretien ol 1m::lmrmmar~1 | poste de mfoulemenl 15‘-‘-&- e I‘Inveslnasamanl
En Irgitement A000E | 3000 €
I dexploltation annuelle prévisiomnne urmndf a 3800 €

I T T N T d—

Diossier Ginger Envrodinenment n® WLYTIN2B_RI2 1 DG
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I1.2.4. Solution d'assainissement autonome

La solution proposes en assainissement autonome résulte de I'étude de sol préseniée
dans le rapport de phase 1. L'étude de sol conduisail & préconiser comme filiére
d'assainissement une filidre de type filtre & sable surélevé draing,

Pour ce scénano nous considérerons que 100 % des assainissements autonomes
existants sont non-conformes vu la contrainte importante de la nappe.

Fone d'étude :  "Les Meuves"
Bcanario : Scénario 2 - Réhabilitation des assainissements autonomes existants

1%-%11%E|E€[%£|1||-ma|l d'lnvastis nt priva Prix unitaire | Quantita [ Maontant (HT)
abitabons ne disposant pas dun deaposit? conlorma 5 15 :
daplé aux conlrantes locala =

: Filléres d'assalnissement préconisées
Filigre ranchiéas dinfiltralion 4000 €
Filigra tranchéas d'infiltration aménagées 5 000 &
Filbre & sabla non draing 6000 €
Filtre & sable draing & 500 €
Filtra & sabla surslevé non draing 7000 € —
Filtra & sable surélevé draing 7EM0 & 15 112 6500 €
Fosee atanche i TS00E =
Fillre compad] 5 (00 €

Codi prévisitonnel dimrestissamarnt 112 500 €
Ratio par habitation 7 500 £

[ Pr

ol on annuals gandraus
CEPANE T _S0E 15 TS0E

= Vidanga (ious es 4 ans) 100 & 15 1500 €
Codis d'entretien annuels spacifiques

- Enlretien du poste de relevage (filiéres surélevess) __BooE 15 9000 €

- Vidange {mensuslle pour les llidras alanchas) 4100 €

Cotit d'exploitation annuelle prévisionne!
Ralio par habifafian Ta0E

Lag fivgras onf éhe definies dapeis Mifude gdndeats oe fatsabiie rdafson an phase 1. Une alude 8 [a parcelie
devra néanmois &lre réalisss afin de praciser Ias confreinies af da 08finlr tme Midre adapies au draff de
chague fabdation.

Dossiar Ginger Emaronnemeant 1 WLYT28_RI2 /O



S5IVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bressa 17

o Etude comparative

Le tableau ci-aprés constitue une synthése des éléments techniques et financiers des
scenarii d'assainissement sur le secteur des Neuves.

e L eekhae 7 - Rshabilitatlon dee
: . miﬂﬂ-ﬂﬂ“#bﬂ_d’"ﬂ#ﬂwﬂﬁ N b S e . e
Sacteur "Los Mauves" e arinbamant i uauahlﬂamanl_l_ autonomes
hﬂlﬂ?‘.w 224 100 & 112 500 €
L
dont part SEOU0E : M2 S0E
_part 188 100 € nE
Nbre d'habitations = "
_concernbes
Hqﬂnﬁm- habitation 16 000 £hab 7 500 Ehaty
Goit d'exploitation Coli total ; 3800 Colt total : 11250
annuel € H.T. Colt total par habitation : 300 Godt total par habitation - 750
Codt d'investissement
ot d'exploltation sur 15 282 GO0 € 281 250 €
ans €H.T.
_ 540 m de canalisation gravilaing
Elﬂ'!ﬁrl'ﬂ'_il de la : ;
SR e Filbress & sable draings
1 wndé da iraitamant
Avantages Efmination des nusances indkiduslias Pas dinvactisssment public.
Gaglion &f responsabiita
Maltipfication des points de repels
Codits d'mveskssament Nécassild da trouver un axulaing
IREIAMEtS Codls d'exploitation pour b SIW0IM Mappe peu profonda
Codt d'exploitation important pour
les particuliers

1.2.4. Discussion

Le hameau des MNeuves n'est pas susceptible de subir un développement
démographique important. La quasl-majorité des habitations devront mettre en place un
systome d'assainissement individusl avee une contrainte majeure, la nappe peu
profonde.

Si nous regardons le colit diinvestissement et d'exploitation sur 15 ans (durée de vie
moyen d'un assainissemeant autonome) nous pouvons nous apercevoir que le colt est
pratiguement similaire.

Ainsi, la solution d'installer un peftit collectif sur & hameau des Meuves n'est pas
ininterassant malgré les colts d'inveslissements engandres,

..... el
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11.3. Scénarie 3 - La Croix de Beis - Vignieux

11.3.1. Présentation de Ia zene

Le secteur de La Croix de Bois - Vignieux se situe au Nord du bourg de Jayat.

Les caracteristiques principales de la zone sont récapitulées dans le tableau suivant ;

CARACTERISTIQUES ZONE
Bitvation ' Mord du bourg de Jayat
Activités 3

Hb d’habitations existantes 20
Pasitokilagsraamt ienens Peu favorable
Contraintes particuliéres - Permdabilibé du sal

11.3.2. Solution d'assainissement collectii

Le scénario consiste & créer un réseau de collecta séparatif dans les lieux-dit de 1a Crolx

de Bois et de Vignieux et de relever les effiuenls vers le réseau d'assainissement
existant. Le réseau de collecte ne devra recevoir que les saux usdes.

Frojet Caractéristiques
Callacteur Graviaire sous wole communale 700
PYWC 2040 mm m
Collecteur Gravilaire champ et chemin PVC
200 mm 200 m
1 Poste de relévement Pour 15 & 50 habitations

DD.“;SI-E.r Gifger Emmevronnernent n® VLY T2E RI2 /DG
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onatruite

Faste de relevage
Habitation récemmant

Scénario - réseau de refoulement prapose L_:
Scanario - réseay do collacts proposé

"La Crolx de Bois - ‘flgnl&u:

Zana détude ;
Scénario 1: Scénario 1 - Mise en place d'un systéme d'assainissement colloctif
Coat d'investissamant prive Prix unitaire | Quantits | Montant [HT)
Hahitabons ddja raccorddes — -
Branchernent partie privée (habitation existanta) 1 400 & 20 JEO00E
Plus-value paur by-pass de fosse sepligua 1 1€ 20 20 000 €
Todal inwestiszoment prive 48 000 €
ng;mmh Pria unitalre | QUARTIEE | WMGntant (A1) |
aprise da branchament parbulies 1000 6 PR S| Y bl By e
Crastion de branchement particulier _ 00 E 20 18 000 €
Reéseau de gollecls
Collactour gravitaire PYC B 200 mm, profondeur 1,30 m [_r-g:rﬂt Campris
|- chamg el chamin carmssable iseEml |
- WOl communala 180 -En'l'r'll 7 126 000 &
Reésea oo transport
Condulte de refoutement PEHD @ 807110 mm, profandaur 1,00 m S =
- chamgp e chamin carossable L 1EpEml |
- vai| communale I 1350 &l 200 26 000 €
Poste de refoulement (hors achat errain, réseaux secs ef AEP] - 'M_-' i
|- entre 15 af 50 habdations 30 000 € 1 200
Plus-valires réeeaus a e
__= plus-value pour surprafondewr (2,5 m < p < & m) 70 Eil 193 13300 €
- plus-value paur surprafondeur (p > 4 m] 150 &imi T 500 &
Codl prévisionnal d !ﬂﬁlsml‘ Irﬂ:lnl:!.f; 20 B0 £
AMM arrondl & 323 200 €
Fion arrond) &
HﬂlEl EEEHEIEHHEL THTE DE LEF‘EHM’]U'HI 254 000 &
! P | Chuantits
ﬁﬁf_—lﬂ.ﬁfmlﬁ ri;ﬂiﬁ.'-., it "E'Di"-?ll!:'l"ﬁ 1.5 imi 700 1060 €
Entratian &t fonctiognnamant posle de refoulsment 15% de Finveslisearnant 4 500§
Entratian el onchionmeam u - jopoe | P
t o Dl tAlon annueis %rﬂnﬂﬂumnd]’i 5600 €
3 I Arrond) & 300 €

1%

Dossier ﬂwgerﬁrﬂ:i:wrmrerﬁ n® wiY70i26 RiZ /06
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11.3.3. Solution d’assainissement autonome

La soluion proposée en assainissement autonome résulte de I'élude de sol présentée
dans le rapport de phase 1. L'dtude de sol conduisail 4 préconiser comme filidre

d'assainissement une filiére de type filtre 4 sab

Four ce scénario nous considérerons que
existants sont non-conformes.

Iz drainé,

85 % des assainissemenis autonomes

Zone d'étude ;. “"La Croix de Bois - Vignieux™
Scénarlo :  Scénarie 2 - Réhabilitalion das assalnissamants autonomes sxistants
G prévigianngl dinvestissamant | Prix unitaire | Quantité | Montant (HT) |
altatns ra disposant pes 4 un diBpasiif conloeme - =
i Y ;
Flitéres d'as salnlsseinent précanisdes
Filitwn trancheaes o' inflrallon A (00 €
Filigre tranchees ¢'infliralion aménagées 5 000 &
Fillres & sabla ran craing & 000 € ) Ay
Fillre & sabla craind _ BEE A7 | 9i0A00E
Fillre & sable surélevé non draing 7000 E
Fillre & sable surdlové draing 7500 € ::
Fosge Blanche TEOGE
Fillre comgiac S 000 €
Conit prévisionmel ainvestissamant 110 500 €
tatla par hadfation f SO0 €

dexpioltans

i axpin

CEPARE 50€ 7 BEOE_
- Vidmnge [ious les 4 ans) 100 € 7 1700 E
Couts d'entretien snnuels E@ghﬂi
- Entralien ou posie da relevage (Mieres surelavees) _H0E
-_Widange (menswalie pour fes fillares Slanchaz] i
mmwﬁwn prévisionnel| 3 BA0E
fo e habilation 150 €

chagos habilalion.

Lies Wdras ont dtd oéfiniss odapeds Miads gdedrmle e fobeabiitd rdalsde an phase 1, Line dhide 4 fa parcalls
dEwra NeauTon & lre rdalides afin de grécisar ins conlraimies af ae ddfind wm Were anapdéa au drold e

Déssier Ginger Envirannement n° WLYTO128_Ri2 | DO
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1.3.4. Etude comparative

Le tableau ci-aprés constilue une synthése des éléments techniques et financiers des
seénarll d'assainissament sur le secteur de la Croix de Bois - Vignieux.

‘Secteur "La Crobx da | Scénario 1+ Mise en place d'un systéme '-&m'l::r&néf__s-ﬂfhﬂh:ﬂ!nlhn oy
Bois « Vignieux™ d'assainissement colloctif sainissements autonomes
IH'-?!"{.‘.!‘!‘I_!E“_" 254 000 € 110 500 €

_ ot part privisel 48 000 € 110 500 €
part publigus) 206 00 € 0 €
Nbre d'habitations: 20 17
R _
Ratlo par habltation 12 700 €Mab 6 500 €/hab
Colt dexploitation Capddt botad @ 56800 Lol letal ; 2550
annuel € H.T. Calt lotal par habitation - 300 Coll total par habitation : 150
; . . 700 m de canalisation gravitairs
Dascriptif da la 200 m de canalisation en refoulement Flltres & sabie draings
salution 1 poste de refoulement
Pas d'investizsament pubc. Pas
. o . , G de contraintes majeures 4
Awnﬁg’“ Eliménation des muisancas individualles Vsl bl it
Geslion &1 responsabiiie
Caodils dmveshssamenl Mulliphicalion des points de resals
Inconvenients . Ptk
Codis dexploitaticn pour ke SIVOR Nicastils de trouvar un exuloine

11.3.5. Discussion

Le secteur de de |la Croix de Bois - Vignieux n'eslt pas susceplible de subir un
développement démographique important. La quasi-majorité des habitations pourra
mettre en place un systéme d'assainissement individuel sans contrainte majeure.

La solution d'assainissement colleclif est réalizable avec des contraintes de
surprofondeur du réseau et des collts dinvestissement et d'exploitation assez

importants.

La solution gui parail la plus adaptée esl 'assainissement individuel sur le secteur de la
Croix de Bois de Vignieu.

Dossier (nger Emdronneament m® VLYT01238_RIZ /DC



SIVOM de Jayat Malafretaz et Montrevel-en-Bresse 22

lll. Conclusion

Le SIVOM de Jayat Malafretaz Montrevel-en-Bresse dispose de secteurs urbanisés et
urbanisables sur lesquels la question de 'assainissement doit &tre réfléchie.

En terme d'assainissement collectif, plusieurs scénarios sont proposés dans ca document
dans le but d'étudier la possibilitd de mettre en place un assainissement collectif.

Pour ce qui est des zones ol I'habitat est plus disparsé, Fassainissement autonome ast
Funique solulion envisageable. Une élude parcellaire permettra de définir, en fonction des
contraintes locales identifiées, la filidre adaptée au site envisagé pour la mise en place d'un
dispositif de traitement individuel,

Les synthases des scénarii sont présentées dans le lableau ci-dessous.

e e - Scenario n2 - Réhabilitation dos
Schnsnc N1 asemniEsement Collectl | eI milahaRves axialants
Secteur le Bourg de Malafretaz - Guartier Bannard
Investissement
total H.T, 202 900 € T1600€
ol part 49 000 € 71500 €
: Uil Lia 153 900 & DE
Cadt d'exploitation
" 1€ I-_.m.l 500D E 1 G50 €
Sacteur las Neuves
Trvestissement
todal HT, 224 100 € 112 500 €
dEI! E' it privéa 36 CO0 € 112 GO0 E
part pa hugua| 188 100 € T
Colt d'exploitation
annuelE MT, 3900 € 11250 €
ot dinvestisamant
et d'explaitation sur 15 22 B0 E 281 250 €
ans € H.T.
E&muu'rln-lf:_rﬂl;!; de Bols - Vignleus
ivestissemant
total T, 64000 € 110 500 €
danl pa I _48000€ 110 500 ¢
206 000 & 0 &
Codt Waxplaitation
annual € H.T. 5 G600 E 2 GBS0 E
e i tl:-uiﬁn n*1 pour le scenario du bourg de malafretaz

Il appartient aux équipes municipales de définir, 4 travers la réalisation de ce zonage, les
crentations que doit prandre le SIVOM en terme d'assainissement.

Dossler Ginger Emvrannamant n® YUY T0108 RI2 1 0C
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